PX-5002 

取扱説明書 1 


セットアップと使い方編 


EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


. 本製品を使用可能な状態にするための準備作業や、基本的な 
操作ち法、曰常お使いいただ<上で必要な事項などについて、 
説明しています。 

. 本書は製品の近くに置いてごま用ください。 


ご使用の前に 



ここでは、本製品の特長や各部の名称と働をおよび使庙上のを 
意事項について説明します。 


セツトアップ 



ここでは、本製品を使用可能なが態にするための準備作業につ 
いて説おします。 


操作パネルの使い方 



ここでは、操作バネルの巧いちや設定項目の詳細を説明します。 


用紙のセット 


33 


ここでは、本製品で使用でさる用紙や用紙のセツト方法を説明 


します。 


基本的な印刷方法 


39 


ここでは、本製品の基本的な使い方を説明します。 



ここでは、本製品で使用でさる用紙やコンピュータ、本製品の 
サポートなどに関する内容を説明します。 










取扱説明書の種類と使い方 


Windows の表記 


本製品には次の取扱説明書び付属しています。 


取扱説明書1 本製品を使用可能なが態にするための準備作 
セットアップ業や、基本的な操作ち法、曰常お使いいただ 
と使い方編 く上で必要な事項などについて、説明してい 
(本書） ます。本製品の近くに置いてご活用ください。 


取扱説明書2 本製品の機能、操作方法など本製品を使巧し 
詳細編價子ていく上で必要となる情報を詳しく記載して 
マニュアル） いる説明書です。各種アプ U ケーションソフ 
卜で本製品の機能を使巧するための情報を記 
載しています。ご使用の目的に応じて、必要 
な章をお読みください。 

本製品添付のソフトウェア CD - R 日 M からプリ 
ンタソフトウェアととをに自動的にコン 
ピュータにインストールされます。このファ 
イルをお読みいただくには 、 Adobe Reader 
やプレビュー （ Mac 日 S X )などの PDF 閱 
覧用ソフトウエアび必要です。 


取扱説明書ネットワークプ U ンタとして使用するための 
ネットワー情報を記載しています。 

ク編（電子マ 
ニュアル） 


マークの意味 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載して 
います。これ5のマークび付いている記述は必ずお読み<ださ 
い。それぞれのマークには巧のよラな意味びあります。 


/?\ 苗もと この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 
U 人が死 t または重傷を負う可能性び想定される 
内容を示しています。 

ご十音 この表示を無視して、誤った取0扱いをすると、 
一'王'ち 、人び傷害を負ラ可能性び想定される内容および 
物的損害のみの発生び想定される內容を示して 
います。 


注意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プ 
U ンタ本体び損傷したり、プ U ンタ本体、プリン 
タドライバやユーティリティび正常に動作しな 
くなる場合びあります。この表示は、本製品をお 
使いいただ<上で必ずお守りいただをたい内容 
を示しています。 


補足説明や参考情報を記載しています。 

用語*1 用語の説明を記載していることを示しています。 


@ 関連した内容の参照ぺージを示しています。 


Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 日 peratin 資 System 
日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional 日 peratin 呂 System 
曰本語版 

Microsoft ® Windows Vista ® 日 peratin 旨 System 日本語版 
本書では、上記の日 S (オペレーテイングシステム）をそれぞ 
れ [Windows 2日日日 」 「Windows XPJ「Windows Vista 」 
と表記しています。また、これらの総称として 「 Windows 」 
を使用しています。 


Mac OS の表記 

Mac 日 SXvl 日.3.目〜 vl 日.已 

本書では、上記各オペレーテイングシステムを 「Mac 0 SXJ 
と表記しています。 


商標 

Apple の名称、 TrueType 、 Mac、Mac OS 、 日 penTransport 、 
Bonjour . QuickTime は Apple Inc . の商標または登録商標 
です。 

Microsoft . Windows、Windows Vista は、 米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
Adobe、Adobe Reader、Adobe Photoshop、Adobe 
Photoshop Elements 、 Li 呂 htroom、Adobe lllustrat 日「は 
Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商 
標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ごま意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更することびあ0ます。 

. 本書の内容にご不明な点や誤0、記載漏れなど、お気付さ 
の点びあ0ましたら弊社までご連絡ください。 

• 運巧した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定！;^外の、第云ちによっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 弊社純正品し U 外および弊社品質認定品政がの、オプション 
または消耗品を装着し、それび原因でトラブルび発生した 
場合は、保証期間巧であってを責任は負いかねますのでご 
了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い 
ます。 


掲載画面 

• 本書の画面は実隙の画面と多少異なる場合びあります。ま 
た、日 S の違いや使用環境によってち異なる画面となる場合 
びありますので、ごま意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定びない限0 
Windows Vista の画面を使用しています。 

• 本書に掲載する Mac 日 S X の画面は、特に指定びない限0 
Mac 日 S X V ] 日.已の画面を使用しています。 


八ガキの表記 

本書では、郵便事業株式尝社製のノ V ガキを郵便ノ V ガキと記載し 
ています。 


インクカートリッジは$屯正品をお薦めしまず 

プリンタ性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のイン 
クカートリッジを使用することをお薦めします。 

純正品!^:^外のわのをご使用になりますと、プ U ンタ本体や印刷 
品質に悪影響び出るなど、プ U ンタ本体の性能を発揮で走ない 
場合びあります。非純正品の使用に起因して生じた本体の損 
傷、故障については、保証期間巧であってわ有償修理とな0ま 
ず。エプソンは純正品政外の品質や信頼性について保証できま 
せん。 

非純正品の場合、プリンタドライバなどでインク鶏量び表示さ 
れないことびありまず。 
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ごの前 I 


ここでは、本製品の特長やさ部の名称と働をおよび使用上のま意事項について説明し 
ます。 


じロリの。和 ( L 衝 J と . 4 

本製品の特長 . 6 

安全上のご注意 . 7 








各部の名称と働き 


正面 


巧紙サポート 
用紙をまえます。 


エッジガイド 


用紙が斜めに給紙されないよラに、 
用紙の左側面に合わせまず。 

※印刷中は、用紙両側から約 3 mm 
離れます。 


お手入れの際に開をまず。 


インクカバー 
インクカートリッジの取り 
付けや交換時に開さまず。 


I 排紙トレイカバー 

印刷時に開さます。 

ぶ'本書13ページ「保護材の取0外し」 


1 .2 ~1 .5 mm の厚紙 
をセツトするとをに使 
いまず。 


オートシートフィーダー 
セツトされた巧紙を自動的に給紙しまず。 


ぺーパーサポートエッジガイド 
用紙が斜めに給紙されないようにずると 
きにのみ使用します。 

ぶ本書8日ぺージ r 給紙ミス/排紙のトラ 
ブル」 



操作パネル 

プリンタを操作ずるために、ボタンや、プ 
リンタの状態を示すデイスプレイ、ランプ 
がありまず。ボタン、ランプ、表示面の詳 
細は、 L ソ下を参目貫して<ださい。 

本書20ページ「操作パネルの各部の 
名称と役割」 

メンテナンスカートリツジカバー] 
メンテナンスカートリツジの交換時に開 
さます。 






























ご使用の前に 


背面 



際には、通風□をふさがないよラ 
にして < ださい。また通風□のそ 
ばには物を置かないでください。 


ネットワークインターフェイスコネクタ 


RJ-45 コネクタ - 

LAN ケーブルを接続します。 LAN ケーブルは、 
シールドツイストペアケーブル（カテゴリ巳じ i 
上）を使用してください。1 OBase-T、 
100 Base-TX のどちらでも使えまず。また 
MDI/MDI-X に対応しています。 


ステータスランプ（緑、オレンジ） - 
ネットワークの通信速度を示しまず。 










- データ ランプ（オレンジ） 

接続状態またはデータの受信状態を示しまず。 


ステータス ランプ 
(緑、オレンジ） 

データ ランプ 
(オレンジ） 

状態 

オレンジ点灯 

点灯 

1日日日 ase - TX で接続されている状態 

オレンジ点灯 

点滅 

1日日日 ase - TX でデータ受信中 

緑点灯 

点好 

1 OBase - T で接続されている状態 

緑点灯 

点滅 

lOBase - T でデータ受信中 








































本製品の特長 

PX - 已002は A 2 サイズの用紙に対応した大判インクジエットカラープ U ンタです。 

本製品の主な特長はしツ下の通りです。 

rvM (ビビッドマゼンタ）インクテクノ □ ジー」搭載で色域拡大 

ビビッドマゼンタ、ビビッドライトマゼンタの採用によ D 、 青やマゼンタの色域化大を実現しています。これまで難し 
かった、深いミ毎の青や彩度の高いピンクの色再現びでをるよラになりました。 

論理が)色変換システム 「LCCS」 によるバランスの良い色表現 

論理的色変換システム 「LCCS (Logical Color Conversion System )」 により、①光源環境による色の違い（カラー 
インコンスタンシー） の低減③細やかな階調性③粒状感のな減④色再現領域（ガマット）化大による豊かな色表現一を 
実現するとともに、これらをバランスよく制御します。総合的な画質向上、ま定した色表現を可能にしました。 

モノク□写真印刷 

3種類のブラック系インク（ブラック、グレー、ライトグレー)をメインに、淡いカラ ー- r ンクを調節して、モノクロ 
の微妙な色調表現を可能にしました。また、アプ U ケーシヨンソフトで加工することなく、プ U ンタドライバの機能だけ 
でカラー写真データから階調豊かなモノクロ写真び印刷でをます。 

ぶ取扱説明書2詳細編（電子マニュアル）「モノクロ写真印刷」 

さまざまな用紙の種類に対応 

高画質印刷を実現するために、さまざまなエプソン製の専用紙を用意しています。屋内使用、屋外使用（ラ5ネート加工 
を推奨）など用途に応じた用紙を選んで新しいアートの世界を表現でをます。また、1.乙 0 mm から1.已 0 mm までの厚 
紙に対応してお D 、ボード紙への印刷ち可能です。 

面 本書93ページ r 用紙の仕様と設定」 


フチなし印刷 

自動化大による四辺フチなし印刷、原寸維持四辺フチなし印刷などびでをます。 

と5=取扱説明書2詳細編（電子マニュアル）「フチなし印刷」 

また、印刷結果をそのままつなざ合わせて大をなポスターなどびでさるポスター印刷（フチなし）機能びあります。 
ぶ取扱説明書2詳細編（電子マニュアル）「ポスター印刷（フチなし)」 

省資源機能 

縮小印刷、割付印刷機能の使用により、印刷用紙の枚数や用紙コストを削減できます。 

包 取扱説明書2詳細編（電子マニュアル）「拡大/縮小印刷」 

包=取扱説明書2詳細編（電子マニュアル）「割付印刷」 


巨 



ご使用の前に 



き全上のごミ主意 

本製品をま全にお使いいただ<ために、お使いになる前にはおず本製品の取扱説明書をお読み<ださい。本製品の取扱説 
明書の内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品の取扱説明書は、製品の不明点をいつでち解ミ夫でを 
るよラに手元に置し、てお使いください。 


記号の意味 


本製品の取扱説明書では、お客様や他の人々へのち害や財 
産への損害を未然に防止するために、危険を伴5操作や取 
D 扱いを;欠の記号で警告表示しています。内容をご理解の 
上で本文をお読み<ださい。 


A 警告 

この表示をお視して、誤った取り扱いをすると、人が死こま 
たは重傷を負ラ可能性が想定される内容をおしていまず。 


A 注意 

この表示を巧視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を 
負5可能性び想定される内容および物的損害の発生が想定さ 
れる内容をちしていまず。 



〇 

この記号は、必ず行っていたださたい事項（指示、 
行為）を示していまず。 

0 

この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を 
示しています。 

を 

この記号は、電源プラグをコンセントから抜くこ 
とを示しています。 



この記号は、分解禁止を示しています。 


〇 

この記号は、アース接続して使巧することを示し 
ています。 



この記号は、濡れた手で本製品に触れることの禁 
止を示しています。 


(§) 

この記号は、製品び水に濡れることの禁止を示し 
ています。 


設卽①ごを意 


A 警告 


0 本製品の通風□をふさびないでください。 

通風口をふさぐと内部に熱びこわり、火災になる 
おそれびあ0ます。 

巧などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しな 
いで < ださし、。 

また、取扱説明書で指示された設置スぺースを確 
保してください。 

ぶ本書97ページ「設置スペース」 


A ま意 


不を定な場所、他の機器の振動び伝わる場所 

1 V に設置•保管しないでください。 

落ちた0倒れたりして、けびをするおそれびあ0 
ます。 


油煙やホコリのをい場所、水に濡れやずいな 

1 V ど湿気のをい場所に置かないでください。 

感電'火災のおそれびあ D ます。 


本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で 
作業してください。 

無理な姿勢で持ち上げると、けびをするおそれび 
あ D ます。 

本製品は重いので、1人で運ばないでくださ 

開おや移動の際は2人し分上で運んでください。 

本製品の質量は政下を参照して < ださし、。 

面 本書目6ぺージ「総合仕様」 


/ C \ 本製品を移動ずる際は、前後左ちに10度!•ソ 

1 V 上傾けないでください。 

転倒などによる事故のおそれびあります。 
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取り扱い上のごま意 


A 警告 


0 アルコール、シンナーなどの揮発性物質のあ 
る場所や义気のある場所では使用しないで 
<ださい。 

感電'义がのおそれびあります。 



煙び出たり、変なにおいや音びするなど異常 
状態のまま使用しないでください。 

感電'义巧のおそれびあります。 

異甫び発生したとさは、すぐに電源を切り、電源 
プラグをコンセントか6巧いてか5、販売店また 
はェプソンの修理窓□にご相談ください。 



異物や水などの液体び内部に入ったとさは、 
そのまま使用しないでください。 

感電'义巧のおそれびあります。 

すぐに電源を切0、電源プラグをコンセントから 
巧いてか5、販売店またはエプソンの修 S 窓□に 
ご相談 < ださい。 


取扱説明書で指示されている箇所がの分 
解は行わないでください。 


0 お客様による修理は、を険ですか5絶対にし 
ないで < ださい。 


0 可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に巧 
在するおそれのある場所では使用しないで 
ください。また、本製品の内部や周囲で巧燃 
性ガスのスプレーを使用しないでください。 

弓 I 火による火災のおそれびあ0まず。 


さ種ケーブルは、取扱説明書で指示されてい 
るがの配線をしないでください。 

発火による火巧のおそれびあ0ます。また、接続 
した他の機器にち損傷を与えるおそれびありま 
す。 


0 製品内部の、取扱説明書で指示されている箇 
巧!•ソがには触れないでください。 

感電や义傷のおそれびあります。 


0 開□部か5内部に、金属類や燃えやすい物な 
どを差し込 S んだり、落としたりしないでくだ 
さい。 

感電' 火がのおそれびあります。 


操作/ くネルのデイスプレイび破損したとを 
は、中の液晶に十分ま意してください。 

万一 UTF の状態になったとさは、応急処置をして 
ください。 

• 皮膚に付着したとさは、付着物を面さ取 D 、 水 
で流し石けんでよく洗い流してください。 

. 目に入ったとさは、されいな水で最ほ1巳分間ミ先 
し、流した後、医師の診断を受けてください。 

. 飲み込んだとさは、水で□の中をよく洗浄し、大 
量の水を飲んで吐を出した後、医師に相談して 
<ださし、。 




A ミ主意 


0 


本製品の上に乗ったり、重いちのを置かない 
で < ださい。 

特に、子 f 共のいる家庭ではごま意<ださい。倒れ 
た0壊れた0して、けびをずるおそれびあります。 


〇 各種ケースレを取り付ける際は、取り付ける 
向きや手順を間違えないでください。 

乂災やけびのおそれびあ0ます。 

取扱説明書の指示に従って、正し<取0付けて< 
ださい。 


〇 本製品を移動ずる際は、電源を切り、電源プ 
ラグをコンセントか S 巧を、ずべての配線を 
がしたことを確認してか6巧ってください。 

コードび傷つ < などにより、感電•火災のおそれ 
びあ0ます。 



電源投入時および印刷中は、排紙□-ラ部に 
指を近付けないでください。 

指び排紙□-ラに巻を込まれ、けびをずるおそれ 
びあります。用紙は、完全に排紙されてから手に 
取ってください。 


0 本製品を保管•輸送ずるときは、傾けたり、 
立てたり、逆さまにしないでください。 

インクび漏れるおそれびあります。 


電源に関ずるごを意 


A 警告 


AC100V 1•ソがの電源は使用しないでくださ 

感電' 火巧のおそれびあ D ます。 


0 電源プラグは、ホコリなどの異物び付着した 
状態で使用しないでください。 

感電' 火災のおそれびあ0ます。 


〇 電源プラグは巧の根元まで®実に差し&ん 
で使用してください。 

感電' 火災のおそれびあ0ます。 


0 付属の電源コードがは使用しないでくだ 
さい。また、付属の電源コードを他の機器に 
使用しないでください。 

感電' 火巧のおそれびあ D ます。 
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ご使用の前に 


A 警告 


破損した電源コードを使用しないでくださ 

感電-火災のおそれびあります。 

電源コードび破損したときは、エプソンの修理窓 
□にご相談ください。 

また、電源コードを破損させないために、下の 
点を守ってください。 

. 電源コードを加工しない 
. 電源コードに重いちのを載せない 
• 無理に巧げたり、ねじったり、引っ張ったりし 
ない 

• 熱器具の近<に配線しない 


濡れた手で電源プラグを巧き差ししないで 
W くださぃ。 

一 感電のおそれびあります。 


/C\ 電源コードのたこ足配線はしないでくださ 

一 発熱して火災になるおそれびあります。 

家庭用電源コンセント （ AC 1 日日 V )か5直接電源 
を取ってください。 


〇 電源プラグは定期的にコンセントか S 巧い 
て、巧の根元、および刃と巧の間を清掃して 
ください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにし 
ておくと、電源プラグの刃の根元にホコ U び付着 
し、ショートして火災になるおそれびあります。 


〇 電源プラグをコンセントか S 巧くときは、 
コードを引っ張 S ずに、電源プラグを持って 
巧いてください。 

コードの損傷やプラグの変形による感電-火災の 
おそれびあります。 


漏電事故防止のため、接地接続（アース）を 
行ってください。 

アース線（接地線）を取り付けない状態で使用す 
ると、感電•火災のおそれびあ0ます。電源コード 
のアースを政下のいずれかに取り付けてくださ 
い。 

• 電源コンセントのアース端子 
• 銅片などを目已 cm 政上地中に埋めたわの 
• 接地工事（□種）を行っている接地端モ 
アース線の取0付け/取りがしは、電源プラグを 
コンセントから抜いた状態で行ってください。ご 
使用になる電源コンセントのアースを確認してく 
ださい。アースび取れないとさは、販売店にご相 
談ください。 


0 次のよラな場巧にアース線を接続しないで 
ください。 

• ガス管（引火や爆発の危険びありまず） 

• 電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量 
の電気び流れる可能性びあるた他危険です） 

• 水道管や嘘口（配管の途中びプラスチックに 
なっているとアースの役目を果たしません） 


A を意 


長期間ご使用にな5ないときは、を全のため 
電源プラグをコンセントか S 抜いてくださ 
い。 


消耗品に関ずるごま意 


A 注意 


〇 インクび巧膚に付いてしまったり、目や□に 
入ってしまったときは攻下の処置をしてく 
ださい。 

• 皮膚に付着したとさは、すぐに水や石けんで洗 
い流して < ださい。 

• 目に入ったとさはずぐに水で洗い流して<ださ 
し、。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症を 
おこすおそれびあります。異常びある場合は、速 
やかに医師にご相談< ださい。 

. □に入ったとさは、すぐに吐さ出し、速やかに 
医師に相談してください。 


インクカートリッジを分解しないでくださ 
い。 

分解するとインクび目に入ったり皮膚に付着する 
おそれびあ0ます。 


0 インクカートリッジは強く振 S ないでくだ 
さい。 

強く振ったり振り回した0すると、カートリッジ 
からインクび漏れるおそれびあ0ます。 


〇 インクカートリッジは、子供の手の届かない 
場所に保管してください。 


0 印刷用紙の端を手でこず S ないでください。 

用紙の側面は薄<鋭利なため、けびをずるおそれ 
びあ0ます。 


m ちの不具合に起@する付随蜘員害について 


万一、本製品（添付のソフトウェアなどち含みます）の不 
具合によって所期の結果び得られなかったとしてち、その 
ことから生じた付随的な損害(本製品を使用するために要 
した諸費用、および本製品を使用することにより得られた 
であろラ利益の損失など）は、補償いたしかねます。 










Memo 



ットアップ 




ここでは、本製品を使用可能な状態にするための準備作業について説明します。 


同捆物の確認と保護材の取り外し . 12 

プリンタの設置と電源コードの接続 . 14 

インクカートリッジのセット . 14 

コンピユータの接続 . 16 

プリンタソフトウエアのインス!-ール . 1白 




















同姻物の確認と保護材の取りがし 


心主意 

. 本製品を持ち上げる腳ま、無理のない姿勢で作業してくだ 
さい。無理な姿勢で持ち上げると、けがをずるおそれがあ 
0まず。 

• 本製品は重いので、1人で運ばないで<ださい。開徊や移 
動の際は2人拭上で運んでください。 

本製品の質量は下を参照して < ださい。 

な 本書日6ページ r 総合仕様」 

• 本製品を移動ずる際は、前後左ちに10度政上傾けないで 
ください。転倒などによる事故のおそれがあります。 


同姻されているらの 


□ソフトウエア CD-ROM 

□ Adobe Photoshop Elements 

□ r 取扱説明書1セットアップと使いち編」体書） 

□保罰書 

《上記同個物のほかに、各種ご案内や試供品が同個されている 
場合がありまずのでご了承ください。 



〔別途ご用意いただくもの ） 

コンピュータとの接続用ケーブルは同捆されていませ 
ん。お客様の使用環境によってケーブルび異なりまずの 
で、環境に応じて別途ご用意ください。接続については 
本書16ページ「コンピュータの接続」をご覧ください。 


□ USB ケーブル 




□リア手差し用紙ガイド 


または 



□ネットワークケーブルおよび HUB 等の周辺機器 



□電源コード 


インターフェイスケーブルについてはじ I 下を参照してく 
ださい。 

ぶ本書98ページ「インターフェイスケーブル」 



□初期充てん用インクカートリッジ （9 個) 
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セットアップ 


(3 呆護巧の取り外し 


Q 本製品を固定しているテープをずべてはびしま 


0 排紙トレイカバーを開きまず。 

①排紙トレイカバーを奧側に押します。排紙トレイ 
カノ（一が若干手前に飛び出します。 



風飛び出した部分に指を掛けて、手前に引いてくだ 
さい。 



0 ボード紙トレイ下の左ちにある保護材を取り外 
しまず。 



□ トツプカバーを開いて、操作/ (ネル上に貼り付 
け日れた紙と紐を静かに引き、プリントヘッド 
横にある保護材を取り除きます。 



Q 各部にちる、その他の保護材を取りがします。 


注意 


個包用の箱と本体か5取り外した保護巧は再輸送の 
際に使用しまずので大切に保管しておいてください。 
な 本書70ページ「プリンタの移動•輸送」 
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プリンタの設置と電源コードの接続 



水平で安定した場所にプリンタを設置しまず。 

作業しやすいよラに十分なスペースを確保して設置 
してください。プ U ンタ前面には排紙トレイを引さ出 
せるだけのスペースび必要です。また、壁隙に設置す 
る場合は、背励ま 400 mm 攻上、側面は10日 mm 
攻上のすさ間をあけてください。 

排紙トレイの開き方については、1；(下を参照してくだ 
さい。 

巧 本書3已ぺージ r 用紙のセット」 



《上図は、印刷時に必要とずるスペースがわかりやずいよラに 
いくつかの部位を開いて表していまずが、この後のセット 
アップの手順では、各部位を開けたままにしておく必要はあ 
りません。 


0 保護巧とテープび取りがされていることを確認 
して、電源コネクタとコンセントを電源コード 
でつなぞまず。 


A 言口 

AC1 0 0V 拉外の電源は使用しないでください。 


注意 


電源プラグを、スイッチ付テーブルタップなどに接続 
しないでください。プリントへッドの動作中に電源が 
切れると、プリントへッドが乾燥して印刷でをなくな 
るおそれがありまず。 


インクカートリッジのセッ 


インクカート U ツジの初期のセツトはプ U ンタ本体だけ 
で行いますので、この時点ではまだコンピュータとつなび 
ないで < ださい。 


0 【電源】ボタン （ @)を巧して、プリンタの電 
源を入れます。 

巧めて電源を入れると、約4已秒後にインクカバーの 
□ックび自動的に開放され、同時にカノ（一び已 mm ほ 
ど持ち上びります。 




インクカバーを開きまず。 



ミ主意 


• インクカバーは□ックが開放されるまでに約4已 
秒かかりまず。無理に開かないでください。 

• インクカバーの上に物を置かないで<ださい。 


14 




































セツトアップ 


LC VLM 



0 インクカートリッジを袋か5取り出し、図のよ 
うに持って己秒ほど振りまず。 



ミ主意 



インクカートリツジに付いている緑色の基板部分（に 
チップ）には軸6ないでください。正常な動作•印刷 
がでさな<なるおそれがありまず。 


D インクカートリッジをカチッと音びずるまで差 
し込みまず。 

インクカート U ッジの色と本体ラベルの色を含わせ 
て < ださい。 


1 

MB il 

rk/ I 

G,/ 1 

じ GY 户 I 

0 ( 1 

M / 1 

1' イ 1 

1 

に /^ ■ 


[量 


m 

m 

m 

m 

m 

m 



Q インクカバーを閉じまず。 



インクの充てんび開始されます。インクの充てんには 
約6分半かかります。 


注意 


インク充てん中は次のことにご注意ください。 

①電源を切5ないでください。 

® 電源コードをコンセントか！5振かないでください。 
③巧紙をセットしないでください。 

@インクカ/ く一を開けないでください。 

⑥メンテナンスカートリツジカバーを開けないでく 
ださい。 


0 インクの巧てんび終了したことを確認しまず。 

充てんが終了するとディスプレイに r 印刷巧制と表 
示されます。 


ビビッド 
ライトマゼンタ 

ラ V トシアン 


イ王 □1 Y 


ビビッドマゼンタ I 

シアン C 

ライトグレ— が 

ブノ I Y 
二し G 

フォトブラック ^ 
マットブラック 化 


1已 



















































































コンピュータの接続 


プリンタソフトウエアのインストール 


USB ケーフルまたはネットワークケーフル（ネットワー 
ク接続の場合）で本機とコンピュータを接続します。ケー 
ブルは本機に同おされていませんので、し U 下を参照して用 
意してください。 

面 本書 98 ページ「オプションと消耗品の紹か」 

Q プリンタの電源び切れていることを巧詔しま 

電源び入っているとをは、【電源】ボタンを巧して切 
ります。 

0 コネクタの向きにミち意して、プ U ンタとコン 
ピュータにケーブルを接続しまず。 


< USB ケーブルの場合> 



<ネットワーク接続の場合> 



ミ主意 


管理者権限をお持ちの方びインストールを行ってください。 


0 コンピユータを起動してソフトウエア CD - ROM を 
セットしまず。 

P 画面の指示に従ってインストール作業ををめま 

B li (下の画面び表示された5、接続の状態に合わ 
せて[□一カル（直接）接続]または[ネット 
ワーク （ LAN ) 接続]をクリックしまず。 



<s> 

试下の画面が表をされた5、発行元が 「SEIKO 
EPSON 」 であることを確認して、[ブ□ックを解除 
ずる]をクリックしてください。 

Windows t キュリティの重要な皇き 



Q 画面の指示に従ってインストール作業を進めま 


<51> 

インス!ルが終了ずると 「 MyEPSON 」 のシヨー 
トカツ 卜がデスクトップ上に作成され、ここか5ユー 
ザー登録をずることがでさます。 
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セットアップ 


(Mac 0 S X のプリンタ創 [] 方法 J 

プ U ンタソフトウエアのインストール後、プ U ンタを最初 
に使用するとをやプ1」ンタを変更するとさは 、 Mac OS 
X の画面上でプ U ンタを追加してください。プリンタは、 
前回使用したプ U ンタび選択されています。 

ネットワーク接続するとをは、プ I 」ンタを追加する前にプ I 」 
ンタの IP アドレスを設定してください。 IP アドレスは、操 
作バネルまたは EpsonNet Config で設定できます。 


ミ主意 


管理ち権限をお持ちの方がインス!-ールを巧ってください。 


Mac OSX vl 0.3.9 〜 vl 0.4 

[アプ U ケーシヨン]一[ユーテイ U テイ]一[プリ 
ンタ設定ユーティ U ティ]をダブルク U ックします。 




プリンタの電源を入れまず。 


0 プリンタを追加ずるためのユーティリティを起 
動しまず。 



Mac OSXvlO 万 

[アプ U ケーシヨン]一[システム環境設定]一[プ 
リントとファクス]をダブルク U ックします。 


占^アプ y クーシ3シ 



▼デ"イス 


Mall 


Ph 的 0 Booth 


Leopard 

Data 
自做 : k 


包 



►巧 









H 5 •マウトップ 

ホ haglnokcnlctii 



百,* 


，が 

岛ろ曰 

G) が lan L 
• ?巧てのィ<..._1 




プリンタを追加ずるための画面を表示しまず。 

Mac OSXvlO 万 

[+] をク U ックします。 



Mac OSX vl 0.3.9 〜 vl 0.4 

[追加]をク U ックします。 



ク U ック 



ダブルクリック 
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本製品を選択し、[追加]をクリックしまず。 



ク U ック 


Mac OSX v 1 0.3 .9 〜 vl 0.4 


③ ク U ック 


iftlno プリンタリスト 


口， 

皇 ® ぜ X 

?フ*ルト C する 坦田 KIR ユ ーf ィ ijf ィ ColorSync 

0 

情《モ見モ 



1 



①確認 




Mac OS X vlO .3 .日〜 vlO .4 でネットワーク接続 
している場合に、上記の一覧に本製品び表示されない 
とさは、なの手順に進みます。 

①[ほかのプ U ンタ]をク U ックします。 

風 [EPSON TCP / IP ] など接続方法を選択媛、本製 
品を選択して、[追加]をク U ックします。 



曰 


リストの中に本製品び追加されたことを確認 
し、画面を閉じまず。 

Mac OSXvlO 万 


か 。 

rvrrir 


(2) ク U ック 


プリントとファクス 


1 


①確認 


お 


EPSON PX-XXXX 


こめプリンタを#ち _ 

_ブリシタ巧有が切で T . G #有… ) 


バブリの 
EPSON R 
巧 fli 中. 5 


(ブリントキューを W<... ) t オフシ3ンとヴブライ...） 


nrn 


デフオルトのプリンタ：I最後に巧用したプリンタ 
•ベージ»を■のデフオルトの巧巧サイズ： IA4 
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操作パネルの使い方 


ここでは、操作パみレの使いちや設定項目の詳細を説明します。 


操作ノ くネルの各部の名称と役割 . 20 

設定メニユー . 23 

メンテナンスモード . 31 









操作ノはルの各部の名称と役割 

操作パネルでインク残量やプ1」ンタの状態び確認でさます。 


ボタン 


操作パネル ①【バック/左】ボタン 



①【バック/左】ボタン（の） 

ノてネル設定時に上位階層への移動をします。 

⑨【インクカバーオープン/上】ボタン（日） 

3砂な上押すとインクカバーロックの解除をします。 

. パネル設定時には項目の上移動をします。 

⑨【電源】ボタン（@) 

プ U ンタの電源を入れた0切った0します。 

④悼ャンセル/リセット】ボタン（雨） 

エラー 解除、インク カバー オープン（インク カート 1」ッ 
ジ交換を促すメッセージ表示時）をします。 

. 3砂しツ上押すと【リセット】ボタンとして機能しま 
す。印刷を中止し、受信した印刷データを消去 （U 
セット）します。 U セット後、印刷び可能になるま 
でに時間びかかることび友0ます。 

. パネル設定モード中に押すと、パネル設定を終了 
し、印刷可能状態にします。 

⑥【実行】ボタン （©) 

パネル設定時に、設定値の確定、動作の実行、な存な 
どをします。 


⑥ 【用紙送り/下】ボタン（因） 

用紙送りをします。 

. ASF 、 ボード紙トレイに用紙びセットされ、印刷開 
始位置まで給紙されているとさは排紙をします。 

• U ア手差し用紙ガイドに用紙びセットされ、印刷開 
始位置まで給紙されているとさはバックフィード 
(用紙戻り）をします。 

. ボード紙トレイび開いているとをは用紙びセット 
されていなくてもフロントからの給紙動作をしま 
す。（ボード紙トレイを使用しないとをは必ず閉じ 
て < ださい。） 

⑦ 【 Menu / も】ボタン（回） 

パネル設定モードに移行します。印刷中に押すとプ U 

ンタステータスメニューに移行します。 

. 3砂し U 上押すとへッドク U —ニングを行います。（印 
刷中は不可） 

.ノてネル設定時には下位階層への移動をします。 
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操作パネルの使い方 


ランプ 


①③③ 



①電源ランプ 


点灯 

プリンタの電源び入っています。 

点滅 

データ受信中/プ U ンタの電源オフ処理中です。 

消灯 

プリンタの電源び切れています。 


⑨用紙チェックランプ 


点灯 

印刷でさない用紙びセットされています。 

点滅 

給排紙時のエラー/ メンテナンスコールび発生 
しています。 

消灯 

印刷巧能です。 


③インクチェックランプ 


点灯 

インク関連のエラーび発生しています。 

点滅 

インク関連のワーニングび発生しています。 

消灯 

印刷巧能です。 


F ^ r スプレイ 



①メッセージ 

プ U ンタの状態や、操作-エラーメッセージを表示し 
ます。 

ぶ本書72ページ「ディスプレイにメッセージび表示 
される」 

⑨[ユーザー用紙設定]の設定げ態 

[ユーヴー用紙設定]の[用紙番号]で「1」〜「10」 
のいずれかを選択すると、選択した番号び表示されま 
す。 

ぶ本書28ページ r [ユーヴー用紙設定]メニュー」 

③[プラテンギャップ]の設定状態 

[プラテンギャップ]の設定値を表示します。 

プラテンギャップはしツ下の2つから設定でをます。 

. 「プ U ンタ設定」内の[プラテンギャップ] 

. [ユーヴー用紙設定]を行ったとさの[プラテン 
ギャップ] 

双方を設定した場合は[ユーヴー用紙設定]で設定し 
たプラテンギヤップび優先して表示されます。 


アイつン 

説明 

表术なし 

[標準]を選択しています。 

pgL 

[狭くする]を選択しています。 

P み 

[広くする]を還巧していまず。 

P ホ 

[より広くする]を選巧しています。 

F ■ぶ 

[最大]を選択しています。 
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④各色インク巧■の目安 

各色のインクカート1」ツジ残量を示します。 



インクカートリッジ 


① 

③ 

③ 

マットブラック 
( MB ) 

フォトブラック 
旧に） 

グレー （ GY ) 

④ 

⑥ 

⑧ 

ライトグレー 
( LGY ) 

シアン （ C ) 

ビビツドマゼン 
夕 （ VM ) 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

ライトシアン 
( LC ) 

ビビッドライト 
マゼンタ （ VLM ) 

イエ □- ( Y ) 


アイコン 

インクカート U ッジ残 量 

1 

II 

十分なインク残量びあります。 

\ 


新しいインクカート U ッジを準備すること 
をお勧めします。 

[ 

] 

新しいインクカート U ッジを準備してくだ 
さい。 

■ 

■ 

新しいインクカート U ッジを準備してくだ 
さい。（点滅表术） 



インクびかないため、印刷でさない状態で 
す。新しいインクカート U ッジと交撰してく 
ださい。（点滅表示） 



インクカート IJ ッジびセットされていない 
か、エラーび発生しています。 

インクカート U ッジを再セットしてくださ 
し、エラーが解消されることびあります。 



現在、使用の設定びされていない状態です。 
マットブラックインクとフォトブラックイ 
ンクのどちらかに表示されます。 


⑥ メンテナンスカートリツジの空き容量の目安 

メンテナンスカート1」ツジ空を容量を示します。 



アイコン 

メンテナンスカート1」ッジ空を容量 

1 

II 

十分な空さ容量びありまず。 

1 


新しいメンテナンスカートリッジを準備す 
ることをお勧めします。 

[ 

] 

新しい ><ンテナンスカートリッジを準備し 
て < ださい。 



新しいメンテナンスカートリッジを準備し 

■ 

■ 

てください。（点滅表示） 



メンテナンスカート U ッジの空さ容量びな 
くなりました。新しいメンテナンスカー ト 

U ッジと交換してください。（点滅表示） 

1 


>(ンテナンスカート U ッジびセットされて 
いないか、エラーび発生しています。 

[ 


メンテナンスカート U ッジを再セットして 
ください。エラーび解消されることびありま 
す。 
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操作パネルの使い方 



調メニュ ー 

通常の印刷に必要なプ1」ンタの設定は、プリンタドライバまたはアプ U ケーシヨンソフト上で行いますび、プラテン 
ギャップやユーヴー用紙などの設定は操作パネル上（パネル設定モード）から行います。また、プ1」ンタに関する情報を 
表示したり、ノズルチェックノ f ターン印刷などの機能び実行でをます。 


設定メニューの使し、方 


各階層で、巧の選択肢 （▼) または 
前の選択肢 （▲) に切り替える。 




設定値一設定項目一設定メニュ ー-►印刷可能状態 

操作方法の概略は、次の通0です。 


パネル設定モード中に巧ずと、下位階層に進む。 
設定メニュ ー- ►設定項目一設定値 


パネル設定モードには、下の設定メこューびあります。 



D 


パネル設定モードに入り、設定メニューを選択 
しまず。 

例） r プ U ンタ設定」メニューを還おします。 

① 【 Menu / ち】ボタン（回）を巧してバネル設定 
モードに入ります。 



各メニューび表示されます。 

③【上】ボタン/【下】ボタン（日/因）を数回巧し 
て、「プ1」ンタ設定」を還おします。 


〇 

面 

だ 


曹反 


回©) 



③【ち】ボタン（こ因）を巧して、「プ U ンタ設定」 
メニューに入ります。 
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設定項目を選択しまず。 


0 この後の操作は、設定項目により、次の A 〜 C の 
3つの場合びちります。 


例） r プ U ンタ設定」メニューで「プラテンギャップ」 
を逞択します。 

①「プ U ンタ設定」メニューで【上】ボタン/ 【下】 
ボタン（日/回）を数回巧して、「プラテンギャッ 
プ J を還択します。 



③ 【ち】 ボタン（こ E ]) を巧して、「プラテンギヤツ 
プ」項目に入ります。 



A . 設定値び選択できる場合 

例） r プ U ンタ設定」メニューの「プラテンギャップ」 
の場合 

①「プ U ンタ設定」メニューで【上】ボタン/ 【下】 
ボタン（日/日）を数回巧して、「プラテンギャッ 
プ」を還択します。 

③ 【ち】 ボタン （ CIS ) を巧して、「プラテンギャッ 
プ」項目に入ります。 



③【上】ボタン/ 【下】 ボタン（日/回）を数回巧し 
て、「プラテンギャップ」の設定値を還択します。 
現在の設定値には （*) び表おされます。 




④ 【実行】 ボタン（@)を巧して、設定値をミ夫定し 
ます。 



⑥【左】ボタン（因こ!）を巧して、1つ上の階層（設 
定項目の階層）へ戻るか、【キャンセル】ボタン 
(1) を巧してバネル設定モードから抜けます。 


24 
























操作パネルの使い方 


B . 機能を実行する場合 


C . プリンタのさ種情報を表示ずる場合 


例） r テスト印刷 J メニューの r ノズルチェック」の場合 例） r プ U ンタステータス」メニューの「インク残量」 

の場合 


《テスト印刷をするとをは、 A 4 用紙を ASF にセツ 
卜してください。 


①「テスト印刷」メニユーで【上】ボタン/ 【下】 ボ 
タン（日/因）を数回巧して、「ノブルチェック」 
を還択します。 


③ 【ち】 ボタン（因）を巧して、「ノブルチェック」 
項目に入ります。 



③【上】ボタン/ 【下】 ボタン（日/日）を巧して、 
「自動」か「手動」を還択します。（ここでは「自 
動」を選択した場合を説明します。） 



①「プ U ンタステータス」メニューで【上】ボタン/ 
【下】 ボタン (0/0) を数回巧して、「インク残 
量」を還択します。 


③ 【ち】 ボタン（こ日）を巧して、「インク残量」項 
目に入ります。 



③表示されているインク残量を確認します。続けて 
【上】ボタン/ 【下】 ボタン（日/因）を巧すと各 
色のインク残量び順に表示されます。 

例：マツトブラック84% 



④【左】ボタン（巨こ!）を巧して、1つ上の階層（設 
定項目の階層）へ戻るか、【キャンセル】ボタン 
(命）を巧してバネル設定モードから抜けます。 


2已 






























营 


A 


づ 



Menu 


[> 




A-^A 

K 


左ちボタンで階層間の移動、 
上下ボタンで項目の移動を 
行います。 


テスト即刷 


フリンタステータス 


ユーザー 用紙設定 


メンテナンス 


ギャップ調整 


ネットワーク設定 


フラテンギヤッフ 


用紙幅お出 


設定初期化 


ノズルチェック 


ステータスシート 


ネットワークシート 


ジョブ情報 


ユーザー用紙設定 


バージヨン 


が刷可能枚数 


インク残量 


メンテナンスカート IJ ツジ 


消費量 


消費量クリア 


ジョプ履歴 


総印刷枚数 


標準 


I 


用紙番号1 


用紙番号2 


用紙番号3 


用紙番号4 


用紙番号已 


用紙番号6 


用紙番号7 


用紙番号8 


用紙番号9 


用紙番号10 


K インク切替え4 


パワークリーニング 


日時設定 


コントラスト調整 


自動 


手動 


ネツトワーク I/F 


「 K インク切替え」とはブラックインク種類変更のことです。 
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操作パネルの使い方 


ロリンタ設定]メニコ 


は初期値です。 


設定項目 

設定値 

説明 

プラテンギャップ 

狭くする 

プラテンギャップ（プ1」ントヘッドと用紙の間隔）の広さを選択します。 

• [標準]:通常はこのまま使用します。 

• [標準]政外を選択すると操作パネルに下のアイコンび表示されまず。 

[狭くする]:く 
[にくする]:く PG ^> 

[より広くする]:くドホ> 

撮ガ：く pcf > 

間隔を標準か5変更します。 

標準 

広 < する 

よ日広くする 

最大 

用紙幅検出 

ON 

用紙幅を検出するかどラかを選択します。 

• [ ON ] :巧紙幅を検出します。 

• [ OFF ] :用紙幅を検出しません。セットされた用紙より大さな画像を印刷する 
と用紙外に印刷します。 

• 用紙がへの印刷はプリンタ内部をミちすため、通常は [ ON ] で使巧することを 
お勧めします。 

OFF 

設定初期化 

実行 

パネル設定された項目の内容を初期値に戻します。 



設定項目 

設定値 

内容 

ノズルチェック 

自動 

[手動]:ノズルチェックパターンを印刷します。 

[自動]:ノズルチェックパターンを印刷後、ノズルび目詰まりしていると自動的 
にク U —ニングをします。 

また、ノズルチェックパターンのほかに、ファームウェアバージョン、インク使 
用量、メンテナンスカート U ッジの空を容量わ印刷します。 

ぶ本書目1ページ「ノズルチェック」 

手動 

ステータスシート 

印刷 

現在のバネル設定の内容（ステータス）を印刷します。 

ネットワークシート 

印刷 

現在のネットワーク設定を印刷します。 

ジョブ情報 

印刷 

プリンタ内に保をされている印刷ジョブ（最大]日ジョブ）に関する情報を印刷 
します。 

ユーヴー用紙設定 

印刷 

[ユーヴー用紙設定]メニューに登録されている情報を印刷します。 


27 


























[プリンタステータス]メニコ 


プ U ンタの状態を操作パネルのディスプレイに表示します。 


設定項目 

表示 

内容 

バージョン 

oOXXXX - XX . XX.ICBS 

プ U ンタのファームウェアバージョンを表示します。 

印刷巧能枚数 

(インクの色） 

XXXXXXX 枚 

直前に印刷したページでのインクの消費量を基に、このインクの 
色であと何枚印刷巧能かを表示します。 

インク残量 

(インクの色） 
nn % 

各インクの残量を表示します。 

方ンテナンスカート 

U ッジ 

;><ンテナンスカート U ツジ 
nn % 

乂 ンテナンスカートリッジの空き容量を表示します。 

消費量 

インク XXXXX.X ml 

インクの使用量（ク U —ニング実行時のインク使巧量を含む）を 
ミリリットル ( ml ) で表示します。 

消費量ク U ア 

- 

実行ずると、インクの使用量を初期値（日）に戻します。 

ジョブ履歴 

No . 日〜 No . 9 

インク XXXXX.X ml 
用紙 XXXX.X cm 吕 

プ U ンタ内に保をされている印刷ジョブび消費したインク量に 
UU ットル）と巧紙面積（縦 X 横平方センチメートル）を表示し 
ます。表示でさるのは最大1日ジョブ分で、最新ジョブ番号は 
No . 0でず。 

総印刷枚数 

nnnnnn 枚 

総印刷枚数（目巧まで）を表示します。 


考) • インクチェックランプが点滅または点なしたら、新しいインクカート IJ ッジと交換してください。正しく交換を行 
ラと、カウンタは自動的に U セットされまず。 

な 本書已2ぺージ「インクカート U ッジの交換」 

. ディスプレイに r 力ートリッジ空き容量なし」と表示された！5、新しいメンテナンスカート IJ ッジと交換してくだ 
さい。正しく交換を行うと、カウンタは自動的に U セットされます。交換ち法はな下をご覧ください。 

巧 本書已7ぺージ「メンテナンスカート U ツジの交換」 



エプソン製外の用紙を使用するとをは、用紙の特性に合わせた設定び必要です。は初期値です。 


設定項目 

設定値 

内容 

用紙番号選択 (1-10) 

標準 

エプソン製の専用紙は[標準]の設定で使用します。プ U ンタドライバで選択し 
た用紙種類に応じて、最適な印刷を行います。 

任意の用紙に合わせた設定値（プラテンギャップ、用紙厚、用紙送り補正、乾燥 
時間）を登録する際に番号 （1 〜 10) を選択したり、印刷時に登録番号で設定 
値を呼び出して印刷を行います。 

ここで選択した登録番号は、プ U ンタ使用時に操作パネルのディスプレイの下段 
に表示されまず。 

用紙番号 ] 〜]日 
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操作パネルの使い方 


用紙番号選択の1から10を選んで実行したあと、用紙種類、プラテンギャップ、用紙厚検出パターン、用紙送り補正 
A 、 用紙送 D 補正 B 、 乾燥時間を設定します。 


設定項目 

設定値 

内容 

用紙種類 

厚手マット紙 

使用する用紙の種類を選択します。 

薄手マット紙 

写真用紙 

ファインアート紙 

プラテンギャップ 

狭くする 

用紙の厚さに合わせて、プラテンギャップ（プ U ントヘッドと用紙の間隔）の広 
さを調整します。 

[標準]:通常はこのまま使用しまず。 

[狭くする]:[標準]より狭くなります。 

[広くする]:[標準]よりにくなります。 

[よりにくする]:[にくする]より広くなります。 

標準 

広くする 

よ D 広くする 

用紙厚検出パターン 

印刷 

セットした用紙の厚みを検出するためのノて夕ーンを印刷しまず。 

この項目は、用紙番号で[標準]を選択しているとをは表示されません。 

巧紙送り補正 A 

0.00% 

用紙の大部分のエ U アの補正値を設定します。補正値は Im に対する割合で設定 
します。 

-0.70 〜+0.70% 

用紙送り補正巨 

日.日日％ 

用紙の最後の部分のエリアの補正値を設定しまず。補正値は] m に対する割合で 
設定します。 

-0.70 〜+0.70% 

乾燥時間 

日.日秒 

インクび乾燥するまでプ U ントヘッドの往復移動を停止する時間（乾燥時間）を 
設定します。インク濃度や用紙によっては、インクび乾燥しにくい場合びありま 
ず。このよラなとさは乾燥時間を長奴に設定してください。 

日.日〜]日.日秒 


ユーヴー用紙設定に関する詳細な説明は lil 下を参照して < ださい。 

ぶ取扱説明書2詳細編（電子マニュアル）「エプソン製しツ外の用紙への印刷」 


[メンテナンス]メニコ 


ブラックインクの切り替えやパワーク U - ニングなどのメンテナンスを行います。^^■は初期値です。 


設定項目 

設定値 

内容 

K インク切誓え 

実行 

ブラックインク種類の切り誓えをします。 

と贡本書47ぺージ「ブラックインク種類の変更」 

バワーク IJ — ニング 

実行 

通常のクリーニングよりわ強力なクリーニングを行います。 

曰時設定 

YY / MM/DD HH:MM 
(設定時の曰時を表示） 

内蔵時計の年月曰と時分を設定します。 

コントラスト調整 

0 

操作パネルのディスプレイのコントラストを調整しまず。 

-20-20 ( dec ) 
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[ギャップ調暨メニュー 


プリントへッドのギヤップ調整を行います。は初期値です。 


設定方法 

設定値 

内容 

自動 

Epson 写真用紙く光 ミ 尺> 

使用する用紙の種類を選択します。 

Epson ス ー y てーファイン紙 

Epson フオトマット紙 

手動 

0.1 mm 

ギャップ調整パターン印刷後、パターンを確認してパネル上で設定してギャップ 
調整を行います。 

0.2 mm 

0.3 mm 

0.4 mm 

日.已 mm 


ギャップ調整に関する詳細な説明は lil 下を参照して < ださい。 
面 本書日5ページ「プ U ントへッドのギヤップ調整」 



ネットワークに接続する場合に設定します。は初期値です。 


設定項目 

設定値 

内容 

ネットワーク I/F 


パネルか 5 ネットワーク設定を行います。[する]にずると、の^の設定項目び 
表示されます。各項目を設定した後、[ネットワーク設定]メニューから[左】 
ボタン（因こ!）で上の階層に戻ると、ネットワークび再起動され、約1日秒後 
にネットワーク接続び有効になります。（再起動中は設定メニューの[ネットワー 
ク]は表示されません。） 

する 

IP アドレス設定 

自動 

どの IP アドレスで行ラかを設定します。[パネル]を選択ずると、 [ IP ， SM，DG 
設定]び表示されまず。 

パネル 

PING 

IP ， SM，DG 設定 

IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイを設定します。それぞれの値は、システム管理者 
にお尋ね < ださし、。 

APPLETALK 

ON 

AppleTalk の ON / OFF を設定しまず。 

OFF 

MS NETWORK 

ON 

MS Network CD ON / OFF を設定しまず。 

OFF 

BONJOUR 

ON 

Bonjour の日 N / 日 FF を設定します。 

OFF 

ネットワーク設定初 
期化 

実行 

設定した値を初期値に戻します。 
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操作パネルの使い方 


メンテナンスモード 


表示言語や単位を変えた D 、 これまでにさメニューで設定した値を購入時の状態に戻した D することびでをます。 


メンテナンスモードの使い方 


設定モードを終了し、 各階層で、次の選択肢 （▼) または 

初期メニューに戻る。 前の選択肢 （▲) に切り替える。 


【キャンセル/リセッ 
卜】ボタンを押した 
まま、【電源】ボタン 
を巧してプ U ンタの 
電源を入れると、メ 
ンテナンスモードに 
入る。 



設定値一設定項目一初期メニュー 設定メニュ ー- ►設定項目一設定値 



古参者)各階層で【ち】ポタン（巨！])を巧すと、1つ上の階層に戻りまず。 


メンテナンスモードの開始と終了 



プリンタの電源を切ります。 


【キャンセル/リセット】ボタン（命）を押したまま、障翻ボタン （◎) を押してプリンタの電源を入れまず。 




[a] 


〇 0 0 
©0 


胆 U Me … 

¥春 


V 

n 

が A 

お 

T X 


凹 



ディスプレイにメンテナンスモードの初期メニューび表示されます。 
メンテナンスモードの設定ち法は、設定メニューと同じです。 

な 本書23ページ r 設定メニューの使い方」 


Q メンテナンスモードを終了するには、【電源】ボタン（@)を押してプリンタの電源を切りまず。 
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メンテナンスモードのメニユーー覧 



32 






A 用紙のセツ 


ここでは、本製品で使用でをる用紙や用紙のセツトちまを説明します。 


使用可能な用紙 . 34 

用紙のセット . 3己 
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使用可能な用紙 

プ1」ンタの性能を十分に発揮させるために、目的に合わせたエプソン聲の専用紙び用意されています。高品質な印刷結果 
を得るために、エプソン製の専用紙の使用をお勧めします。用紙の詳細は、本書93ページ「用紙の仕様と設定」をご覧 
<ださい。 


印刷可能な用紙のサイズと厚さは(下の通りです。 
用紙のサイズ、厚さによつて給紙経路び異なります。 



/\Qp 

(オートシートフィーダー） 

U ア手差し 

ボード紙トレイ 
(フロント手差し） 

用紙幅 

8目〜 43] .8 mm 

203〜 43] .8 mm 

2] 日〜 420 mm 

用紙長さ 

127〜曰已 0 mm 

2已4〜目已日 mm 

27目〜 594 mm 

用紙厚 

日.日8〜 0.30 mm 

日ぶ目〜 0.50 mm 

1ぶ日〜].日日 mm 


〇> エプソン製む外の用紙に印刷ずる場合の適切な設定や印刷手順は、用紙の取扱説明書や用紙の 
購入先にお問い合わせください。 

用紙を大量に購入ずる際は、本製品でその用紙に印刷したとさの仕上がり具合をあ6かじめ確認しておくことをお勧め 
します。 

巧 取扱説日月書2詳細編（電子マニュアル）「エプソン製 W かの用紙への印刷」 


ミ主意 


• しわ、毛羽立ち、破れ、ミちれなどのある用紙は使用しないでください。 

• 用紙は印商幢前にセットしてくださし'»。また、印刷作業が終了した！ 5 本体か 6 取り外し、用紙の取扱説明書に従って 
保管してください。 
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用紙のセット 



用紙のセット 

用紙のわット方法はサイズ和厚さ、種類によって異なります。本機には3つの給紙経路があります。 
.ASF (才ートシートフィーダー) 

• U ア手差し 

. ボード紙トレイ（フ□ント手差し） 


で#考；)用細は温度や湿度の環境の変化によって、波巧ったり、たわんだりずることがありまず。このよラな用紙を使用ずると、 

- 用紙ヴイズを正しく認識できなかったり正常に印刷できないことがありまず。用紙を平5な状態に修正してか!5プリン 

夕にセットしてください。開封後の用紙は個装袋に戻して水平な状態で保管し、印刷の直前に袋か5取り出して使うこ 
とをお勧めしまず。 


ASF (才ートシートフイータ’一)へのセット 


Q 用紙を用紙ヴポートに縦長にセットします。 


用紙は縦長にセツトします。 ASF にセツトできる用紙に 
ついてはしツ下のページを参照してください。 

面 本書93ページ r 用紙の仕様と設定」 



プ U ンタの電源を入れまず。 


0 用紙ヴポートと排紙トレイを開きまず。 

扫離トレイは手前上に持ち上げるように引き出し、ち 
奥にある!>マークとプ1」ンタ本体側にある<1マーク 
を合わせて固定してください。 



ペーノ（ーサポートエツジガイド 



ペーパーヴポートエッジガイドは A 3 iy 上の普通紙で 
給紙びラまくいかないときにのみ使用しまず。 

な 本書 8 B ぺージ r 給お吉ス/扫陆氏のトラブル」 




エッジガイドを用紙の幅に合わせまず。 



0 ディスプレイで「印刷巧能」であることを巧詔 
して印刷を実行しまず。 


ミ主意 


印刷中は、印刷品質を向上させるために、エッジガイ 
ドが用紙両側か！5約 3 mm 離れまず。印刷が終了ずる 
と元の位置に戻りまずので、印刷中はエッジガイドに 
軸れないでください。 


3己 


















リア蹲し顯イ M セツトロアインア-卜誦 


背面給紙□から1」ア手差し用紙ガイドを使ってセットし 
ます。セットでさる用紙はし U 下のページをご覧ください。 
回 本書93ページ r 巧紙の仕様と設定」 


Q プリンタの電源を入れます。 

0 リア手差し用紙ガイドを背面給紙□に取り付け 
まず。 



下側巳箇所のツメを 
給紙□下部の溝に合 
わせて差し込みます。 


リア手差し用紙ガ 
イドを前方に倒し 
まず。左ち2箇所の 
ツメはリア手差し 
巧紙ガイドを前方 
に倒すことで、確実 
に固定されまず。 


0 排紙トレイを開きまず。 

排紙トレイは手前上に持ち上げるように引き出し、ち 
奥にある!> マークと プ U ンタ本体側にあるづ マーク 
を合わせて固定してください。 



Q リア手差し用紙ガイドに1枚用紙をセツトしま 

①エッジガイドを用紙の幅に含わせます。 

©用紙は奥に突さ当たるまで挿入します。 



0 ディスプレイで「印刷可能」であることを確認 
して印刷を実行しまず。 

用紙が引を込まれるまで、用紙を軽<押さえて、確実 
に給紙されるようにします。 


軽く巧さえます。 

/ 
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用紙のセット 


ボード紙トレイへのセツト(厚紙) 


用紙は縦長にセツトします。ボード紙トレイにセツトでを 
る用紙はし U 下のページをご覽ください。 

回 本書93ページ「用紙の仕様と設定」 



プリンタの電源を入れます。 


0 扫巧氏トレイカバーを開きまず。 

開を方は、しソ下を参照してください。初めて使用する 
とさは、内部に保護材び残っていないか確認してくだ 
さい。 

な 本書13ページ r 保護材の取り外し」 

0 扫巧氏トレイ上部のボード紙トレイを出しまず。 

ボード紙トレイは一旦奥に巧すと手前下に引を出さ 
れます。 



目 


排紙トレイを開をまず。 

厚紙をボード紙トレイにセツトします。 

印刷面を上にして縦ち向に1枚だけ挿入し、用 
紙後端をトレイ上のガイドラインに、用紙ち端 
をトレイのち端に合わせます。 



ミ主意 


必ず前面か！5挿入してください。背面か6挿入ずる 
と、プリンタの動作不良や故障につながるおそれがあ 
0まず。 

厚紙が反っていると正常な給紙がでをません。厚紙を 
水平な面に置いて、反りが 8 mm 政内であることを 
確認して < ださい。 


0 【用紙送り】ボタン（回）を巧しまず。 

用紙び後ちに送られ、印刷の準備び完了します。 



B ディスプレイで「印刷可能」であることを巧詔 
して印刷を実行しまず。 

0 印刷び終わった5、【用紙送り】ボタン（回）を 
押して用紙を開放した後、用紙を引き出しまず。 
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基本的な酬方法 


ここでは、本製品の基本的な使いちを説明します。 


印刷の開始 . 40 

印刷の中止 . 45 

ブラックインク種類の変更 . 47 


. Windows または Mac 0 S X 環境にプ U ンタドライバびインストールされているこ 
とを前提として説巧しています。 

. 画面は実際の画面と多少異なる場合びあります。また、 0 S の違いや使用環境によつ 
てち異なる画面となる場合びありますので、ごミ主意ください。 




















印刷の開始 


印刷は接続したコンピュータから用紙サイズや給紙方法などを設定して実行します。 


E 口刷の手順 ( Windows ) 


〔用紙誠 



アプリケーションソフトを起動します。 


口刷設定と印刷の開始 



プリンタを印刷巧能な状態にしまず。 

①電源を入れます。 

③印刷する用紙をセツトします。 

な 本書3已ページ r 用紙のセット J 


) 


0 [ファイル]メニューか5 [ページ設定](また 
は[プリンタ設定]などの用紙設定関連コマン 
ド）を選択しまず。 


0 各項目を設定しまず。 

[ページ設定]画面で用紙サイズなど必要な項目を設 
定します。 

く例>「ペイント」の場含 



設定 


<s> 

アプリケーションソフトによっては、独自の[ページ 
設定]画面が表示されることがありまず。その場合 
は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 


D [0 K ] をクリックして、隱赶画面を閉じまず。 

この後に印刷データファイルを作成します。 


0 印刷データを作成した6 [ファイル]メニュー 
か5 [印刷](または口 U ント ]) を選択しまず。 

0 プ U ンタび選択されていることを確認し、[詳細 
設定]または[プ□パテイ]をクリックして設 
定画面を表示させます。 



( T ) プ IJ ンタを還が 


@設定のお 1要びあれば 
ク IJ ック 


D [昼本設定]タブをク U ツクして、セツトした用 
紙に合わせて用紙種類や印刷品質、給紙方法、 
用紙サイズなどを設定しまず。 

[用紙サイズ]はアプ1」ケーシヨンソフトで設定した 
用紙サイズに合わせてください。 



設定 
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基本的な印刷方法 


0 必要に応じて[ページ設定]タブをク U ックし 
てさ項目を設定しまず。 


E 口雨!!の手順 (Mac 0 S X ) 



ク U ック 


0 設定び完了した5、[印刷]をクリックして印刷 
を実行しまず。 



ク U ック 


画面上にプ□グレスメータび表示され、印刷び始ま0 
ふ9 〇 



) 



アプ U ケーシヨンソフトを起動しまず。 


0 [ファイル]メニューか日[ぺージ設定](また 
は[プリンタ設定]などの用紙設定関連コマン 
ド）を選択しまず。 

Q 次の I 頁目を設定しまず。 


① 

⑨ 

③ 


-^ 対みプリンさ 

-^ 巧巧ヴイク 


1 ぺージ厲性 

‘;1 



1 EPSON PX-XXXX 

ぃ 1 

EPSON PX-XXXX (4) 


I A4 

い< 


21.00 X 29.70 cm 


> 方向：パ虹!]白*.] 


化乂馆ル： [ lOO %_ 


@ 


([キャン七,レ> f OK 、 


①対象プ U ンタ：対象プ U ンタを選択します。 

③用紙サイズ：プリンタで使用でをる用紙のリスト 
が表示されます。お使いの用紙のサイズと目的に 
含わせて選択してください。 

感方向：用紙ち向を選択します。 

用紙ヴイズ選択 

Mac 日 SX のドライバでは、[用紙サイズ]の選択肢 
び複雑になっています。 

例えば A 2 サイズでは、次のよラに已種類の中から 
選択します。また、（四辺フチなし、原寸維持）は別 
の項目からの選択となります。さらに使用環境*に 
よって選択肢の表示び変わります。 

* 直前の印刷時に選択された[用紙サイズ]が表示 
されています。 
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• [四辺フチなし、自動拡大]または[フチあり]で 
印刷する場含 


[四辺フチなし]、[原寸維持]で印刷する場合 


X 432 mm (の巧フチなし，盾寸»持） 


A4 (四辺フテなし，»寸||巧） 

A3 

A3 (巧巧フチな:し， R 寸《巧） 

A3 ノピ 

A3 ノビ（四辺フチなし， fS 寸巧持） 


B; OIS) 
n ガ丰 

n ガキ（四ぶフチなし、巧寸 * 持） 

を a" ガキ 
L 巧 

L 巧（巧 a フチ《し、»寸 * 巧） 

KC サイプ 

KC サイズ四のフチ«レ. S 寸 g 持） 

2 L#J 

2L 巧【四迈フチなし、原寸雜持） 
n イピジ3ンブイブ 

■»\イビジョンサイブの巧フチなし，巧サ18持） 
AW 

六切四辺フチなし.面ブ K 巧） 

四切 

巧切な3巧フチなし.原寸《巧） 

半切 

11x14 In/ 279 x 356 mm 


Q 


フチなし印刷の詳細な設定は、攻下をご覧ください。 
な 取扱説明書2詳細編（電子マニュアル）「フチな 
し印刷」 

自動拡大と原寸維持の設定は、次項をご覧<ださい。 

[0 K ] をクリックして、設定画面を閉じまず。 

この媛に印刷データファイルを作成します。 


(Mac 05 X の[用紙ヴイスの選択肢 ) 

.XXXX (四辺フチなし、自動あ大） 

四辺フチなし印刷するとをに選択します。自動あ大で 
のフチなし印刷は、プ1」ンタドライバび印刷データを 
用紙サイズよ0左ち上下に已 mm ずつ拡大し、はみ出 
させて印刷します。はみ出し量は[はみ出し量設定]の 
画面で変更でをます。印刷データを自動的に拡大して 
印刷するため、簡単にフチなし印刷びでをます。 

.XXXX (四辺フチなし、原寸維持） 

原寸維持で四辺フチなし印刷するとをに選択します。 
原寸維持は、印刷データの大ささを維持したまま印刷 
することでフチなし印刷します。あらかじめ、アプ U 
ケーシヨンソフトで用紙サイズより上下左ち已 mm 大 
をくなるよラに印刷データを作成して印刷します。 
プリンタドライバち印刷領域を上下左ち已 mm ずつ広 
げて印刷し、フチなし印刷を実現します。 


(5 口刷設定と印刷の開始 




D 


プリンタを印刷巧能な状態にしまず。 

①電源を入れます。 

⑨印刷する用紙をセツトします。 

巧 本書3已ぺージ r 用紙のセット J 


0 印刷データファイルを作成した日[ファイル] 
メニューか5 [プリント](または[印刷])を 
選択します。 

プリンタ名び表示されないとさは、「プリンタの追加」 
を行ってください。 

巧 本書1日ページ r プ U ンタソフトウエアのインス 
卜ール」 

0 プリンタ名び表示されていることを巧認し、リ 
ストか6 [印刷設定]を選択します。 



(D U ストか S 

[印刷設定]を還}尺 
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基本的な印刷方法 




Mac OS X vlO . 已では、さ6に矢印（回）をクリツ 
クします。 


ク U ック 


プリンタ ： 〔EPSON PX-XXXX 
プリセット： I »章 



(?) ( PDF TIf ブレビ ューつ 〔キ r ンセル) f プリント 


各項目を設定しまず。 


設定 


プリンタ 
ブリセット 


I EPSON 议 -XXX) 


〕わか 


ぺージ： けすベて 

0历拍 ：- 


用 K サイズ： 'A4 
方巧 


個固 


3回 


互 


沒了： 

21.t 



ぺージを置: f 才ートシートフイーダ 

お il 娜 

1 

用巧«巧：1 Epson 写!!用巧 



3- 


ベージ篇:定：|スートシートフ <— ダ 

mm 

用度《巧：1 Epson 写真用お IK 

ィンク：フ; r トプラック ； ' 

カラー：1カラー 

W Die bit/ チでンネル 

カラー IIS: 1 EPSON S9 を (sRCB) 

n- な RCB に国定 

巧访品«:| gif 苗 


..i '<* 光 

品！!*ホ 

口田品«:フ3 

卜- 1440x720 か 1 

マイウロウィーブ：ォ1 


ヴ双方巧巧 K 


左ち 5E 


ス么ージング 

(义ザ/ •») 


セットした用紙に含わせて[用紙種類]を選択しま 
す。通常は[印刷設定]の各項目を設定するだけで正 
常に印刷で去ます。 

必要に応じて、リストか5ほかの項目を選択し 
まず。 

本製品独自の設定画面には故下の項目びあ0ます。 

Mac OS X V 10万 


プリンタ 
フリセット 

がな 

ぺージ 

巧巧サイス 
方巧 


[EPSON PX-) 


3曰 


ベ-ジ18^ 

用 


テキストエディット 


レイ70卜 


カラ—.マッチング 


巧紙巧理 

cm 

表度 


スクジューラ 


/印田巧を 


用な巧 S 


ヴプライのレペル 

m 

ィ 

_ ^ 


カラー as 
印田呈 S 


：1カラー 

m 己16 bit/ チヤンネル 

:1 EPSON がを (sRCB) 

m ご一お RCB に困定 

:1ホ巧班 m 


ま sg 巧 里«»モ 

印田あ M: フ a 卜- 1440x720dpi 
マイク□ウイープ：オン 

ブ巧方向®« 

'立石 56 

—I スムージング【文す/1郭） 


([キャンセル）ブリントイ 


Mac OS X V 1 0.3.9 〜 v 1 0.4 

プリンタ： 「 PX-XXXX Mi 


プリセット：{单 


綱 s : 
ぺージ： 


/巧耕が巧と印!則ページ 
レイ7クト 
スグジ ユーラ 
用巧処理 
ColorSync 
表な 
巧則投定 


の （ pdf ，） 


プ IJ ジタの カラー MS 


用巧 HS 

はみ出し■おを 

-K 


い丰ャジ七ル ) W 


且 


[プリント]をクリックして印刷を実行しまず。 

印刷が始まります。 

I IL— I 


10 - 


一!' S 本没を4を巧設定 


カラ- 

カラー巧 « 
印切品 S 


〔カラ: 


□16 bit / チヤンネル 


[1^ がをじ胤） < ご一巧 RCB に国定 


巧抽 


は«巧 


で 


口田を貢：フス 
マイクロウイーブ.マン 

プ巧方向®朗 
こ I ちち反 t 

;スムー ジング（文宇 . iw 


品 K « を 

1440x720dp< 


ク U ック 


([キ T ンセル）亡'プ U ント^ 


E 口刷状態の確認 ( Windows ) 


EPSON プ U ンタウィンドウ!3がインストールされてい 
ると、印刷を実行したとさに進行状況（コンピュータの処 
理状況)を表示するプ□グレスメータがコンピュータのモ 
こ夕に表示されます。 


リ EPSON PX-XXXX- USB004 

ロゴ因 1' 。 

EPSON 1 刪 

(0/1) 


用巧け巧； Epson 写ち用巧 
用巧タイス''; A4 210 X 297 iwi 


す 


■ mi 日 i 日 

ICMB4a ICBK 巧 ICGY48 ICLGY48 ICC 巧 ICVM48 10X48 ICVLM48 Iひ巧 


[ アノホ • イント I [~ -B がき止 II 印届枠止 ] G £ 诚悄 6 微巧示 ] 

麗。設.- 


<s> 


操作パネルの[プリンタステータス]メニューで印刷巧能枚 
数やインク残量などの情報を確かめることもでをます。 

な 本書吕8ぺージ「[プ U ンタステータス]メニュー」 
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E 口刷状態の確認 (Mac OS X ) 


E 口刷中に問題び起こったとさは 


印刷を実行すると、 [ Dock ] 内に[プリンタ]アイコン 
び表示されます。[プリンタ]アイコンをク U ックすると 
詳細な進行状況び表示されます。 


'mm 巧苗 


b EPSON PX-XXXX (1 個のジョブ） 

A , 0 —— 


を巧 フリンブを一時伴: i *巧 


-む、}子 'ヴフライのレペル 


巧巧 ち« ，ユーヴ liwi ■ 野 ■ ■[ , 

ブリントや image.jpg ^^9/03/1811.08 




印刷中のファイル名や印刷の進^巧犬況を表示 


問題が発生したり、インクカート U ッジ交換が必要になる 
と EPSON プ U ンタウインドウの[プ U ンタウインドウ] 
にエラーメッセージが表示されます。 

阅処方法]をク U ックし、メッセージに従って対処してく 
ださい。 

< Windows の場合> 


巧 EPSON ブリンタウインドウ13 : EPSON P 


EPSON 

Microsoft Word -でき: 


インウ巧量が限界値を下回りました。 


•マツトフラツな ICMB48 

インクカ -H がを巧供してく微、 

巧正をのけ用をわ扣めす。 

巧狂方法】をウリブ巧るヒスみ方;ちそ並玄できます。 


尽 


>巧処方ま J 


m 咖 i 日 

ICLGY 巧 ICC 

を 


ICMB 巧 ICBK 巧 ICGY48 ICLGY 巧 ICC 巧 


タンテナンスカ'-トリツジちき容を 


の エラーメッセージを確認 


I 10X48 ICVLM48 Iひ巧 


感 ボタンがあれば 

[対処ち法]をクリック 


< Mac OS X の場合> 

印刷中にエラーび発生した場含はエラー X ッセージ 
び表示されます。詳細なエラー対処ちまがわからない 
場含は印刷を中止して、 EPSON プ U ンタウィンドウ 
を起動して確認してください。 



广 巧化方ま 


C g 巧 J 戶巧了う 


③ ボタンがあれば[対処方法]をクリック 
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基本的な印刷方法 



印刷の中止 


ここでは、印刷の中止ち法を説明します。 


E 口刷の中止方法 


印刷を中止するには状況に応じてし U 下の方法びあります。 


印刷状況 

コンピュータ側での 
中止 

プ1」ンタ側での中止 

操作 

データ転送中 

〇 

- 

コンピュータから中止したいデータを選んで中止します。 

データ転送中/印 
刷中 

〇 

〇 

• コンピュータから中止の操作をしても、プ U ンタ側でわ 
中止の操作を行わないと、プ U ンタに蓄積されている 
データび印刷され続けることびあります。 

• プ U ンタ側で中止の操作をしても、コンピュータ側か5 
中止の操作を行わないと、プ U ンタを U セット後にコン 
ピュータに蓄積されているデータび再送信され、印刷さ 
れ続けることびあ0ます。 

• プ U ンタ側で中止した場合、ほかの印刷データわすべて 
削除されます。 

印刷中 

- 

〇 

ほかの印刷データをすべて削除されます。 


〔コンピュータ側で中止ずる ( Windows )) 

印刷の進行状況を示すプ□グレスメータが表 
示されているとき 

圧 P 刷中止]をク U ックします。 

<例> 



プ□グレスメータが表示されていないとさ 

0 タスクバーにちるプリンタのアイコンをクリツ 
クしまず。 

0 中止したい印刷データを選択し、[ドキュメン 
卜]メニューの[キャンセ J レ]をクリツクしまず。 

すべての印刷データを削除するとをは、[プリンタ] 
メニュー内の[すべてのドキュメントの取り消し]ま 
たは[印刷ドキュメントの削除]をク1」ックします。 


① ク U ック 



フリンタ ( P ) 。キユメント(〇口爱 

ドキュイン h -玲语止 ( A ) 

巧ち若 ぺージ巧ヴイブ を巧玲刻 1 

巧 w ド 

苗苗苗 

キでン 

叫 

S ) 

它網 

いの 

1 1.12 KB /1.19... 16:15:13 2009/03/2] 

坦巧したドキユイントぞ巧 

1消します， 


⑥ ク U ック 


プ1」ンタへのデータ転送び終了していると、上記画面 
に印刷データは表示されません。このようなとをは、 
プ1」ンタの1」セツトで印刷中止します。 


4已 





























































〔コンピユータ側で中止ずる （Mac OS X )) 


□ [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリック 
します。 




中止したい印刷データをク U ックし、悄 y 除]を 
ク U ックしまず。 



お 




① ク U ック 


画面に印刷キャンセルに関する画面び表示されたとをは、画 
面の指示に従ってください。これで印刷び中止されます。 


〔プリンタ本体で中止ずる 

【リセット】ボタン（面）を3秒む上巧しまず。 

プ U ンタび U セツトされ、印刷び中止されます。 


< 33 > 

上記の操作では、コンピュータの印刷待ちデータを削除する 
ことはでをません。印刷待ちデータを削除ずるとさは前項の 
r コンピュータ側で中止ずる」をご覧ください。 
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基本的な印刷方法 



ブラツクインク種類の変更 


本機にはフォトブラック、マットブラックの2種類のブラックインクびセットされています。 

フォトブラックは光沢系用紙において粒状感を軽減し、なめらかな仕上びりを実現します。マットフラックはマット系用 
紙で高濃度の発色び得られます。 

これらのブラックインクは、印刷用紙に応じて自動的に切り替えて使用されます。 Windows や Mac OS X のプ U ンタ 
ドライバでは、用紙とブラックインクの組み合わせび合っていないと、印刷開始前に切り替え処理び行われます。 

フォトブラックからマットブラックへの切り替えには約2分30秒かかり、約1.日 ml のインクび消費されます。マット 
ブラックからフォトブラックへの切り替えには約3分30秒かかり、約 4.6 ml のインクび消費されます。 

必要し:^上にインクを消費しないために、計画的に印刷することをお勧めします。 

使用する用紙とフラックインク種類の組み合わせについてはし U 下のページを参照して <ださい。 

面 本書93ページ r 用紙の仕様と設定」 


コンピュータ側で変更ずる 


0 ドライバのプ□パティか5基本設定タブを選択 
しまず。 


0 用紙種類か5、印刷ずる用紙を選択しまず。 

選択した用紙がプ U ンタ側で設定されているブラッ 
クインクの種類と一致していないとさは、ディスプレ 
イに[インク切り替え中]と表示され、インク切り誓 
えが行われます。 


クリック 



Mac 日 SX の場合は[印刷設定]を選択します。 




選択 



0 ブラックインク種類の切り替えび終了ずると、 
印刷び開始されまず。 
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プリンタ本体で変更ずる 


操作パネ j レで、使用するブラックインク種類を変更するこ 
とちでをます。 


□ 【 Menu / も】ボタン（：^)を巧して、パネル 
設定モードに入りまず。 



□ ♦ 

〇 〇 〇 

©0 

皿 

肢 


蕾曰 

之ゴ Menu 

&J@Lc>j 

^因 ♦ 

U 【上】ボタン/【下】ボタン（日/因）で、[メン 
〇 テナンス]を選択し、【ち】ボタン（^)を 
巧しまず。 


©0 

而 

腹 


①唯 Me … 

因」 し过 

時日書 

R [±]ボタン/【下】ボタン（曰/因）で、 [ K イ 
El ンク切替え]を選択し、【ち】ボタン（^)を 
押しまず。 


©0 

而 

肢 


①唯 Me … 

①令 日 言 

Q 【 

実行】ボタン （©) を押しまず。 

□ ♦ 

〇 〇 0 

©0 

皿 

腊 


营回 

Menu 

の© ち 
-因が 


ディスプレイのインクアイコン表示で、網点表示に 
なっているブラックインクび切り替わります。 



網点表示 
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メンテナンス 


ここでは、本製品を最適な状態でご使用いただ<ためのメンテナンスちまなどについ 
て説明します。 


日常の管理 . 已〇 

インクカートリッジの交換 . 52 

メンテナンスカートリッジの交換 . 已7 

プリントへッドの調整 . 已日 

プリンタのお手入れ . 68 

プリンタの保管 . 69 

プリンタの移動-輸送 . 70 
















日常の管理 


設置に適した獄竟 


本製品はな下の条件を満たす場所に設置して < ださい。 

. プ1」ンタの質量 (19.8 kg ) に十分耐えられる、水平 
でま定した場所 

. 専用の電源コンセントび確保でをる場所 
. プ U ンタの操作やメンテナンスに支障のないよラ、周 
囲に十分なスペースを確なでさる場所 
面 本書97ぺージ r 設置スぺース」 

. 温度10〜3已で、湿度20〜80%の場所 
ただし、上記の条件を満たしていてち、使用する用紙の条 
件を満たしていないと、正しく印刷でをないことびありま 
す。必ず用紙の条件ち満たした場所で使用して< ださい。 
詳し<は、用紙の取扱説明書をご覧<ださい。 

をに乾燥する地域やエアコンび稼動している環境、直射曰 
光びあたる場所で使用するとをは、乾燥しないよラにま意 
し、条件範囲内の湿度をなつよラにしてください。 


E 口刷時 m がのごま意 


プ U ンタのノズルは大変ルさいものです。そのため、目に 
見えないルさなホコ1」びプ1」ント へッ ドに付着すると、目 
詰まりしてしまいます。使用時しツかは、トップカバーを閉 
じ、排紙トレイ、用紙ヴポートは収納してください。 

また、長期間使用しないとをなどは、ホコ U び入らないよ 
ラ、静電気の発生しにくい巧やシートなどを掛けておくこ 
とをお勧めします。 



<s> 

常に最高品位の印刷をずるためには、長期間使用しないとを 
だけでなく、印刷前にはノズルチェックなどのプリントへッ 
ドの調整をずることをお勧めしまず。約巨力月間使用しな 
かったとをや、どち5かのブラックインクを巨力月使用しな 
かったときは、プリンタの電源を入れるとプリンタが自動的 
にクリーニングを行います。ディスプレイにはクリーニング 
中のメッセージおよび進行状況が％で表示されまず。パワー 
クリーニングは必要に応じて行ってください。 

な 本書已日ページ「プリントヘッドの調整」 


インクカートリツジの取り扱し化保管 


f 取り扱ぃ上のごを意 _^ 

. 良好な品質の印刷結果を得るために、インクカート 
U ッジは、装着後己力月しツ内に使い切ってください。 

. インクカートリッジは、個装箱に印刷されている有効 
期限までに使用することをお勧めします。期限を過ざ 
たちのを使用すると印刷品質に影響を与えることびあ 
0ます。 

. インクカートリッジは、を暗所でな管してください。 

. インクカート I 」ッジのインク供給孔には軸5ないでくだ 
さい。インク供給部か5インクび漏れることびあります。 

. インクカート U ッジの緑色の基板部分（にチップ）に 
は触らないでください。正常に動作-印刷びでをなく 
なるおそれびあ0ます。 

. インクカート U ッジはにチップでインク残量などカー 
卜 U ッジ固有の情報を管理しているため、途中で巧い 
てち再使用可能です。 

. インクカート U ッジを分解または改造しないでくださ 
し、。正常に印刷でさなくなるおそれびあります。 

. インクカート U ッジを落とすなど、強い衝撃を与えな 
いでください。カート U ッジからインクび漏れること 
びあ0ます。 

. プ U ントヘッドを良好な状態になつため、印刷時し U 外 
にもへッドク U - ニングなどのメンテナンス動作で全 
色のインクび消費されます。 

. インクカート1」ッジに再生部品を使用している場合びあ 
りますび、製品の機能および性能には霞響ありません。 

. インクカート U ッジを寒い巧から暖かい巧に移した場合 
は、3時間！;!上室温に放置してから使用してください。 

. インクは一1已でしツ下の環境で長時間放置すると凍結 
します。万一凍結した場合は、室温 （2 已で）で3時 
間し U 上かけて解凍してから使用してください。 

• インクカートリッジは、セット前に水平ち向に（已砂 
ほど）よく振ってください。 

. インクカート U ッジを取り外した状態で、プリンタを 
放置しないでください。プ U ントヘッド（ノズル）び 
乾燥して印刷でをなくなるおそれびあります。 

. インクカートリッジは、全ス□ットにセットしてくださ 
し、全ス□ットにセットしていないと印刷でさません。 

. インクカート U ッジの交換は、プ U ンタの電源び入っ 
ている状態で行ってください。電源び切れている状態 
で交換すると、インク残量び正しく検出されないため 
正常に印刷でをな<なります。 
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• インクカート U ッジ交換中 I こプ1」ンタの電源を切らな 
いでください。インクの充てんび不十分になったり、プ 
1」ントヘッド（ノズル）び乾燥して印刷でをなくなっ 
た0するおそれびあ0ます。 

. インクび残った状態で取り外したカート1」ッジに交換 
するとをは、新品のインクカート1」ッジも用意してく 
ださい。プ1」ンタにインクを充てんする（インクび消 
費されます）際に、充てんに必要な容量のインクび残っ 
ていないと、新品のインクカート1」ッジに交換する必 
要びあ0ます。 

. 短期間に、インクカートリッジの交換やク U - ニングを 
繰り返すと、メンテナンスカート U ッジ内のインク蒸発 
び少ないためメンテナンスカート U ッジのインクびす 
ぐにいっぱいになる可能性びあります。メンテナンス 
力ートリッジの空き容量び少ない場合は、メンテナンス 
カート1」ッジの予備を用意しておいてください。 

. 使用済みのインクカートリッジは、インク供給孔部にイ 
ンクび付いている場合びありますのでごを意ください。 

. 本製品はプ1」ントヘッドの品質を維持するため、イン 
クび完全にな<なる前に動作を停止するよラに設計さ 
れており、使用済みインクカート1」ツジ内にインクび 
残ります。 


保管時のごま意 

インクび残った状態で取り外したカート1」ツジは、インク 
カート1」ツジの個装箱に印刷されている有効期限内であ 
れば、再び交換して使用でをます。 

取 D 外したインクカート U ツジは、インクの供給孔部にホ 
コ U び付かないようにま意して、プ U ンタと同じ環境下で 
保管してください。袋などに入れる必要はありません。ま 
た、供給礼内部には弁びあるため、ふたやををする必要は 
ありませんび、供給孔部で周囲を巧さないよラにミ主意して 
<ださい。 


用紙の取り扱いと保管 


取り扱い上のごま意 

用紙を取0扱ラ際はなの点にミ主意して、さ用紙の取扱説明 
書の指示に従って<ださい。 

. エプソン製の専用紙は一般室温環境下(温度1已〜2已 
で、湿度40〜60〇/〇)でお使いください。 

• 用紙を折り曲げたり、印刷面を傷付けた D しないよラ 
にま意してください。 

• 用紙の印刷面には触れないで<ださい。手に付いた水 
分や油び印刷品質に影響します。 


. 用紙は、温度や湿度などの環境の変化により、波巧つ 
たり、たねんでしまラことびあります。用紙を傷付け 
たり巧したりしないよラに、手で平らな状態に修正し 
てからセットしてください。 

. 個装箱や個装袋は、用紙のな管時に使用しますので、な 
<さないで < ださい。 


E |] 刷傲 D ごま意 

印刷後は、しツ下の点にごま意< ださい。 

• 印刷後の用紙は、重なったり巧れ曲びったりしないよ 
ラにま意して、乾燥させてください。重なった部分の 
色び変わる（重なった部分に跡び残る）ことびありま 
す。この跡は乾燥させればな<な〇ますび、重なって 
いる状態で放置すると、乾燥させてち跡び消えな<な 
ります。 

. 乾燥していない状態でアルバムなどにな巧すると、に 
じみび発生することびあ D ます。印刷後は印刷面び重 
ならないよラにミ主意して、十分に乾燥させてください。 

. ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。 

. 直射日光に当てないでください。 

• 印刷後は、変色を防ぐために用紙の取扱説明書を参考 
にして展示/イ呆巧して<ださい。適切な展示/保巧を 
することによって、印刷直後の色合いを長期間なつこ 
とびでをます。 


cs> 

-般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな 
成分や光の霞響などで退色（変色）してい壬ます。エプソン 
製の専用紙ち同様でずが、保存方法に注意することで、変色 
の度合いを低く抑えることができます。 

. 各エプソン製の専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方法は、 
専用紙の取扱説日月書をご覧 < ださい。 

• 写真やポスターなどの印刷物は照明（光源*)の違いなど 
によって、色の見え方が異なります。本製品の印刷物ち光 
源の種類によって色が異なって見える場合びあ0まず。 

* 光源には太陽光、堂光な、白熱巧などの種類があ0ます。 


保管時のごを意 

用紙を保管する際はしツ下の点にま意して、各用紙の取扱説 
巧書の指示に従ってください。 

. 高温、多湿、直射日光を避けてイ呆管して<ださい。 

. 開封後の用紙は、個装袋に戻して個装箱に入れて水平 
な状態でイ呆管して < ださい。 

• 巧紙をミ需らさないでください。 

• 印刷した用紙をな巧する場合は、色合いをなつために、 
高温、多湿、直射日光を避けて、暗巧に保存すること 
をお勧めします。 
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インクカートリツジの交換 


ここでは、インクカート1」ツジの交換方法を説明します。 


ミ主意 


電源が切れている状態でインクカートリッジを交換すると、インク残量の検出が正しく行われず、インクチ王ックラン 
プが点灯ずる前にインクが使用でをない状態になったり、正常な印刷がでをなくなりまず。インクカートリッジの交換 
は、必ず本書に従って交換してください。 


インクび残り少なくなつたとさは i | インク残量を確認したいとさは 


インクチェックランプの点滅は、インクび残り少ないこと 
を示しています。また、 EPSON プ U ンタウィンドウび 
インス!ルされていると、インクび残り少なくなったと 
をには、コンピュータの画面にメッセージび表示されま 
す。インクの残りび少なくなったとをはでさるだけ早くイ 
ンクカート U ッジを交換することをお勧めします。9種類 
のインクカート U ッジの5ちひとつでもインクび使用で 
さない状態にあると印刷びでをなくなります。印刷の途中 
でインクび使用でをなくなったとさは、そのインクカート 
U ツジを交換すると印刷は続行されます。 


< Windows の場合> 


だ1 EPSON ブリンタウインドウ!3 : EPSON PX-XXXX 

EP ^ OM インり残まがお刑直を下回巧した。 
Mcroso 行 Word •又害 1 


•7》トブラヴな ICMB 巧 

イン巧- W ツジ5交6してくださ八 

抹正互の任用$6の》します。 

庐 I 巧方;モ巧クわウタが:交换方;ち巧;‘きます。 


及 


^ [ 巧曲ち法 I 


プリンタの操イ乍ノた ig レで確認、ずる ） 

ディスプレイには常時インク残量の目安び表示されてい 
よ9 0 

田 本書22ページ r ④各色インク残量の目安」 

正確なインク残量はパネル設定において[プ U ンタステー 
タス]メニューから確認することびでをます。大量に印刷 
を行ラ前には各色のインク残量を確認し、残量び少ないイ 
ンクびあれば、新しいインクカート1」ッジを準備してくだ 
さい。 

岛 本書 2 已ページ rc . プ U ンタの各種情報を表示する場 
合」 


〔プリンタドライバで艦忍する ( Windows )) 

EPSON プ U ンタウィンドウ！ 3 (Windows) を使用し 
て、インク残量などを画面上に表示させることびでをま 
す。し下2通りの方法でインク残量を確認でさます。 


喷 抑 

I 巧刚中止 I [ お巧げ)度まモ ] 


< Mac OS X の場合> 


-方法1 

プリンタドライバのプロパティ画面を開を、[ユーティ U 
テイ]の正 PSON プ1」ンタウインドウ！ 3] をク U ック 
しよ9 0 



《画面上の[対処方法]をク I 」ックすると交換手順び表示さ 
れますので、その表示に化ラと簡単に交換でさます。 


な EPSON PX - XXXX 田田巧王 



la を本おま1 J V - シ1ほ1クユづが < 1 

矜 1 "化パ (N> 

[■:^ ] ，ブトで卜こ况 H) 

IJVA 1 4V"1IJMP) 

1 质 J 间がの曲け設迅 D) 

。-蝶削 

f^J i な®*?■化し/!!り3^。 

ク U ック — 1 

1 EPSON 巧州かり!出 W) 

1モこ贼な (M) 

[V| 1 EH® 巧ち1涨舌示の 

MAXA 刚トトがネ山附 

77— ムウげ7がド-卜(円 


Version 660 

1 OK 11 Jfvl/tol. 1 泣巧(が II ヘルブ 
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メンテナンス 


-方法2 

[モニタの 設定]画面で[呼び出しアイコン]を設定して 
おくと、 Windows のタスク! (-に EPSON プリンタウイ 
ンドウ！3の呼び出しアイコンび表示されます。このアイ 
コンをちク U ックして、メニューからプ U ンタ名をク U ッ 


〔プ IJ ンタドライパで確認、ずる (Mac OSX )) 

EPSON Printer UtilityS を使用して、インク残量などを 
画面上に表示させることびでをます。しツ下の方法で[イン 
ク残量]モニタを開をます。 


クします。 

面 取扱説明書2詳細編（電子マニュアル） r [モニタの設 
定]画面」 




し〇 〇 - 

EPSON 


わ 


EPSON Printer Utility} 


PX-XXXX (EPSON USB ) 


ク U ック 


EPSON 力 i ンタウィンドウ 
ブ J ンタの巧な巧巧を S 示します 


较 


ノズルチェック 

ノズルチェックバターンを面してノ; OK 0 目 B まりを*«8します 




ヘプドクりーニング 

ブ J ンタのヘッドのクリーニングをします 


知 A 


ギ ry プ 

田*！)ギャップの!*#をします 




MAXART りモートバネル 
MAXART りモートバネルをだ ft します 


ク 


IHEPSON プリンタウインドウ!3 ; EPSON PX-XXXX 

国 

EPSON 咖でさます’ 



す 


□ 川日 iOi 口 


「!-トリが 苗巧] 

!ブンテ于ンスカートリが空き容宜 

! 喷 


〔团じる I [ eii @ K 巧げなまモ I 
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インクカートリッジの種類 


インクカートリッジの5:^順 


本製品では、しツ下のインクカート1」ツジを使用します。す 
ベてのス□ットにインクカート1」ツジびセツトされてい 
ないと印刷でをません。 


スロット 
番号 

インクの色 

型番 

1 MB 

マットブラック 

ICMB 48 

2巨 K 

フォトブラック 

ICBK 48 

3白 Y 

グレー 

に GY 48 

4 L 白 Y 

ライト グレー 

に LGY 48 

己 C 

シアン 

ICC 48 

6 VM 

ビビッドマゼンタ 

ICVM 48 

7 LC 

ライトシアン 

ICLC 48 

8 VLM 

ビビッドライトマゼンタ 

に VLM 48 

9 Y 

イエ□— 

ICY 48 


①@③④⑥⑥⑦⑥⑨ 



MR ^RK 1 

之 Y ■ 

lgy/^I 

^ / 1 

M / 1 

Lc/ 1 

こ户 1 


測 
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インクカート U ッジス□ット部 


ミ主意 


本製品のプリンタドライバは、本製品に対応した純正インク 
カートリツジを前提に色調整されていまずので、本製品に巧 
応した純正品!;(外を使ラと印刷品質が低下したり、プリント 
へツドの目詰まりやインク漏れなどの故障の原因となる巧能 
性がありまず。また、インク残量を検出でをないことちあり 
まず。 



プリンタの電源を入れまず。 


0 操作パネルの【インクカバーオープン】ボタン 
(回)を3秒じ(上押しまず。 

インクカバーの□ツクが開放され、同時にカバーび 
已 mm ほど持ち上がります。インクカート U ツジ交換 
を促すメッセージび表示されているとをは、押すとす 
ぐカバーび持ち上がります。 



R インクカバーを開きまず。 



己4 































































































メンテナンス 


LC VLM Y 



ミ主意 


インクカートリッジは 9 種類ずベてをセットしてく 
ださい。ひとつでちセツトされていないと印刷でさま 
せん。 


Q インクカバーを閉じまず。 



Q 


交換ずるインクカート U ツジのインクレバーを 
下に押しまず。 

カチッと音びしてインクカート U ツジび少し飛び出 
します。 


日 




0 インクカートリッジを袋か目取り出し、図のよ 
うに持って己秒ほど振りまず。 




インクカートリッジの緑色の基板部分(にチップ） 
には軸5ないでください。正常な動作-印刷がで 
をな< なるおそれがありまず。 

インクカートリッジのインク供給孔には触!5ない 
でください。インク供給部か5インクが漏れるこ 
とがありまず。 


B インクカートリッジをカチッと音びずるまで差 
し込みまず。 

インクカート U ッジの色と本体ラベルの色を合わせ 
て < ださい。 


1 UB / i 



/ 1 


V 1 

\ぐ 

1 




-刪 

刪 


-f 

*1 




VH □1 

ビビッド 
ライトマゼンタ 

ライトシアン 


ビビッドマゼンタ™ 
シアン C 
ライトグレ— ^ 
グレ— ^ 
フォトブラック ^ 
マットブラック 5 
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使用済みインクカートリツジの処分 


下のいずれかのちまで処分して < ださい。 

• 回収 

使用済みのインクカート1」ッジは、資源の有効ま用と 
地球環境な全のため回収にご協力 < ださい。 

• 廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、ポ1」袋などに入れて、お 
ず法令や地 i 或の条例、自ミ台体の指示に従つて廃棄して 
<ださい。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃 
妻物処理業ちに廃棄物処理を委訂するなど、法令に 
従って廃棄してください。 


インクカートリツジの回収について 

エプソンは使用済み純正インクカート U ツジの回収ミ舌動 
を通じ、地球環境な全と教育助成活動を推進しています。 
よ D 身近に活動に参加しすこだけるように、店頭回収ポスト 
に加え、郵便局や学校での回収ま動を巧進しています。使 
用済みのエプソン純正インクカート U ツジを、最寄りの 
r 回収箱設置の郵便局」や r ベルマークのカート U ツジ回 
収活動に参加している学校」にお持ちください。 

回収サービスの詳細は、エプソンのホームページをご覧く 
ださい。 

く http://www.epson.jp/inkrecycle/ > 
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メンテナンスカートリツジの交換 


メンテナンスカートリッジは、へッドク1」ーニング時やブラックインク切り替え時に、用紙に印刷されるじ(かで消費され 
るインクを吸収するためにあります。操作パネルのディスプレイに r カート1」ッジ空を容量不足」と表示された時点で新 
しいメンテナンスカート U ッジを準備してください。「カート U ッジ空を容量なし」と表示されたらメンテナンスカート 
U ッジを交換します。 


メンテナンスカ-…ツジの较疆を臟> したいときは 


こプリ ンタの操イ乍ノた ig レで確認、ずる ） 

ディスプレイには常時メンテナンスカート U ツジの空を 
容量の目まび表示されています。 

面 本書22ページ r ⑤メンテナンスカート1」ツジの空を 
容量の目ま」 

正確な空を容量はノ f ネル設定において[プ U ンタステータ 
ス]メニューから確認することびできます。大量に印刷を 
行ラ前には空を容量を確認し、空を容量び少ない場合は新 
しいメンテナンスカート1」ツジを準備してください。 

ぶ本書23ページ r 設定メニューの使い方」および28 
ぺージ r [プ U ンタステータス]メニュー」 


( y リンタ ドライ/巧聴忍ずる ） 

EPSON プ U ンタウィンドウ！3 (Windows ) または 
EPS 日 N プ U ンタウィンドウ （Mac OS X)を使用して、 
メンテナンスカート U ツジの空を容量を画面上に表示さ 
せることがでをます。手順は「インク残量の確認」と同じ 
です。じI下を参照して<ださい。 

< Windows の場含> 

巧 本書己2ぺージ「プ U ンタドライバで確認する ( Windows )」 

< Mac 日 S Xの場合> 

巧 本書巳3ぺージ「プリンタドライバで確認する (Mac OS X)J 


の EPSON ブリンタウインドウ!3 ; EPSON PX-XXXX 

回 

EPSON 巧刷できます。 



す 

liiOiOi 

8 ICBK48 ICGY48 ICLGY48 ICC48 に VM48 ICLC 瑞 ICMM4 


インテ于ンスカ—トリツジ空きさ宜 




巧!を ) 「 £喊护 K が婚まモ 1 


確認画面（例： Windows ) 


メンテナンスカートリツジの交換手順 


本製品で使用でをるメンテナンスカート U ツジの当社純 
正品は！;(下の通りです。 


名称 

型ま 

メンテナンスカートリッジ 

ICMT 1 


ミ主意 


印刷中にメンテナンスカート U ツジの交換はしないでくださ 
し、。 



プ U ンタの電源を切りまず。 


メンテナンスカート U ツジカバーを開きまず。 



0 新しいメンテナンスカートリツジを袋か5取り 
出して準備しまず。 
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D メンテナンスカート u ツジを傾けないようにま 
意して、プリンタ本体か日静かに引き出します。 



①一旦}甲し上げて、⑨引き出しまず。 


0 使用済みメンテナンスカートリッジを、新しい 
メンテナンスカート U ッジに添付されている透 
明袋に入れ密封しまず。 



使用済みメンテナンスカートリツジの処か 


下のいずれかの方法で処分して < ださい。 

• 回収 

使用済みのメンテナンスカート1」ツジは、資源の有効 
ミ舌用と地球環境保全のため回収にご協力 < ださい。 

• 廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、ポ1」袋などに入れて、必 
ず法令や地域の条例、自ミ台体の指示に従って廃棄して 
<ださい。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃 
案物処理業ちに廃棄物処理を委訂するなど、法令に 
従って廃棄してください。 

メンテナンスカートリツジの回収について 

エプソンは使用済み純正メンテナンスカート1」ツジの回 
収活動を通じ、地球環境な全と教育助成活動を推進してい 
ふ9 〇 

より身近にミ舌動に参加しすこだけるように、店頭回収ポスト 
に加え、郵便局や学校での回収ま動を推進しています。使 
用済みのエプソン純正メンテナンスカート1」ツジを、最畜 
りの「回収箱設置の郵便局」や「ベルマークのカート1」ツ 
ジ回収活動に参加している学校」にお持ちください。 

回収サービスの詳細は、エプソンのホームページをご覧く 
ださい。 

< http://www.epson.jp/inkrecycle/ > 


0 新しいメンテナンスカートリツジを本体にセツ 
卜しまず。 



巧しいメンテナン 
スカート U ツジを 
セツトずる際、緑色 
の基板部分(にチツ 
プ )には軸旦ないで 
ください。正常に動 
作しなくなるおそ 
れびあ0まず。 



メンテナンスカートリッジカバーを閉じまず。 
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メンテナンス 



プリントへッドの調整 

印刷物に白い線び入る、印刷び巧いなど、印刷状態びおかしいと感じたら、プ U ントヘッドの調整び必要です。本製品に 
は、プ U ントへッドを常に良好な状態になち、最良の印刷結果を得るために、しツ下のよラなメンテナンス機能びあります。 

手動で実行ずるクリーニング機能 

印刷の状況に応じて、手動でク1」一ニングを行います。 


調整項目 

ドライバュー 

了イ U 了イ 

から実行 

MAXART 1」 

モートパネル 
から実行 

プリンクから 
実行 

内容 

ノ刀レ 

チェック 

〇 

〇 

〇 

ノズルチェックパターンを印刷してプ U ントへッドのノ 
ズルび目詰まりしていないか確認しまず。 

ヘッドク 

IJ — ニング 

〇 

〇 

〇 

印刷品質を維持するために、プリントへッドの表面を清 
掃する機能です。 

パワーク 
u —ニング 

- 

〇 

〇 

へッドク U — ニングを数回繰 0 返してもノズルび詰まつ 
ているとさに、よ 0 強力なク U —ニングを行います。 


自動的に行われるクリーニング機能（自動メンテナンス機能) 


調整項目 

内容 

セルフク IJ— ニング 

プ U ントへッドのノズルの目詰まりを防ぐた奴に、自動的にすべてのインクを微量吐出してノズ 
ルの乾燥を防ぐ機能です。電源を入れたとをや印刷を開始するときなどに行われます。 

キ ヤツ ピング 

プ U ントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドにキャップ（フタ）をする機能で 
す。プリントへッドびち端に位置しているときはキャッピングされています。 

バワーク IJ— ニング 

目力月攻上プリンタを使用しなかった場合と目力月拟上どち 5 かのブラックインクを使用しな 
かった場合に電源を入れると実行されます。 


プリントへッドの位置調壁機能 

手動でプ1」ントへッドのズレを修正します。 


調整項目 

ドライバュー 

了イ U 了イ 

から実行 

MAXART 1」 

モートパネル 
から実行 

プリンクから 
実行 

内容 

ギャップ 

調整 

〇 

〇 

〇 

印刷した画像び荒れている、ぼやけた印象になるときは、 
ギャップ調整でプ U ントへッドの位置を調整でをまず。 
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MAXART リモートパネルとは、本製品に同砸されているソフトウェアで、各種メンテナンスを行ラことができるユー 
- - - ティ U ティでず。 

な 取扱説明書2詳細編（電子マニュアル） 「 MAXART リモートパネル」 

拉下のいずれかの方まで起動しまず。 

Windows の場合 

プ U ンタドライバの[ユーティ U ティ]画面で [ MAXART リモートパネル]をクリックする 

Mac OS X の場合 

• デスクトップ上のアイコンをダブルクリックする 

• [アプ U ケーシヨン]フォルダ内の [MAXART Remote Panel ] フォルダを開き 、 [MAXART U モートパネル]ア 
イコンをクリックする 

• [アプリケーシヨン]フォルタ’内の [EPSON Printer UtilityS ] アイコンをダブルクリックし、 PX - 已002を選択し 
て、 [ MAXART リモートパネル]アイコンをクリックずる 

MAXART U モートパネルか!5の操作の詳細については 、 MAXART U モートパネルを起動した画面にある[ヘルプ] 
をクリックし、オンラインヘルプをご覧ください。 
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メンテナンス 


圆 

固 

団 


EPSOW 化か仿卜'か KVrt 


E 旧!府ちがを表示 (S) 


圏 

园 


MAXARTV トト,け fr 机 


っ产ムウ王77•月デ—卜げ） 


巧 EPSON 供-なXX巧田な S 
\& を本賊「回 V- シなま]/ュ-テ片テ< I 


ここでは Windows を例に説明します。 

MacOSX では、正 PSON Printer Utility3] を使用し 
ます。 

ほ 取扱説明書2詳細編（電子マニュアル）「ユーティ U 
ティの使いち」 

n A 4 サイズじ Lb のエプソン製の専用紙をセット 
しまず。 

使用する用紙に合わせて、給紙ち法ち正し < 設定して 
ください。ボード紙トレイにセットされている用紙に 
は印刷でをません。 

プリンタドライバの[ユーテイリテイ]画面を 
開さまず。 

[ノズルチェック]をクリックします。 



Version 660 
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ク u ’; 


ノスパレチェック 


ノズルチェックとは、プ U ントヘッド*1のノズルぶび 
目詰まりしているかを確認するためのパターンを印刷す 
る機能です。ノズルチェックパターンの印刷びかすれた 
り、すを間び空いたりしたら、へッドク U —ニングを実行 
して、目詰まりを解消してください。 

*1 プ IJ ントヘッド：用紙にインクを巧を付けて印刷ずる部分。 
ノズル：インクを D ± 出するための、非甫にルさな孔（あな)。 
か部からは見えない位置にある。 

ノズルチェックを行5には、2つの方法びあります。 

. プ U ンタドライバから行5 
. プ U ンタの操作パネルから行ラ 

<S> 

インクチェックランプの点打中は実行でさません。 


〔プリンタドライバか5行う 


[自動]または[印刷]をクリックしまず。 

ノズルチェックパターンび印刷されます。 



担動]をク U ックした場合は、ノ刃レチェックパ 
ターン印刷後、ノズルが目詰まりしていると自動 
的にク U —ニングします。攻上で手順は完了です。 
[印刷]をク U ックした場合は、手順目へ進みます。 


印刷されたノズルチェックパターンの線びかず 
れたり消えたりしていないかを確認しまず。 

問題びない：[終了]をクリック 

問題がある：[クリーニング]をクリック 

画面は機種によって異なることびあります。 



ノズルチェックパターン印刷直後に、印刷またはク 
U —ニングを巧うときは、ノズルチェックパターン印 
刷が完全に終了していることを確認してから実行し 
てください。 
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(プリ ンタの操作ノはルから行ラ ~ ) 口 動^]な 1 されたノスレ 


n A 4 サイズじ(上のエプソン製の専用紙をセット 
します。 

使用する用紙に合わせて、給紙ち法ち正しく設定して 
ください。ボード紙トレイにセットされている用紙に 
は印刷でをません。 

0 【 Menu / も】 ( ra ) ボタンを押して、パネル設 
定モードに入りまず。 



良い例 



ノズルチェックバターンび欠けていません。ノズルは 
目詰まりしていません。 


悪い例 



ノズルチェックパターンび欠けています。ノズルが目 
詰まりしています。「ヘッドク U —ニング」を巧って 
<ださい。 

な 本書日3ぺージ「へッドク U- ニン グ」 


0 [テスト印刷]を選択し、【ち】ボタン （ C ^) 
を押しまず。 


©0 

W 

腹 


① HI ►日 

^ ^ Menu 

①令 a を 

[ノズルチェック]を選択し、【も】ボタン（回) 
を押しまず。 

□ ♦ 

〇 〇 〇 

©0 

の 

技 


⑦今爲 Me … 

①令好を 


注意 


• 連続して数回クリーニングしてち目詰まりが解消 
されない場合は、パワーク U —ニングの実行をお 
勧めします。 

な 本書64ぺージ「パワークリーニング」 

. パワークリーニングを行っても目詰まりが解消さ 
れないとさは、プリンタの電源を切って一晩上 
放置してください。時間をおくことによって、目 
詰まりしているインクが溶解することがありま 
す。 

それでち改善されない場合は、お買いホめの販売 
店またはエプソンの修理窓□へご連絡ください。 
「クリーニング失敗」といラメッセージが表示され 
たら、 扮下をご覧のうえ対処してください。 

な 本書72ページ r ディスプレイにメッセージが 
表示される」 


0 [手動]、[自動]のどち5かを選択し、【ち】ボ 

タン（亡日）を押しまず。 

手動：ノズルチェックパターンが印刷されます。 
自動：ノズルび目詰まりしていると自動的にク U —二 
ングをします。 


〇 

而 

た 


① 唯 Me … 

①令 a を 



【実行】ボタン （©) を押しまず。 
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メンテナンス 


へッドクリーニング 


へッドク1」一ニングは、印刷品質を維持するために、プ1」 
ントへッドの表面を清掃する機能です。印刷びかすれた 
り、すを間び空くようになったら、なの手順に従ってへッ 
ドク1」一ニングしてください。 

へッドク U- ニングを行ラには、2つのち法びあります。 
. プ U ンタドライバから行う 
. プ U ンタの操作パネルから巧ラ 


注意 


• へッドクリーニングはずべてのインクカートリッジのイ 
ンクを同時に使いまず。モノク□印刷などでブラック系の 
インクのみを使用しているときも、へッドクリーニングで 
はカラーインクも消費しまず。 

• 文字がかすれたり、画像が明5かに変な色で印刷されるな 
どの症状が出るとを拉外は、必要ありません。 

• 用紙幅検出が [OF 鬥の場合、厚紙をセットした状態で 
へッドクリーニングを実行ずることはでをません。 

• ヘッドクリーニングをした後は、必ずノズルチェックパ 
ターン印刷などで印刷結果を確認して<ださい。 

• へッドクリーニングは、インクチェックランプが点減また 
は点灯時には行えません。まずインクカートリッジを交換 
してください（クリーニングに必要なインクが残っていれ 
ば、本体の操作パネルか5へッドクリーニングがでさるこ 
とちあります)。 

な 本書目2ページ「インクカートリッジの交換」 


プリンタドライバか5行う ） 

ここでは Windows を例に説明します。 

Ma 巳 OSX では、正 PSON Printer UtilityS] を使用し 
ます。 

ほ 取扱説明書2詳細編（電子マニュアル）「ユーティ U 
テイの使いち」 


0 プリンタドライバの[ユーテイリテイ]画面を 
開さまず。 



0 [スタート]をクリックしまず。 

へッドク U- ニングび始まります。へッドク U- ニン 
グは約2分間続さます。 


がヘッドクリーニング 图 


ヘッド則ーニンクはイ >巧巧化してノ丸は化!ーニン。する视巧て-す•ぶ 
丢 W 上に巧がぶ、なだれ、。 

十かむイシク巧*抓がと#はク J —ニンクできません。インウカートリジジる 
nA 巧巧してから実行してください。 



クリック 


B の画面び表示されたら、ヘッドク U —ニングは終了 
です。 


D [ノズルチェックパターン]をクリックし、印刷 
結果を確認しまず。 

な 本書61ページ「ノズルチェック」 



クリック 


( yv ンタの操作ノはルから行う 


0 印刷可能なげ態でプリンタの操作パネルの 
【 Menu / も】ボタン（回）を3秒 liLb 押しまず。 




3秒し: Lb 押します 


電源ランプび点滅し、ヘッドク U —ニング（約2分) 
が始まります。電源ランプが点灯に戻れば、ク U —二 
ングは終了です。 
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0 ノズルチェックパターン印刷を実行し、印刷結 
果を確認します。 

ノズルチェックバターンび夕けていないか確認しま 
す。 

ぶ本書日1ぺージ「ノズルチェック」 


ミ主意 


• 連続して数回クリーニングしてち目詰まりが解消 
されない場合は、パワーク U —ニングの実行をお 
勧めしまず。 

な 次項「パワークリーニング」 

. パワークリーニングを行っても目詰まりが解消さ 
れないとさは、プリンタの電源を切って一晩政上 
放置してください。時間をおくことによって、目 
詰まりしているインクが溶解することがありま 
ず。 

それでち改善されない場合は、お買い求めの販売 
店またはエプソンの修理窓□へご連絡ください。 
「クリーニング失敗」といラメッセージが表示され 
たら、 じ(下をご覧のラえ対処してください。 

な 本書72ページ「ディスプレイにメッセージが 
表示される」 


パワークリーニング 


ヘッドク U —ニングを数回繰り返してち目詰まりび解消 
されないとさは、なの手順でパワーク U —ニングを行って 
<ださい。 

パワーク1」ーニングを行ラには、2つのち法びあります。 
.MAXART U モートパネルから行5 

因 取扱説明書2詳細編履テマニュアル ） 「MAXART 
U モートパネル」 

. プ U ンタの操作パネルから行5 


0 [プリンタ]でプ U ンタ名を選択し、[パワーへッ 
ドクリーニング]をクリックします。 



じ(降は、プ U ンタのディスプレイに表示されるメッ 
セージに従って操作します。 


プリンタの操作ノはルから行う 


□ 【 Menu / も】ボタン （ C ^) を巧して、パネル 
設定モードに入ります。 

0 【上】ボタン/【下】ボタン（曰/回）を押して 

[メンテナンス]を選択し、【ち】ボタン（^) 
を押します。 

0 【上】ボタン/【下】ボタン（曰/回）を巧して 

[パワークリーニング]を選択し、【ち】ボタン 
(こ 日）を押します。 


ミ主意 


パワークリーニングは強力なクリーニングを行ラため、通常 
のクリーニングよりインクが多く消費されまず。 


(MAXART リモートパネルから巧う 


O MAXART リモートパネルの画面で、[パワーク 
U —ニング]をク U ックしまず。 



ク U ック 


□ [実行]を選択し、【実行】ボタン（@)を巧し 
ます。 

バワーク U —ニングび始まります。ディスプレイに 
「しばらくお待ちください」と表示されます。バワー 
ク 1」 ーニングは約3分かかります。 

0 ノズルチェックパターン印刷を実行し、印刷結 
果をお認しまず。 

ノズルチェックバターンび夕けていないか確認しま 
す。 

な 本書日1ページ「ノズルチェック」 
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メンテナンス 


キャッピンクとは、プ1」ントへッドの乾燥を防ぐために、 

自動的にプ U ントへッドにキャップ（フタ）をする機能で 

す。キャッピングは、しツ下のとをに実行されます。 

. 印刷終了後（印刷データび途絶えて)、数秒経過したとさ 

. 印刷停止状態になったとを 

プ U ントへッドびち端にあれば、キャッピングされています。 

. キャッピングされていない状態で長時間放置すると、 
印刷不良の原因になります。プ1」ンタを使用しないと 
をは、プ1」ントへッドびキャッピングされていること 
を確認してください。プ1」ントへッドびち端に位置し 
ていないとを（キャッピングされていない）は、一度、 
プ1」ンタの電源を入れ、再度切ってください。プ1」ン 
夕の【電源】ボタンで電源を切ることによって、確実 
にキャッピングされます。 

. 用紙び詰まったとをやエラーび起こったとをなど、 
キャッピングされていないまま電源を切ってしまった 
とさは、再度電源を入れてください。しばらくすると、 
自動的にキャッピングび行われますので、キャッピン 
グを確認した後で電源を切ってください。 

.プ1」ントへッドは絶対に手で動かさないでください。 

. プ1」ンタの電源び入っている状態で、電源プラグをコ 
ンセントから抜いたり、ブレーカーを落とさないでく 
ださい。キヤッピングされないことびあ D ます。 


0 くワークリー ニン グ機能 _ J 

日力月しツ上プ1」ンタを使用しなかった場合と己力月じ(上 
どちらかのブラックインクを使用しなかった場合に電源 
を入れると実行されます。 


プリンタドライバか5行う ) 

0 じ1下のエプソン製の専用紙 ( A 4 サイズ)を ASF 
にセットしまず。 

• Epson 写真用紙<光ミ尺> 

• Epson スーノ V ° —フアイン紙 
• Epson フォトマット紙 

0 プリンタドライバの[ユーティリティ]画面を 
表示します。 

0 [ギャップ調整]をクリックします。 

画面の表示に従ってギャップ調整を行います。 


本製品には、プ U ントへッドを常に良好な状態になち、最 
良の印刷品質を得るための r セルフク U —ニング機能」と 
r キヤッピング機能」びあります。 


0ルフクリー ニン グ機能 ) 

セルフク U - ニングとは、プ U ントヘッドのノスレの目詰 
まりを防ぐために、自動的にプ U ントへッドをク U - ニン 
グする機能で、プ1」ンタの電源を入れたとを（ウォー5ン 
グアップ時）などに定期的に行われます。インクカート 
U ッジすベてのインクを微量吸引して、ノズルの乾燥を防 
ざます。 

. セルフク1」ーニング中に【電源】ボタンを巧してわ、ク 
U —ニングび終了ずるまで電源は切れません。ク U —二 
ング中はプ U ンタの電源プラグを抜かないでください。 

ヤツピング機能 3 


印刷された画像にズレなどびあるとをはギャップ調整を 
行ってください。ギャップ調整とは、印刷時のプリント 
へッドのズレを修正する作業です。 

ギャップ調整を行5には、3つの方法びあ D ます。 

. プ U ンタドライバから巧う 
.MAXART U モートパネルから行ラ 
. プ U ンタの操作パネルから行5 

面 取扱説明書2詳細編（電子マニュアル）「ギャップ 
調整」 

ギャップ調整は通常はプ U ンタドライバから行ってくだ 
さい。それでも印刷結果び改善されない場合には、 
MAXART U モートパネルから行ってください。コン 
ピュータやソフトウェアび手元にない場合は、プリンクの 
操作パネルからギャップ調整び行えます。 


ギャップ調整は、 W 下のエプソン製の専用紙 （ A 4 サイズ）を 
使用してください。 

. Epson 写真用紙< 光お> 

• Epson スー八’ーファイン紙 

• Epson フォトマット紙 


ミ主恩 


プリントへッドのキャップ調整 


自動メンテナンス機能 
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O MAXART リモートパネルの画面で、 
[用紙調整]をクリックしまず。 



[ギャップ調整]をクリックしまず。 

目的に応じて還おし、画面の表示に従ってギャップ調 
整を行います。 

思 取扱説明書2詳細編（電子マニュアル） 
「MAXART U モートバネル」 


巧用儲き 
フアイ■(レ巧!！〜レプ 


§用ま氏謁整 _ . -、 

H 7リン S へめ皮かルと'かが*ルの r か Bi 巧《巧》12して))'■巧,て C がり. 

ブリンタ [EPSON PX-XXXX 


團 


空飘。巧據わだび口を曲法のパか-巧ミ赃し—そ触 , 


ヴ-用巧切营 

[^1 ユ-ヴ-用巧 まをで 巧った學定を巧 U 化しで)ンタで’巧。する 


「国 




豁賓激凉?^麵； 


熱が 


國 


•用巧設定5切3首む 


曰時設定 

刘ン5階 M) 日巧5巧ちす。 


g ブリン5巧巧 

ブ^^でイ巧している’苗巧をま示化り、ステ-タスシ -h® が 


rHil 


| =サ9：?10空 < 巧で向印刷> 

筋»ち盟編龐加™阳。巧…， 


用紙厚に対応した Bi - D 調整を行います。 

自動調整では、パターンを印刷した後、センシングを行 
し、調整値を自動更新します。 

手動調整では、印刷された調整パターンを確認し、調整値 
を入力することで補正値を更新します。 


Q 【 Menu / も】ボタン（^)を押して設定モー 
タン（亡日）を押しまず。 


ドに入り、[ギャップ調整]を選択し、【ち】ボ 


pm ボタン/【下】ボタン（曰/回）で[自動] 


か[手動]を選択しまず。 


<自動調壁の場合> 


D 


曰 


[自動]を選択して【ち】ボタン （ L ^) で調 
整に使う用紙 Epson 写真用紙<光お>、 
Epson スーパーファイン紙、 Epson フォト 
マツト紙のいずれか）を選び、 ASF へ同じもの 
をセツトしまず。 

【ち】ボタン （ ra ) を巧した後、【実行】ボタ 
ン （©) を巧して調整パターンを印刷しまず。 

印刷される調整バターンをセンサで読み取り、最適な 
調整値をプ I 」ンタ本体へ自動登録します。 



ク IJ ック 


⑥ ク U ック 


0スク□-ル 


cs> 

双ち向印刷は印刷速度を早くしたいときに使用しま 
ず。 

単方向印刷は画質を重視ずる印刷に向いていまず。 


MAXART リモートパネルか5巧う 


プリンタの操作 J た; g レから行う 


iiiimiiiiiiiiiii 

111111111111111111 
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メンテナンス 


<手動調壁の場合> 


[手動]を選択して【ち】ボタン（こ马）を巧 
します。 


D 

Q 調整を実行ずる用紙の厚さ （0.1 mm か日 


曰 


0万 mm ) を【上】ボタン/【下】ボタン（日/ 
回）で選択しまず。 

選択した厚さの用紙をプリンタ本体へセットし 
まず。 

厚さび □. 1 mm から0.3 mm の用紙は ASF に、厚さ 
び 0.3 mm から 0.5 mm の用紙は U ア手差し用紙ガ 
イドを使って背面給紙□へセツトします。 


□ 【ち】ボタン（^)を押した後、【実行】ボタ 

ン （ @)を押して調整 J (ターンを印刷をしまず。 

Q 調整パターンの結果を目視で巧認し、最適な調 


整値を選びまず。 



?甲 






f f 


0 ディスプレイに調整値入カモードび表示されま 
ず。目で選んだ最適な調整値を【上】ボタン/ 
【下】ボタン（日/日）で選択し、【実行】ボタン 
(©) でミ夫定しまず。 

最初に#1の調整値をミ夫定し、巧に# 2の調整値を 
ミ夫定し、最後に# 3の調整値をま定します。 
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プリンタのお手入れ 

プ U ンタをいつでも良い状態で使用でさるよラに、定期的 （1 力月に1回程度）にプ U ンタのお手入れをしてください。 


プリンタ列部のクリーニング時には、プリンタ内部に水気が入！5ないよラに、注意してふいてください。プリンタ内部 
^ が属れると、電気回路がショートずるおそれがありまず。 


プリンタ内部のクリーニング n プリンタが部のクリーニング 


0 プリンタの電源を切り、ディスプレイの表示び 
消えたのを巧認してか5電源プラグをコンセン 
卜か6巧きます。 



電源プラグを巧いたあと1分程放置しまず。 



プ U ンタか6用紙を取り除きまず。 


0 プ U ンタの電源を切り、ディスプレイの表示び 
消えたのを巧詔してか5電源プラグをコンセン 
卜か5巧きまず。 


0 トップカバーを開き、柔6かい巧（ウェスなど) 
を使って、ホコリやミちれをふさ取りまず。 



注意 


ク U —ニング時、次の2圍巧（上図参照）には絶巧 
に軸らないでください。印刷物のミちれなどの原因にな 
0まず。 

. □-ラ部分 
• インク吸収部部分 


B 印刷時に用紙の裏びミちれるよラな場合は、樹脂 
部分（上図参照）を T 寧にふきまず。 


0 柔5かい巧を使って、ホコリやミちれを注意深く 
化いまず。 

ミちれびひどいとさは中性洗剤を少量入れた水に柔ら 
かい巧を浸し、よく絞ってからふいてくださし'1。その 
後、乾いた柔6かい巧で水気をふいてください。 


ミ主意 


ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品 
は使用しないでくださし、。 


給紙/排紙□ーラのクリーニング 


印刷後の用紙に口ーラの巧れび付いたときは、 iii 下の手順 
にがって、普通紙を給排紙して口ーラの巧れをふさ取って 
<ださい。 

ここではオートシートフィーダーからの給紙を例にして 
説明します。 



プリンタの電源を入れまず。 


0 A 2 サイズの普适紙を才ートシートフイーダー 
に 1 枚セットしまず。 

巧 本書3已ページ「用紙のセット」 

0 [用紙送り]ボタン（回）を押しまず。 

用紙び給紙されます。 

D もう一度[用紙送り]ボタン（回）を押しまず。 

用紙び排紙されます。 

Q 手順吕〜4の操作を2、3回繰り返しまず。 
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メンテナンス 



プ u ンタの保管 

プ1」ンタを保管するとをは、インクカート1」ツジを取 D 付けたまま、水平な状態でな管してください。 


心ち意 本製品を保管ずるとさは、傾けたり、立てたり、逆さまにしないでください。インクが漏れるおそれがありまず。 


プリンタを長期間使用しないとさは 


プ U ンタを長期間使用しないと、プ U ントへッドのノ 
ズルび乾燥し目詰まりを起こすことびあります。 

へッドの目詰まりを防ぐために、定期的に印刷してい 
ただくことをお勧めします。また、月に1回はプ U ン 
夕の電源を入れて、数分 （1 〜2分）おいてください。 
インクカート U ッジを取り外した状態で、プ U ンタを 
放置しないでください。プ U ンタ内部のインクび乾燥 
し、正常に印刷でをなくなるおそれびあります。プ U 
ンタを使用しないとさも、インクカート U ッジは全色 
を取り付けた状態にしてください。 

プ U ンタを長期間使用しないとをは、用紙を取り除い 
てください。用紙をプ U ンタにセットしたまま放置す 
ると、紙面に用紙抑えローラの跡び付くことびありま 
す。 


巨力月む上使わなかったときは 


. プ U ンタを長期間使用しなかった場合は、必ずノズル 
チェックパターンを印刷して、プ1」ントへッドの目詰 
まりの状態を確認してください。ノズルチェックパ 
ターンびをれいに印刷でをないとさは、へッドク U - 
ニングをしてから印刷して < ださい。 

前回の使巧から6力月し U 上経って電源を入れたとを 
や、どちらかのフラックインクを巨力月使用しなかっ 
たとをは、プ U ンタび自動的にク U —ニングを行いま 
す。ディスプレイにはク U —ニング中のメッセージお 
よび進行状況び％で表示されます。ノてワーク1」ーニン 
グは必要に庇じて行ってください。 

ぶ本書己1ぺージ「ノズルチェック」 

西 本書己3ぺージ「ヘッドク U — ニング」 

ぶ本書己4ページ「パワーク U - ニング」 

. プ U ンタを長期間使用しなかった場合は、ヘッドク 
U —ニングを数回実行しないと、ノズルチェックパ 
ターンび正常に印刷されないことびあります。ヘッド 
ク U —ニングを3回繰り返してもノズルチェックパ 
ターンの印刷結果びまったく改善されないとさは、パ 
ワーク U - ニン グを実行してください。 

垃 本書己3ぺージ「ヘッドク U — ニング」 

ぶ本書己4ページ「パワーク U - ニング」 

. ヘッドク U —ニングを繰り返した後、時間をおくこと 
によって、目詰まりを起こしているインクび溶解し、正 
常に印刷でさるよラになることびあります。 

. 上記の手順を実行しても正常に印刷できない場合は、販売 
店またはエプソンの修理窓□にお問い合わせください。 


プリントへッドの保護につし VC 


本製品には、「キャッピング機能」びあります。 

キャッピングとは、プ U ントへッドの乾燥を防ぐために、自 
動的にプ U ントヘッドにキャップ（フタをする機能でず。 
キャッピングされていない状態で長時間放置すると、印刷 
不良の原因になります。プ1」ンタを使用しないとをは、プ 
リントへッドびキャッピングされていることを確認して 
ください。プ1」ントへッドびち側にあれば、キャッピング 
されています。 

な 本書己已ページ「キヤッピング機能」 
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プ u ンタの移動 • 輸送 

本製品を輸送するとをは、衝撃などから守るために、しっか D と捆包してください。 


A 注意 


• 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。無理な姿勢で持ち上げると、けがをずるおそれがあ 
ります。 

• 本製品は重いので、1人で運ばないでください。開姻や移動の際は2人上で運んでください。 

本製品の質量は拭下を参照して < ださい。 

な 本書96ページ「総合仕様」 

• 本製品を移動ずる際は、前後左ちに10度攻上傾けないでください。転倒などによる事故のおそれがあります。 

. 本製品を輸送ずるとをは、傾けたり、立てたり、逆さまにしないでください。インクが漏れるおそれがありまず。 


ミ主意 


インクカートリッジは、絶巧に取り外さないでください。プリントへッドが乾燥し印刷でをなくなるおそれびあります。 


可動部の固定と個包 



プ U ンタの電源を切りまず。 


0 トップカバーを開き、プ U ントヘッドびち端の 
キヤッピング位置にちることを巧認しまず。 



<S> 

プリントへッドがキャッピング位置にないときは、本 
製品の電源を一旦入れてか5再度切つてください。プ 
リントヘッドは【電源】ボタンで電源を切ることで、 
確実にち端のキヤッピング位置に移動します。 


0 ボード紙トレイを固定しまず。 

開捆時に保管しておいた保護材をボード紙トレイ下 
の左ちにはめ込み、市販のテープなどで固定します。 



保護材がない場含は市販のテープなどでボード紙卜 
レイをしっかり固定します。 



テープによっては、長時間貼り付けたままにすると糊 
びはびれにくくなる場含びあります。輸送後は直ちに 
はがして < ださい。 


排紙トレイ、用紙ヴポートを収納しまず。 



0 電源プラグをコンセントか目抜き、電源コード、 
ケーブルをプリンタか5取りがしまず。 

Q プリンタを水平にして個包箱に入れまず。 
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困つたとをは 


ここでは、使用する際に困ったとさの対処ちまについて説明します。 


ディスプレイにメッセージび表示される . 72 

原因の確認と対処方法 . 78 

お問い合わせいただ < 前に . 90 














デイスプレイにメツセージが表示される 


ッセージび表示される 


表示されるメッセージには、プ1」ンタ本体の状態に関するメッセージとエラーメッセージの2種類びあります。 

プ U ンタに エラー (正常でない状態）び発生したとさは、操作パネルのランプ表示とディスプレイのメッセージでお知ら 
せします。なのメッセージ内容を確認し、必要な処置をしてください。また、この表ではプ U ンタの状態を示すメッセー 
ジも記載しています。 


メッセージ 

メ ッ セージの意味と対処ちま 

インクカートリッジ 

新しいインクカートリッジと交換してくださし、。 

インク量び限界値 L 处下の為 

本書已 2 ぺージ「インクカート U ッジの交換」 

カートリッジ交換び必要です 


インクカートリッジ 

非純正品を使われた場合はこのよラな;ッセージび表示されま 

エプソンの保証を受け 5 れ 

す。純正品の使用をお勧めします。 

ない場合びあります 


使用しますか 


くはい いいえ> 


インクカートリッジ 

非純正品を使われた場合はこのよラな;ッセージび表示されま 

非純正品です本来の 

す。純正品の使用をお勧めします。 

性能び発揮でをない場合 


びあ 0 ます 


インクカバー開 

インクカバーを閉めてください。 

インクカバーを閉めてく 


ださい 


インク鶏量びかな<なり 

新しいインクカートリッジを準備して< ださい。 

ました 


インク鶏量びとてもかな 

新しいインクカートリッジを準備して<ださし、。 

<な 0 ました 


インク鶏量不足 

新しいインクカートリッジと交換してくださし、。 

新しいインクカートリッジと交換 

本書已 2 ページ「インクカート U ッジの交換」 

して < ださし、 


インク充てん中 

インクの初期充てん中です。処理び NN % 進んでいます。 

NN % 


印刷中 

印刷でをます。 

印刷でをます。 

印刷でをます。 

カートリッジ空走容量不足 

新しいメンテナンスカートリッジと交換してくださし、。 

方ンテナンス 

ぶ本書己 7 ぺージ「；>(ンテナンスカート U ッジの交換」 

カートリッジ 


を交換して< 


ださい 
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困ったとさは 


メッセージ 

メ ッ セージの意味と巧処方ま 

カートリッジエラー 
インクカートリッジを確 
認してください 

本製品で使用でさるインクカート U ッジを正しくセットしてく 
ださい。 

カートリッジエラー 
インクカートリッジを交 
換してください 

インクカートリッジを交換してくださし、。 

本書已2ぺージ「インクカート U ッジの交換」 

力ートリッジエラー 
正しいインクカートリッジを 
セットして < ださし、 

本製品で使用でさるインクカート U ッジを正しくセットしてく 
ださい。 

力ートリッジカバー開 
方ンテナンス 
カートリッジ 
カバーび開し、 

ています 

;>(ンテナンスカートリッジカバーを閉じてください。 

カートリッジなし 
インクカートリッジを 
セットして < ださし、 

インクカートリッジをセットしてください。 

ぶ本書14ぺージ「インクカート U ッジのセット」 

カートリッジなし 
方ンテナンス 
カートリッジ 
をセットして 
<ださい 

方ンテナンスカートリッジを正しく取0付けてください。 

カバー開放不可 
プ U ンタ上に物び置かれ 
ている場合は、取0除を 
再度上ボタンを巧して 
<ださい 

プ IJ ンタ上の物を取り除いてください。 

キヤ U ッジ未解除 
プ U ントへッドの保護材 
を取0除いてください 

プ U ントへッドの保護材を取り除いて<ださし、。 

給紙失敗エラー 
用紙を再セット 
して下ボタン 
を巧して<だ 
さい 

用紙を再セットして【下】ボタン（日）を巧してください。 

給紙失敗エラー 
用紙を取り除さ 
再セットしてください 

用紙を取り除を、再度正しくセットしてください。 

ク U —ニング実行不可 
下ボタンを押し 
プリンタから 
用紙を取り除 
いて < ださし、 

用紙を取り除を、再度正しくセットしてください。 

【下】ボタン（回）を押して用紙を取り除いてか5ク U- ニング 
を実行してくださし、。 

ク U —ニング失敗 
面ボタンを巧してくださ 
い 

【キャンセル/リセット】ボタン（面!）を巧してエラー解除し、 

ク1」ーニングをや0直してください。 

ク U —ニング中 
しば5くお待ちください 

ク U —ニングを実行中です。そのまましば5<お待ちください。 
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メッセージ 

メッセージの意味と対処ちま 

コマンドエラー 
ドライバの設定を確認し 
て < ださい 

印刷を中止して、【キャンセル/リセット】ボタン（雨）を3秒 
ULL 押してプリンタを U セットしてください。 

印刷を中止して、【キャンセル/リセット】ボタン（面）を3秒 
l ； Lh 巧してプ IJ ンタをリセットしてください。接続されているプ 

1」ンタとプ1」ンタドライバび一致しているか確認してください。 




サービスコール 

NNNN 

修理窓□にお問い合わせ 
<ださい 

電源を一旦切0、再度入れ直してください。これを数回繰0返 
し、エラーび解除された5、そのまま使用可能でず。再び同じエ 
ラーび発生したら、エプソンの修理窓口へ連絡してください。対 
処方まは政下をご覧 < ださい。 

ピ资本書77ページ「サービスコールび発生した5」 

しばらくお待ちください 

プ IJ ンタび準備中です。そのまましば5くお待ちください。 

調整エラー 

用紙を取り除いて正しい用紙をセットしてください。 

巧!ボタンを押したあと、 

マニュアルを参照し、 

調整に対応した用紙を 
セットして<ださし、 

ピ资本書目日ページ「プ U ントヘッドのギャップ調整」 

斜め給紙されました 

【下】ボタン（回）を押して用紙を取0出し、再度用紙を正し< 

下ボタンを押 

セットして < ださし、。 

した後用紙を 
セットし直し 
て < ださい 

な 本書3已ページ「用紙のセット」 

排紙に失敗しました 
下ボタンを 
押して用紙を 
取0除いて< 

ださい 

【下】ボタン（回）を巧して用紙を取り除いてください。 

ファームウエア 

ファームウエアのアップデート中です。処理び終わるまでお待ち 

アップデート中 

<ださい。 

フチなし印刷不可 

【キャンセル/リセット】ボタン（面！）を3砂上押してプ U 

マニュアルを参照し、フチなし 

ンタを U セットし、セットされている用紙を排紙します。排紙 

対応サイズの用紙を正しし、 

後、正しいサイズの用紙をセットしてくださし、。 

位置にセットするか、用紙 

ピ贵本書93ページ「用紙の仕様と設定」 

幅検出を日 N にしてください 

用紙び波打ったり、たわんでいると用紙サイズを正しく認識でき 
ません。用紙を平5な状態に修正してからプリンタにセットして 
<ださい。 


用紙を正しい位置にセットして下さい。 


[用紙幅検出]を [ ON ] にしてください。 

な 本書27ぺージ「[プ U ンタ設定]六ニュ ー 」 

ブラックインク切替え中 

ブラックインク種類を切0誓えています。処理び NN % 進んでし、 

NN % 

ます。 

プ U ンタエラー 

電源を一旦切り、しば5くたってか5再度電源を入れて<ださ 

プ U ンタを巧起動してく 
ださい 

い。 

ボード紙トレイ開 
ボード紙トレ 
イを閉じて< 

ださい 

ボード紙トレイを閉じてくださし、。 
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困ったとさは 


メッセージ 

メ ッ セージの意味と対処ちま 

ボード紙トレイ開 

用紙をセットして【下】ボタン（回）を巧してください。 

用紙を 


セットし、 


下ボタンを押 


して < ださし、 


ボード紙トレイ開 

ボード紙トレイを開けてくださし、。 

ボード紙トレ 


イを開けて< 


ださい 


ボード紙トレイ開 

ボード紙トレイを開けて用紙を取り除いてください。 

ボード紙トレ 


イを開けて 


用紙を取り除 


いて < ださし、 


ボード紙トレイ 

【下】ボタン（因）を巧して、用紙を取0除いてください。 

下ボタンを 


巧して用紙を 


取り除いて 


<ださい 


方ンテナンスカートリッジ 

非純正品を使われた場合はこのよラな;ッセージび表示されま 

エプソンの保証を受け5れ 

す。純正品の使用をお勧めします。 

ない場合びあります 


使用しますか 


くはい いいえ> 


;><ンテナンスカートリッジ 

非純正品を使われた場合はこのよラな;ッセージび表示されま 

非純正品です本来の 

す。純正品の使用をお勧めします。 

性能び発揮でをない場合 


びあ0ます 


方ンテナンスカートリッジ空を容量 

新しい^ンテナンスカートリッジを準備してください。 

びかなくな0ました 


;>(ンテナンスカートリッジ 

新しいメンテナンスカートリッジと交換してくださし、。 

交換時期 

ピ资本書己7ページ「方ンテナンスカート U ッジの交換」 

のためカートリッジ 


交換び 


必要です 


;><ンテナンス コール 

エプソンの修理窓口へ連絡して < ださい。部品を交換しない限0 

XXXX 

解除されません。対処方法は政下をご覧< ださい。 


ぶ本書77ぺージ「ヴービスコールび発生した5」 

用紙び詰まりました 

詰まった用紙を取0除いてください。 

詰まった用紙を 

ピ资本書87ぺージ「用紙び詰まった」 

取0除いて < ださし、 


用紙サイズび違います 

印刷データと同じサイズの用紙をセットして<ださし、。 

正しいサイズの用紙を 


セットして < ださし、 


用紙設定エラー 

給紙方法をプ U ンタドライバの設定と合わせて再度実行してく 

給紙方法をプリンタ 

ださい。 

ドライバの設定と合せて 


<ださい 
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メッセージ 

メッセージの意味と対処方法 

用紙詰まり確認 

マニュアルを参照して巧紙を取0除いてか5正しくセットし直 

用紙び詰まっていません 

して < ださし、。 

か？マニュアルを参照 

ぶ本書87ぺージ「用紙が詰まった」 

して対処してください 


用紙なし 

用紙をセットして<ださし、。 

用紙をセットして<ださ 


さい 


用紙認識エラー 

用紙を取り除いてか5、正しくセットし直してください。 

下ボタンを押 

な 本書3已ぺージ「用紙のセット」 

した後用紙を 


セットし直し 


て < ださい 


用紙排出エラー 

用紙を後方か5取0出してください。 

用紙を後方か5 


取0出して < ださし、 


用紙読み取0エラー 

用紙読み取りエラーです。[キャンセル/リセット】ボタン（雨） 

帝ボタンを巧し異なる 

を巧して、異なる種類の用紙をセットしてください。 

用紙を使用してください 


U セット中 

印刷中断の烟理中です。そのまましばらくお待ちください。 

しばらくお待ち < ださし、 
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困ったとさは 


メンテナンスコールび発生した！5 


メンテナンスコールは、プ1」ンタの交換部品の交換時期び近付いたことを示す 警告 メッセージです。「メンテナンスコー 
ル XXXX 」 び表示された場合は、すぐにお買いホめの販売店またはエプソンの修理 窓 □に連絡して<ださい。連絡の 際 
には、 rxxxx 」 （メンテナンスコール ま号） を必ず伝えてください。エプソンの修理 窓 □については、卷モをご覧くださ 
い。メンテナンスコールび発生した状態で使い続けると、サービスコールび発生します。 


ヴービスコールび発生した5 


サービスコールはしツ下の場合にま示されるエラーメッセージです。 

• 輸送巧金属板を取り外していない 

. 電源コードびコンセントまたはプ U ンタ背面の電源コネクタに正しく差し込まれていない 
. エラー状態の解除び不可能なトラブルび発生した 

サービスコールび発生すると、「サービスコール NNNN 」 と表示され、プ U ンタは自動的に印刷を停止します。電源を一 
さ切り、電源コードびコンセントまたはプ U ンタ背面の電源コネクタに、正しく差し込まれているか確認します。電源プ 
ラグをしっかり差し込んでから再度電源を入れて<ださい。サービスコールのメッセージびま示されな<なった場合は、 
しばらくそのままお使いいただくことびでをます。再度同じサービスコールのメッセージび表示されてプ U ンタび使用で 
きなくなった場合は、お買いホめの販売店またはエプソンの修理窓□に連絡してください。連絡の際には、必ず 「 NNNN 」 
(サービスコールま号）を伝えてください。エプソンの修理窓□については、巻モをご覧ください。 
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原因の確認と対前法 


トラブル状態 

巧処方法 

電源び入らない 

A 電源プラグびコンセントまたはプリンタから巧けていませんか？ 

差し込みび浅かったり、斜めになっていないか確認し、しっかりと差し込んで 
<ださい。 

A 電源コンセントに問題びありませんか？ 

ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどラか確かめて<ださ 
い。 

プリンタドライパが正しく 
インス1ルされていない 
( Windows ) 

A プリンタドライバのアイコンはありまずか？ 

り^ • 本製品のアイコンがある 

プ U ンタドライバはインストールされています。;欠項の[印刷するポート]を 
確認します。 

• 本製品のアイコンがない 

プリンタドライ八‘び正常にインストールされていません。プリンタドライバ 
をインストールしてください。 

ピ贵本書16ページ「プ U ンタソフトウェアのインストール」 

A 印刷ずるポートの設定び使用ずるプリンタの接続先と合ってまずか？ 

^0 プ U ンタの電源を入れて、印刷先のポートを確認します。 

プ U ンタドライバの[ポート]画面を開いて、[印刷するポート]を確認します。 

.USB : [ USBxxx ] (X はポート番号を表す数字） 

. ネットワーク接続：適切な IP アドレスなど 

表示びない場含はプ U ンタドライバび正しくインストールされていません。プ 

U ンタドライバを削除して、インストールし直してください。 

ピ贵取扱説明書2詳細編（電子マニュアル）「プ U ンタドライバの削除」 

プリンタドライパが正しく 
インス1ルされていない 
(Mac OS X ) 

^ じ(下の手順で、プリンタドライバびインストールされているか確認しま 

Mac OS X vl 0万の場合 

①八ードディスクのアイコンをダブルク U ックします。 

©[アプリケーション]をク U ックして[システム環境設定]をダブルクリック 

U ま9 〇 

感[プリンタとファクス]をダブルク U ックします。 

プ U ンタ名が表示されないと去は、政下の通りプ U ンタの追加をしてくださ 
い。 

本書1日ページ「プ U ンタソフトウェアのインストール」 

本書17ページ 「 Mac 日 SX のプ U ンタ追加方法」 

Mac OS X V 1 0.3.9 〜 v 1 0.4 の場合 

①八ードディスクのアイコンをダブルク U ックします。 

©[アプリケーション]をク U ックして[ユーティリティ]フオルダをダブルク 

U ックします。 

感[プリンタ設定ユーティ U ティ](または[プ U ントセンター])をダブルク 

U ックします。 

プ U ンタ名び表示されないとさは、政下の通りプ U ンタの追加をしてくださ 
い。 

本書1日ぺージ「プ U ンタソフトウェアのインストール」 

ピ矿本書17ページ 「 Mac 日 S X のプ U ンタ追加方ま」 
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困ったとさは 


トラブル状態 

対処方法 

プリンタとコンピユータの 
接続に異常がある 

A ケ-ブルびがれていませんか？ 

X# プ U ンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブ 
ルびしっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルび断線して 
いないか、変に曲びっていないか確認してください。予備のケーブルをお持ち 
の場合は、差し換えてご確認ください。 

ぶ本書1日ページ「コンピュータの接続」 

A コンピュータの仕様び、それぞれのケーブルの接続を件を満たしていま 
W すか？ 

インターフェイスケーブルの型番-仕様を確認し、コンピュータの種類や本製 
品の仕様に合ったケーブルかどうかを確認してください。 

ぶ本書9已ページ「システム条件」 

A プリンタ切り替え機などを使っていませんか？ 

プ U ンタとコンピュータの接続に、プ U ンタ切替機や延長ケーブルを使用して 
いると、その組み合わせによっては正常に印刷でをないことびあります。プ U 
ンタとコンピュータをインターフェイスケーブルで直結し、正常に印刷でをる 
か確認してください。 

ぶ本書1日ページ「コンピュータの接続」 

A USB A ブを使用している場合、使い方は正しいでずか？ 

USB は仕様上、 USB 八ブを已段まで縦列接続でをますび、本製品はコンピュー 
夕に直接接続された1段目の USB 八ブに接続することをお勧めします。また、 
お使いの八ブによっては動作び不ま定になるちのびありますので、このよラな 
ときはコンピュータの USB ポートに直接接続してください。 

USB A ブび正しく認識されていまずか？ （ Windows ) 

[コント□ールバネル]の[システム]を実行して、[八ードウェア]タブから 
[デバイスマネージャ]を開を、[ユニバーサルシ U アルバス]の下に、 USB 八 
ブび正しく認識されているか確認してください。正しく認識されている場合は、 
コンピュータの USB ポートから、 USB 八ブをすべてがしてから、プリンクの 
USB コネクタをコンピュータの USB ポートに直接接続してみてください。 
USB 八ブの動作に関しては、 USB 八ブのメーカーにお問い合わせください。 

ネットワーク環境下で印刷 
がでさない 

A 操作パネルでネットワーク設定びされていまずか？ 

操作パネルの[ネットワーク1/鬥を[はい]に設定して各項目を設定します。 
ピ贵本書30ぺージ r [ネットワーク設定]メニュー」 

A ネットワーク上の設定は正しいでずか？ 

ネットワークの設定については、ネットワークの管理ちにお問い合わせくださ 
い。 

A プリンタとコンピュータを一対一で接続して、印刷してみてください。 

一対一の接続で印刷びでさるのであれば、ネットワークの環境に問題びありま 
す。システム管理者に相談するか、お使いのシステムの取扱説明書をご覧<だ 
さい。一対一の接続で印刷びでさない場含は、本書の該当項目をご覧<ださい。 

プリンタ側でエラーが発生 
している 

A プリンタ側でエラーび発生していないか、操作パネルのランプ表示と 
ディスプレイのメッセージで確認しまず。 

ピ贵本書21ぺージ「ランプ」 

ピ贵本書72ページ「ディスプレイにッセージが表示される」 
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トラブル状態 

対処方法 

EP 刷が中断されている 

EPSON スプールマネージャまたはプ U ントマネージャのステータス 
なび r — 時停止」になっていませんか？ （ Windows ) 

印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷び停止すると、スプー 
ルマネージャまたはプ U ントマネージャのステータスび「一時停止」になりま 
す。このままの状態で印刷を実行してち印刷されません。 

①[スタート]から[プリンクと FAX] または[プリンク]フォルダを開をます。 
③本製品のアイコンをダブルク U ツクし、プ U ンタび一時停止状態の場合は[プ 

U ンタ]メニューの[一時停止]をク U ツクして r®」 を外します。 

A プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティび、巧況び「停止 
中」になっていませんか？ （ MacOSX ) 

プ U ントセンターまたはプ U ンタ設定ユーティ U ティで[ジョブの停止]をク 

U ツクすると、停止び解除されるまで印刷は行われません。 

① Dock で[プ U ントセンター]または[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]のア 
イコンをク U ツクします。 

③状況び[停止中]と表示されているプ U ンタびあったら、そのプ U ンタをダ 
ブルク U ツクします。 

③停止中のジョブをク U ツクし、[ジョブを開始]をク U ツクします。 

あてはまるトラブル状態が 
ない 

A プリンタドライバのトラブルか、アプリケーションソフトのトラブルか 
け 判断しまず。 

プ U ンタドライバからの印字テストを行うことにより、プ U ンタとコンピュー 
夕の接続、およびプ U ンタドライバの設定び正しいかどラかを確認でをます。 
①プ U ンタび印刷巧能状態であること（電源び入っていること）を確認し、プ 

U ンタに A4 サイズ政上の用紙をセツトします。 

©[スタート]から[プリンクと FAX] または[プリンタ]フォルダを開きます。 
風本製品のアイコンをちク U ツクし、表示されたメニューから[プ□パティ]を 
選択します。 

@プ□パティ画面で[全般]タブを選択し、ち下の[テストぺージの印刷]を 
ク U ツクします。 

しばらくすると、テストページの印刷び始まります。 

. テストページが正しく印刷されたとさは、プ U ンタとコンピュータの設定は 
正常です。続いて本書の次の確認項目へ進んで<ださい。 

. テストページが正しく印刷されないとさは、本書のここまでの項目を再度確 
認してください。 

ピ矿本書78ページ「印刷でをない（プ U ンタび動かない)」 

※テストぺージに記載されている「ドライバパ‘ージョン」とは Windows 内部 
のドライバのバージョンであり、お客様がインストールされた当社のプリン 
タドライバのバージョンとは異なります。 
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困ったとさは 


プリンタは動くび EP 刷されない 


トラブル状態 

対処方法 

インクカートリツジに異常 
びある 

A プリントへッドは動くび印刷しないときは、プリンタの動作確認をして 
W くださぃ。 

ノズルチェックパターンを印刷してください。コンピュータと接続していない 
状態でち、プ U ンタの動作や印刷状態を確認でをます。 

卸本書日1ページ「ノズルチェック」 

A ノズルチェックパターンび正常に印刷されない場合はプリントヘッド 
W のクリーニングを行ってください。 

ピ贵本書日3ぺージ r ヘッドク U- ニング」 

. ク U —ニングび必要な場合の印刷サンプルは l^TF をご覧ください。 

ピ矿本書巻末「トラプルチェック用印刷サンプル」 

. プ U ンタの電源が入っていない状態でインクカート U ッジを交換すると、イ 
ンク残量の検出び正しく行われず、インクカート U ッジの交換び必要になっ 
てちインクチェックランプが点灯しなかったり、正常な印刷がでさないこと 
があります。インクカート U ッジの交換は、必ず本書に従って交換してくだ 
さい。 

^^^本書已2ぺージ「インクカート U ッジの交換」 

A プリンタを長期間使用していなかったのではありませんか？ 

プ U ンタを長期間使用しないでいると、プ U ントヘッドのノズルが乾燥して目 
詰まりを起こすことびあります。プ U ンタを長期間使用しなかったとさの処置 
は、政下を参照してください。 

抑本書目9ページ「日力月！;(上使わなかったとさは」 
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E 口刷品質/ E 口刷結果のトラブル 


トラブル状態 

対処方法 

EP 刷品質び悪い/ムラがある 
/薄い/濃い 

A プリントヘッドのノズルび目詰まりしていませんか？ 

プ U ントヘッドが目詰まりを起こしていると、特定の色が出なくなり印刷品質 
び悪くなります。ノズルチェックパターンを印刷してみてください。 

. ク U —ニングび必要な場合の印刷サンプルは故下を参照してください。 

ピ矿本書巻末「トラブルチェック用印刷サンプル」 

. プ U ンタの電源が入っていない状態でインクカート U ッジを交換すると、イ 
ンク残量の検出が正しく行われず、インクカート U ッジの交換び必要になっ 
てちインクチェックランプび点灯しなかったり、正常な印刷びでさないこと 
があります。インクカート U ッジの交換は、必ず本書に従って交換してくだ 
さい。 

本書已2ページ「インクカート U ッジの交換」 

A プリントヘッドにずれ（ギャップ）び生じていませんか？（双方向印刷時） 

双ち向印刷では、プ U ントヘッドび左ちどち6に移動するとさも印刷を行いま 
す。このとを、プ U ントヘッドのずれ（ギャップ）により、畳線びずれて印刷 
されることがあります。双ち向印刷をしていて縦の畳線びずれるとさは、ギャッ 
プ調整をしてください。 

抑本書日已ページ「プ U ントヘッドのギャップ調整」 

A インクカートリッジは推奨品（当な純正品）を使用していまずか？ 

本製品は、純正インクカート U ッジの使用を前提に調整されています。純正品 
政外をご使用になると、とさに印刷びかすれたり、インク残量び正常に検出で 
をなくなるなどで色含いび変わることがあります。必ず正しいインクカート 

U ッジを使用してください。 

A 古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 

ちくなったインクカート U ッジを使用すると、印刷品質び悪くなります。新し 
いインクカート U ッジに交換してください。インクカートリッジは、個装箱に 
記載されている有効期限内（プ U ンタ装着媛は日力月攻内）に使用することを 
お勧めします。 

A [用紙種類]の設定は正しいでずか？ 

プ U ンタドライバの[基本設定]画面 (Windows) / [印刷]画面 （Mac 日 S 
X)の用紙種類の設定と実隙の用紙種類び含っていなければ印刷品質に影響を及 
ぼします。設定と実隙に印刷する用紙種類は合わせてください。 

A 印刷品質の低いモード（[速い]など）で印刷していませんか？ 

プ U ンタドライバで[推奨設定]を[速い]に設定していると速度と引を替え 
に印刷品質が多少低下することがあります。より高品質な印刷を行うときは、プ 

U ンタドライバ上で[されい]または[高精細]を選択してください。 

A オートフオトファイン（自動画質補正）の設定で印刷していませんか？ 

オートフオトファイン！ EX は、コントラストや彩度び適切でないデータに対し 
て最適な補正を加えて鮮明に印刷で去るよラにする機能です。そのためオート 
フオトファイン！ EX を有効にしてあると、表示画面の色含いと異なる場含びあ 

0ます。 

ピ贵取扱説明書2詳細編（電子マニュアル）「オートフオトファイン！ EX」 

A カラー調整の設定をしていませんか？ 

出力装置（この場合はディスプレイとプ U ンタ）の違いによってカラー出力の 
色をいび多少違ラことびあります。このよラな場合に、ディスプレイの色をよ 
り忠実に再現するためのカラー調整の機能び用意されています。こラした機能 
を使ってカラー調整をしてみてください。 

ピ贵取扱説明書2詳細編（電子マニュアル）「カラーマネジ><ント印刷」 
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困ったとさは 


トラブル状態 

対処方法 

EP 刷品質び悪い/ムラがある 
/薄い/濃い（つづき） 

A 写真などを普通紙に印刷していませんか？ 

カラー印刷の場含は、使用する用紙によって仕上びりイ x —ジび大さ<異なり 

ます。目的に応じて用紙（専用紙と普通紙など）を使い分けてください。 

A 用紙の裏面に印刷していませんか？ 

専用紙には裏表びあります。表面（印而晒）を手前にしてセットしてください。 

A ディスプレイの表示と印刷結果を比較していませんか？ 

ディスプレイ表示とプ U ンタで印刷したときの色とでは、発色方法び違ラため、 

色含いに差異び生じます。 

. テレビやディスプレイなどでは、赤 （R) •緑 （G) •青旧）の"光の兰原色" 

と呼ばれる3色の組み合わせで様々な色を表現します。どの色ち光っていな 
しが態が黒、3色すべてが光っている状態が白となります。 

. 一方、カラーのグラビア印刷やカラープ U ンタの印刷は、黄 （Y) ■ マゼンタ 
(M) • シアン （C) の"色の云原色"を組み合わせています。まったく色を付 
けないのび白で、3色を均等に混ぜた状態び黒になります。 

. スキヤナで読み込んだ画像を印刷するとをは、原画 (CMY) -^ディスプレイ 
(RGB) 一 印刷 (CMY) の変更び必要になり、さらに一致させることび難し 
<なります。このよラな場含の機器間のカラーマッチング（色の含わせ込み） 

を行うのが、に M (Windows) や C 日 lorSync (Mac OS X)です。 

KM (Windows ) または ColorSync (Mac OS X) などのカラーマ 

ネージメントシステムをお使いの場合、モニタのプ□ファイル設定を行 

いましたか？ 

正しくマネージメントを行うためには、入力機器•使用アプ U ケーシヨンびに M 

(Windows) または ColorSync (Mac OS X)に対応している必要がありま 

す。また、お使いのモニタのプ□ファイルを設定する必要があります。 

ど贡取扱説明書2詳細編（電子マニュアル）「カラーマネジメント印刷」 

他機種と色味が異なる 

A プリンタの特性により機種ごとに色味び異なりまず 

プリンクは、使用するインクやプ U ンタドライバ、プ U ンタプ□ファイルなど 
が機種ごとに異なるため、印刷結果の色巧ち異なります。 

プ U ンタドライバで色補正ち法 (sRGB または Adobe RGB) や、ガンマの設 
定値を同じにすることで、色巧を近付けることがでをます。 

また、正確に色巧を含わせたいとさは、測色器を使用するなどしてカラーマネ 
ジメントすることをお勧めします。 

EP 刷位置びずれる/はみ出ず 

A 印刷範囲を指定していまずか？ 

アプ1」ケーシヨンやプ U ンタの設定で印刷範囲の確認をしてください。 

A 用紙ヴイズの設定は正しいでずか？ 

セットした用紙のサイズと、印刷設定の[用紙サイズ]が含っていないと、印 
刷位置びずれたり、データの一部び印刷されなかったりします。印刷設定を確 
認してください。 

[印刷設定]画面の詳細はプ U ンタドライバのオンラインヘルプをご覧くださ 
い。 

A 用紙び斜行していませんか？ 

U ア手差し給紙印刷時は、パネル設定の[用紙幅検出]が [OF 円になってい 
ると用紙が斜行していてち印刷してしまい、印刷領域からはみ出します。パネ 
ル設定モードの[用紙幅検出]をに N] に設定して下さい。 

ピ贵本書27ページ r [プ U ンタ設定] ニュー」 

A 印刷データは用紙幅に納まっていまずか？ 

印刷イ;ージが用紙幅より大さい場含、通常は印刷び停止しますび、パネル設 
定の[用紙幅検出]び[日 FA になっていると用紙幅を超えてち印刷してしま 
います。パネル設定モードの[用紙幅検出]を[日 N] に設定してください。 

ピ贵本書27ページ r [プ U ンタ設定]メニュー」 
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トラブル状態 

対処方法 

置線び左ちにガタガタにな 
る 

A プリントへッドにずれ（ギャップ）び生じていませんか？（双ち向印刷 
W 時） 

双ち向印刷では、プ U ントへッドび左ちどち6に移動するとさち印刷を行いま 
す。このとを、プ U ントヘッドのずれ（ギャップ）により、畳線びずれて印刷 
される場合びあります。双方向印刷をしていて縦の畳線びずれるとさは、ギャッ 
プ調整をしてください。 

抑本書日已ページ「プ U ントヘッドのギャップ調整」 

EP 刷面がこずれる/巧れる 

A 用紙び厚ずざたり、薄ずぎたりしませんか？ 

本製品で使用でをる仕様の用紙かどラかを確認して<ださい。エプソン製政外 
の用紙への印刷やラスター- r メージプ□セッヴ （RIP) を使用して印刷する場 
含の用紙の種類や適切な設定に関する情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入 
先または RIP の製造元にお問い含わせください。 

A 厚い用紙でプリントへッドび印刷面をこずっていませんか？ 

厚い用紙を使用するとプ U ントへッドび印刷面をこすってしまうことびありま 
す。このようなとをには、パネル設定モードの[プラテンギャップ]を[広くす 
る]から[最大]の間より選択して設定してください。 

ピ贵本書27ページ r [プ U ンタ設定]メニュー」 

用紙にしわが発生ずる 

A 一般の室温環境下で使用していまずか？ 

エプソン製の専用紙は一般の室温環境下（温度：1已〜2已む、湿度40〜 
60%)で使用して<ださい。また、エプソン製政がの薄紙など使用方法にを意 
が必要な用紙については、用紙の取扱説明書を参照して<ださい。 

A エプソン製の専用紙がの場合、用紙調整を行いましたか？ 

エプソン製！;(外の用紙を使ラとをは、用紙（ユーヴー用紙）の特性に含わせた 
設定を行ってか6印刷してください。 

ピ贵取扱説明書2詳細編（電子マニュアル）「エプソン製攻外の用紙への印刷」 

EP 刷した用紙の裏側が巧れ 
る 

A パネル設定の[用紙幅検出]を [ ON ] に設定してください 

印刷イ><-ジが用紙幅より大きい場合、パネル設定の[用紙幅検出]び [OFF] 
になっていると、そのまま印刷され、印刷領域からはみ出すため、プ U ンタ内 
部がミちれます。プ U ンタ内部をよごさないたがにち、パネル設定の[用紙幅検 
出]を [ ON] に設定してください。 

ピ贵本書27ページ r [プ U ンタ設定]Xニュー」 

インクび出ずぎてしまラ 

A インクカートリッジをしっかり振ってか5プリンタにセットしていま 
り f ずか？ 

本製品は顔料インクを使用しているため、カート U ッジのセットの前にしっか 
り振って中のインクをよく混ぜて使用してください。 

抑本書已2ページ「インクカート U ッジの交換」 

A [用紙種類]の設定は正しいでずか？ 

お使いの用紙とプ U ンタの用紙設定を合わせてください。用紙ごとにインクの 
吐出量をコント□ールしているため、例えば写真用紙の設定で普通紙に印刷す 
ると、用紙に対してインクび過剰な状態で印刷されることがあります。 

A [インク濃度]の設定は適切でずか？ 

プリンタドライバの r 用紙調整」でインクの濃度を下げてください。用紙によっ 
て、インクび過剰な状態で印刷されることびあります。[用紙調整]画面の詳細 
はプ U ンタドライバのオンラインヘルプをご覧ください。 
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困ったとさは 


トラブル状態 

対処方法 

フチなし EP 刷ができない、余 
白が発生ずる。 

A アプリケーションソフト側で適切な印刷データを作成していまずか？ 

プ U ンタドライバ側だけでなく、アプ U ケーションソフト側でち用紙設定をし 
てから印刷して < ださい。 

ピ贵取扱説明書2詳細編（電子マニュアル）「フチなし印刷」 

〇 用紙の設定は合っていまずか？ 

お使いの用紙とプ U ンタの用紙設定を含わせてください。 

ピ贵本書93ページ r 用紙の仕様と設定」 

A はみ出し量を変更していまずか？ 

フチなし印刷のはみ出し量を調整してください。はみ出し量を「少ない」に設 
定しているとを白が残る場合があります。 

ピ贵取扱説明書2詳細編（電モマニュアル）「フチなし印刷」 

A 用紙の保管は適切でしたか？ 

用紙の保管状況によっては、用紙び伸縮してしまい、フチなしの設定をしてち 
余白び発生することがあります。用紙の保管については用紙の取扱説明書をご 
質ください。 

A フチなし印刷対応用紙を使用していまずか？ 

フチなし印刷対応用紙故外の用紙を使用すると、用紙が伸縮してしまい、フチ 
なしの設定をしてち余白び発生することびあります。フチなし推奨用紙を使用 
することをお勧めします。 

ピ贵本書93ページ r 用紙の仕様と設定」 
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給紙ミス/排紙のトラブル 


トラブル状態 

対処方法 

給紙•排紙がうまくできない 

用紙のセット位置は正しいでずか？ 

攻下をご覧のラえ正しい位置に用紙をセットしてください。 

ピ贵本書3日ぺージ r 用紙のセット」 

A 3 政上の普通紙が斜め給紙されたとさのみペーパーサポートエッジガイドを 
使用してください。 

用紙が正しくセットされている場合は、使用している用紙の状態を確認します。 

A 用紙を縦長にセットしていまずか？ 

用紙は、必ず縦長にセットして印刷してください。横長にセットすると、用紙 
び認識されず、エラーび発生します。 

曲本書97ページ r 用紙仕様」 

A 用紙にシワや巧り目びありませんか？ 

古い用紙や折り目のある用紙は使用しないでください。新しい用紙を使用して 
<ださい。 

A 用紙び湿気を含んでいませんか？ 

湿気を含んだ用紙は使用しないでください。また、エプソン製の専用紙は、お 
使いになる分だけ袋から出してください。長期間放置しておくと、用紙が反っ 
たり、湿気を含んで正常に給紙でさない原因となります。 

A 用紙び波巧ったり、たわんでいませんか？ 

用紙は、温度や湿度などの環境の変化により波打ったり、たわんでしまい、プ 

U ンタ側で用紙サイズを正しく認識で去なくなってしまラ場合びあります。用 
紙を平らな状態に修正してからプ U ンタにセットしてください。 

A 用紙び厚ずぎたり、薄ずぎたりしませんか？ 

本製品で使用でさる仕様の用紙か確認して<ださい。エプソン製故がの用紙に 
印刷したり、ラスターイメージプ□セッヴ （ RIP ) を使用して印刷する場合の 
用紙の種類や適切な設定に関する情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先ま 
たは RIP の購入先にお問い合わせください。 

A 一般の室温環境下で使用していまずか？ 

エプソン製の専用紙は一般の室温環境下（温度：1已〜2已て:、湿度40〜 
60%)で使用してください。 

A プリンタに用紙び詰まっていませんか？ 

プ U ンタのトップカバーを開を、プ U ンタに異物が入っていないか、紙詰まり 
がないかを調べてください。紙詰まりび発生しているとをは、攻下を参照しな 
が6用紙を取り除いてください。 

ピ贵本書87ページ r 用紙が詰まった J 

A 排紙した用紙びカールしていませんか？ 

お使いになる用紙の種類、印刷環境、印刷内容によっては、用紙が反って排紙 
されることがあります。そのよラな用紙は印刷媛、排紙される都度、用紙を取 
り除いてお使いください。 
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困つたとをは 


トラブル状態 

用紙が詰まった 



対処方法 


紙詰まりび発生した場合は、無理に引っ張6ずに、じ(下の手順に従って 
取り除いてください。 

①排紙□から詰まっている用紙をゆっくり引を抜いて、【用紙送り】ボタン（回） 
を巧します。 



U ア手差し用紙ガイドからの給紙び失敗した場合は【用紙送り】ボタン （0) 
を巧します。後ちから取り除けない場合は、③に進んでください。 



③プ1」ンタの電源を切ります。詰まった用紙が排出されます。排出されない場 
合は、③に進んでください。 

③トップカバーを開けて、プ U ンタ上部から詰まっている用紙をゆっくり引を 
巧をます。 


ミ主意 


絶対に強く引を振かないで<ださし、強く引を抜くとプリンタが故障ずるおそ 
れがあ0まず。 



上から取り除けない場合は、④に進んでください。 
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トラブル状態 巧処方法 


用紙が詰まった（続き） ④給紙□から詰まっている用紙をゆっくり引き抜をます。 


注意 


絶対に強く引を振かないで<ださし、強く引を抜くとプ U ンタが故障ずるおそ 
れがぁ0まず。 



注意 


詰まった用紙がどラしても取り陳けない場合はプリンタを分闽したりせずに、 
お買いホめいただいた販売店またはエプソンヴービスコールセンターへ修理 
をご依頼ください。 


厚紙が詰まった場合 

紙詰まりび発生した場含は、無理に引っ張らずに取り除いてください。給紙 □ 
から、詰まっている用紙をゆっくり引さ抜きます。 


ミち意 


絶巧に強く弓 I さ巧かないでください。強く引さ巧くとプ U ンタが故障するおそれ 
があります。 
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困ったとさは 


その他 


トラブル状態 

対処方法 

モノク□モードで EP 刷、ちし 
くは黒データで印刷してい 
るびカラーのインクの減り 
び速い 

A ヘッドクリーニングにより、カラーインクび消費されていまず。 

プ U ントヘッドのク U —ニングをすると、すべてのノズルのク U —ニングが行 
ねれ、すべての色のインクび消費されます。（モノク□モードを選択していてち、 

ク U —ニング時にはすベての色のインクが消費されます。） 

プリンタドライバが最新で 
はない 

A 最新のプリンタドライバを入手してください。 

通常は本製品に同捆されているプ U ンタドライバで問題なくご利用いただけま 
すが、アプ U ケーションソフトなどのバージョンアップに伴い、プ U ンタドラ 
イバのバージョンアップび必要になることがあります。このよラなとさは、故 
下をご覧のうえ、プ U ンタドライバを入手してください。 

な 本書日0ぺージ「プ U ンタドライノ（のパ'-ジョンアップ」 

Windows でプリンタドライ 
パのコピーびでさてしまつ 
た 

A 同じプリンタドライバを何度もインス!^ールしていませんか？ 

Windows において、本製品のプ U ンタドライバびインストールされている状 
態で新たに本製品のプ U ンタドライバをインストールすると、[プ U ンタ]/ [プ 

U ンタと FAX ] フオルダの中に [ EPS 日 N PX - 已〇02 (コピー2 )]、 [EPSON 
PX -5002 (コピー3)]というように、コピーという名称でアイコンが増えて 
いをます。本製品のアイコンを残して、コピーのアイコンは削除してち問題は 
ありません。プ U ンタフオルダ内に本製品のアイコンび1つでち残っていれば、 
ほかのアイコンを削除しても、本製品のプ U ンタドライバ自体び削除されるこ 
とはありません。 
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お問し、合わせいただく前に 


エプソンのホームページの Q&A 


エプソンのホームぺージ （ httpy / www . epson . jp / faq /) 
では、お問い合わせのをい内容を Q & A 形式でご紹介して 
います。トラブルや疑問の解消にお役立てください。 


プリンタの動伯雇認、 


プ U ンタの故障なのか、ソフトウェアのトラブルなのかを 
判断するため、ノズルチェックパターンを印刷することに 
よってプ U ンタの動作確認をします。 


プリンタドライバのバージョンアップ 


□ 電源を切り、インターフェイスケーブルを外し 
まず。 


プリンタドライバをバージヨンアップすることによって、 
今まで起こっていたトラブルび解消されることびあ D ま 
す。でさるだけ最新のプ U ンタドライバをお使いいただく 
ことをお勧めします。 

最新のプ U ンタドライバは、エプソンのホームページから 
ダウン□ードしてください。 

アドレス ： htt 口:// www ' epson'j 口 


ンアップ 


エプソンのホームぺージ ( http :// www . epson . jp ) では 
最新のファームウェアのバージョンアップ情報をご提供 
しています。 

また 、 MAXART U モートパネルを使うと、簡単にファー 
ムウェアのアップデートがでをます。 詳細は MAXART 
U モートパネルのヘルプをご覧<ださい。 


トラブルび解消されないときは 


r 困ったとさは」の内容やエプソンのホームページで確認 
をしても、トラブルび解消されないとさは、プ U ンタの動 
作確認をした上でトラブルの原因を判断してそれぞれの 
お問い合わせ先へご連絡ください。 

面 本書99ぺージ r 各種ヴービス.ヴポートの一覧」 



電源を入れまず。 


0 プ U ンタに A4 サイズじ Lb のエプソン製の専用 
紙をセツトしまず。 



【Menu/ ち】ボタン（こ日）を押しまず。 


0 【上】ボタン/【下】ボタン（日/回）で、[テス 

卜印刷]を選択し、【ち】ボタン（^)を巧 
しまず。 


0 【上】ボタン/【下】ボタン（日/回）で、[ノズ 

ルチェック]を選択し、【ち】ボタン （ra) を 
押しまず。 

B 【上】ボタン/【下】ボタン（日/回）で、[手動] 
を選択し、【ち】ボタン（こ日）を押しまず。 

0 【実行】ボタン （©) を巧しまず。 

ノズルチェックノ（ターンの印刷を開始します。 


正常に印刷でをないとさは、お買いホめの販売店またはエ 
プソンの修理窓□へご相談 < ださい。 

包 本書99ページ「サービス.ヴポートのご案内」 
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ここでは、本製品で使用でをる用紙やコンピュータ、本製品のサポートなどに関する 
内容を説明します。 


印刷可能領域 . 92 

用紙の仕様と設定 . 93 

システム条件 . 95 

本製品の仕様 . 96 

オフシヨンと消耗品の紹介 . 98 

サービス-サポートのご案内 . 99 
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印刷可能領域 

本製品で印刷でさる領域は次の通りです。グレー部分には印刷でをません。 


0 mm (四辺フチなし）/ 3 mm 日 mm (四辺フチなし）/ 3 mm 



4 


127〜 

9加關 


89〜 432 mm 


排紙方向 

/\ 


4 


日 mm (四辺フチなし）/3關/ 20關（フ□ント手差し） 


日 mm (四辺フチなし）/3關/ 20關（フ□ント手差し） 


■定形紙の印刷領域と余白について 

定形紙では！;(下のグレー部分には印刷でをませんので、印刷データ上は文字和画像などを配置せずに余白にして<ださ 
い。また、カラーの部分は本製品の機構上、印刷品質が低下する場含があります。 


3 mm 


3 mm 


扎 41 



3 mm 
3日 mm 


3己 mm 
3 mm 


Smm 


Smm 


扎 41 



3111111 
3 加 im 


3 日關 

3 mm 


通常印刷時 


四辺フチなし印刷時 


ミ主意 


用紙のセツト状態や伸縮具合によって、余白量が多少ずれる可能性があります。 
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用紙の仕様と設定 


使用でをる用紙の種類（名称)、サイズ、給紙ちま（経路)、セット可能枚数、四辺フチなし印刷の可否および印刷に使用 
されるブラックインクの種類の一覧表です。用紙名称の下にはに C プ□ファイルを表記しています。 （2009 年已月現在) 


用紙名称 

に C プ□ファイル 

サイズ 

給紙経路 

セツト巧 
能枚数 

四辺フチ 
なし印刷 

ブラックインク 
種類 

写真用紙く光沢> 

L 旧9 X 1 27mm) 

ASF 

20 

〇 

フォトブラック 

PX- 己002 Photo Paper(G) 

2L (127 X 178mm) 

ASF 

20 

〇 

フォトブラック 

KG サイズ 
(102 X 152mm) 

ASF 

20 

〇 

フォトブラック 

八イビジョンサイズ 
(102 X 181mm) 

ASF 

20 

〇 

フォトブラック 

六切(203 X 254mm) 

ASF 

20 

〇 

フォトブラック 

四切 （2 已4 X 30己 mm) 

ASF 

10 

〇 

フォトブラック 

半切 （3 已目 X 432mm) 

ASF 

10 

X 

フォトブラック 

A4 

ASF 

20 

〇 

フォトブラック 

A3 

ASF 

10 

〇 

フォトブラック 

A3 ノビ 

ASF 

10 

〇 

フォトブラック 

A2 

ASF 

1 

〇 

フォトブラック 

写真用紙く絹目調> 

L (89 X 127mm) 

ASF 

20 

〇 

フォトブラック 

PX- 已〇02 Photo Pape「(S 白） 

2L (127 X 178mm) 

ASF 

20 

〇 

フォトブラック 

ノ、ガキ (1 00 X 1 48mm) 

ASF 

20 

〇 

フォトブラック 

A4 

ASF 

20 

〇 

フォトブラック 

A3 

ASF 

10 

〇 

フォトブラック 

A3 ノビ 

ASF 

10 

〇 

フォトブラック 

A2 

ASF 

1 

〇 

フォトブラック 

写真用紙ク U スピアく高光ミ尺> 

L (89 X 1吕 7mm) 

ASF 

20* 

〇 

フォトブラック 

PX-5002 Photo Crispia 

2L (127 X 178mm) 

ASF 

1 

〇 

フォトブラック 

六切（吕03 X 254mm) 

ASF 

1 

〇 

フォトブラック 

四切 (254 X 3日已 mm) 

ASF 

1 

〇 

フォトブラック 

KG サイズ 
(102 X 1已 2mm) 

ASF 

1 

〇 

フォトブラック 

A4 

ASF 

1 

〇 

フォトブラック 

A3 

ASF 

1 

〇 

フォトブラック 

A3 ノビ 

ASF 

1 

〇 

フォトブラック 


うまく給紙でをないときは、1枚ずつを合紙してください。 
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用紙名称 

サイズ 

給紙経路 

セツト巧 

四辺フチ 

ブラックインク 

に C プ □ファイル 

能枚数 

なし印刷 

種類 

スーパー ファイン紙 

A4 

ASF 

60 

X 

フォ ト ブラック 
マッ ト ブラック 

マットつフック（線画）のとを 
PX-5002 Super Fine Paper_MK(LD) 





A3 

ASF 

50 

X 

フォ ト ブラック 
マッ ト ブラック 

マッ トブ フックのとさ 

PX- 巳日日2 Super 円 ne Pape し MK 

A3 ノビ 

ASF 

已〇 

X 

フォ ト ブラック 
マッ ト ブラック 

フ ォト ブラックのとき 

PX-5002 Super Fine Pape し PK 

A2 

ASF 

10 

X 

フォ ト ブラック 
マッ ト ブラック 

郵便八ガキ(インクジエット紙） 

ノ V ガキ (1 00 X 1 48mm) 

ASF 

已〇 

〇 

マットブラック 

PX- 已〇02 IJPC 

郵便八ガキ 

ハガキ(100 X 148mm) 

ASF 

50 

〇 

マットブラック 

PX-5002 Standard 

両面上質普通紙く再生紙> 

A4 

ASF 

80 

X 

フォ ト ブラック 
マッ ト ブラック 

PX- 已〇02 Standard 





A3 

ASF 

40 

X 

フォ ト ブラック 
マッ ト ブラック 

フォトマット紙/顔料専用 

A4 

ASF 

20 

〇 

マットブラック 

PX- 已日日2 Photo Matte 

A3 

ASF 

10 

〇 

マットブラック 


A3 ノビ 

ASF 

10 

〇 

マットブラック 


A2 

ASF 

1 

〇 

マットブラック 

画材巧紙/顔料専巧 

A3 ノビ 

U ア手差し 

1 

〇 

マッ ト ブラック 

PX- 已日日2 Watercolor 

UltraSmooth Fine Art Paper 

A3 ノビ 

U ア手差し 

1 

〇 

マッ ト ブラック 

PX- 已日日 2 USmooth 円 neArt 

A2 

U ア手差し 

1 

〇 

マッ ト ブラック 

Velvet Fine Art Paper 

A3 ノビ 

U ア手差し 

1 

〇 

マッ ト ブラック 

PX- 已日日 2 Velvet Fine Art 

A2 

U ア手差し 

1 

〇 

マッ ト ブラック 


画材巧紙/顔料専巧 、 UltraSmooth Fine Art Paper、Velvet Fine Art Paper は ASF で使用すると故障につながる 
おそれがありまず。正しい給紙経路 0 J ア手差し）でお使いください。 
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付録 



システム条件 

本製品のソフトウエアをインストールし、使用するためのシステム条件はしツ下の通 D です。でさるだけ早く最新情報をお 
巧らせするために、インターネットによる情報提供も行っております。 

アドレス： http :// www . epson . jp / 

Windows 


オペレーティングシステム 

Windows 2000 

Windows XP 

Windows XP x 目 4 Edition 

Windows Vista 

CPU 

1 GHzL 化 

OS の推奨動作環境し U 上での使巧を推奨 

主記憶メモ U 

已] 2 MB 心 

八ードディスク空さ容量 

2已日 MB 

ディスプレイ 

XGA ( 1024 X 7 已 8) liLh の解像度 

接続方法 

USB 

. USB 吕 .0/1.1 に対応していて、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作確認びな 
証されているコンピュータ 

.Epson USB ケーブル（型番： USBCB 2) を使用します。 

ネツトワーク 

市販の LAN インターフェイスケーブルを使巧します。 LAN ケーブルは、シールドツイスト 
ペアケーブル（カテ コリ 已上）を使用してください。1 日目 ase - T または1 日日 Base-TX 
のどち5でを使えます。 

対応プロ トコル： TCP / IP 、 Bonjour、MS Network、AppleTalk 


Windows 2000でのインストールは、管理ち権限のあるユーザー ( Administrators グループに属ずるユーザー) 
で□グオンする必要があります。 

Windows XP でのインス!'■-ルは、「コンピュータの管理ち」アカウントのユーザーで□グオンずる必要がありま 
ず。「制限」アカウントのユーザーではインス!'―ルで壬ません。なお 、 Windows XP をインス!'■-ルしたとさの 
ユーザーは、「コンピュータの管理ち」アカウントになっていまず。 

Windows Vista でのインス!ルは、「コンピュータの管理ち」アカウント（管理ち権限のあるユーザー)で□グ 
オンする必要があります。なお、管理者のパスワードまたは確認を巧め5れる場合びあ0まず。バスワードが巧め!5 
れた場合は、 パスワー ドを入力して操作を続行してください。 


Mac DS 


オペレーティングシステム 

Mac 日 SXvl 日. 3.9 〜 via 4 

Mac 日 SXvl 日.已 

CPU 

PowerPC G 4 1 .目 7 GHz し : LL 
または Intel 社製プ□セツサ 

PowerPC G 已2.00 GHz m 上 
または Intel 社製プ□セツサ 

主記憶メモリ 

3 G 巨 ULL 

3 GB 上 

八ードディスク空さ容量 

2己 0 MB 政上 

2目日 M 目政上 

ディスプレイ 

SVGA (800 X 600) 政上の解像度 

128日 X 8日日 上の解像度 

接続方法 

USB 

. USB 吕 .0/1.1 に対応していて、コンピュータメーカーにより US 日ポートの動作確認び保 
証されているコンピュータ 

. Eps 肌 USB ケーブル（型き： USBCB 2) を使用します。 

ネットワーク 

市販の LAN インターフェイスケーブルを使用します。 LAN ケーブルは、シールド ツイ スト 
ペアケーブル（カテ コリ 已政上）を使用してください。1 日 Base - T または 1日日 Base-TX 
のどちらでを使えます。 

巧応プ □ トコル： TCP / IP 、 Bonjour、AppleTalk 
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:品の仕様 


本製品の技術的な仕様について記載しています。 


基本仕様 


印刷方式 

オンデマンドインクジエット方式 

ノズル配列 

ブラック系： 18 日ノズル X 3 色 
(フォトブラック/マットブラッ 
ク、グレー、ライトグレー) 

カラー:18日ノズル X 已色 
(シアン、ライトシアン、ビビッド 
マゼンタ、ビビッドライトマゼン 
夕、ィエ □—) 

印刷方向 

双ち向最短距離印刷 

解像度（最大） 

2880 X 1440 dpi 

コント□—ルコード 

ESC / P ラスター 
(コマンドは非公開） 

紙送 0 方式 

フリクションフィード 

内蔵;モ U 

^イン巧目 4 M 目 
ネットワーク巧 ]6 M 目 

インターフェイス 

USB 2.0 High Speed 

Ethernet 10/100 


インク仕様 


形態 

専用インクカートリッジ 

顔料インク色 

ブラック系： 

フォトブラック/マットブラック、 
グレー、ライトグレー 
力^ —: 

シアン、ライトシアン、ビビッドマ 
ゼンタ、ビビッドライトマゼンタ、 
イエ□— 

有効期間 

個装箱、力ート U ッジに記載された 
期限（常温） 

印刷品質保証期限 

目力月（プ U ンタ取り付け後） 

保を温度 

捆包保を時：一2日〜4日む 
(4日での場合1力月内） 

本体装着時：一20〜4日で 
(4日での場合1力月内） 

捆包輸送時：一2日〜目日む (60 
での場合72時間し U 内、4日むの場 
合1力月じ(内） 

容量 

8日 ml 

カートリッジが形寸法 

30.1 (幅） X 93.4 (長さ） X 
70.2 (高さ ） mm 


電気関係仕様 


定格電圧 

AC 100 V 

定格周波数 

巳〇〜 60 Hz 

定格電流 

日.目 A 

消費電力 

動作時：約 25 W 
ス U —プモード時：約己 W 
電源ボタンオフ時：約日ぶ W 
* 消費電力を日 W にするためには、 
電源プラグをコンセントか5损 
いて < ださい。 


線合仕様 


温度 

動作時： ] 0 〜 3己で 

保存時（開捆前）：一 2 日〜目日で 

(目〇むの場合 12 日時間政内、 

4日での場合]力月内） 

保存時（開捆後）：一2日〜4日む 
(40むの場合1力月政内） 

湿度 

動作時： 2 日〜 8 日％ (非結露） 

保存時（開捆前）：已〜85% 

(非結露） 

保存時（開捆後）：已〜85% 

(非結露） 

湿目 

80 

55 

20- 

この節巨 

E 说） 

目 L ソ内1 

ご使用し 

.て < た 

巧い 




\ 











10 27 35 温度(で） 

質量 

約 19.8 k 邑 （インクカートリッジ、 
六ンテナンスカート U ッジを含む） 

外形寸法 

684 (幅） X 376 (奥行き） X 

2已7 (高さ ） mm 


96 







付録 


設置スぺ ース 



プ U ンタのかお寸を： 

已84 (幅） X 376 (奥行を） X 吕已7 (高さ ） mm 


用紙仕様 


用紙種類 

普通紙、再生紙、その他 

用紙サイズ 

Letter (8-1/2x11 インチ） 

Legal 旧-1/2 X 14インチ）* 

11 X 17インチ /279 X 432mm 

A6 (10 己 X 148mm) * 

A 已 (148 X 210mm) * 

A4 (210 X 297mm) 

A3 (297 X 4吕 0mm) 

A3 ノビ （3 吕9 X 483mm) 

A 吕 (420 X 594mm) 

B 已 （182 X 2 已 7mm) * 

B4 (吕已7 X 364mm) * 

B3 (364 X 己 14mm) * 

八ガキ (1 00 X 148mm) 

往復八ガキ（吕〇 OX 148mm) * 

L 判 （89 X 1吕 7mm) 

KG サイズ （102 X 152mm) 

吕 L 判 (127 X 178mm) 

八イビジョンサイズ (102 X 181mm) 

六切（吕03 X 254mm) 

四切（吕巳4 X 305mm) 

11 X 14インチ/279 X 3已 6mm 
半切 （3 已日X 43吕 mm ) * 

16 X 20インチ /406 X 508mm 
ユーヴー定養サイズ旧日 X 127mm) - 
(431.8 X 9己 0mm) * 

■•■は四辺フチなし不可 

用紙厚 

ASF 日.日8〜 0.30mm 

リア手差し用紙ガイド 日ぶ目〜日.日日 mm 
ボード紙トレイ 

(フ□ント手差し） 1 .20- 1 .50mm 


エプソン製の専用紙についてはし U 下をご覽ください。 
包 本書93ページ「用紙の仕様と設定」 


注意 


• 普通紙および再生紙については、上記仕様の用紙を本製品 
に装着して通紙でをまずが印刷品質保証ずるちのではあ 
0ません。 

. そのほかの用紙種類については、上記仕様の用紙が本製品 
に装着でさまずが通紙保証および印刷品質保証ずるちの 
ではありません。 

. しわ、毛羽立ち、破れなどがある用紙は使用しないでくだ 
さい。 
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オプションと消まち品の紹介 

本製品をよ D 幅広くお使いいただくために、 li (下のオプション(別売品）と消耗品を巧意しています （2006 年7月現在)。 


エプソン製の専用紙 


エプソン製の専用紙に関する情報は、本書93ページ「用 
紙の仕様と設定」をご覧< ださい。 

また、用紙に関する最新の情報は、エプソンのホームペー 

ジをご覧ください。 

http :// www . epson.jp 


インクカートリッミ 


本製品に添付のプ U ンタドライバは、純正インクカート 
U ッジの使用を前提に調整されています。純正品しツ外をご 
使用になると、印刷びかすれた D 、 インク残量び正常に検 
出でをな<なるおそれびあります。 

交換ち法については、しツ下を参照して<ださい。 

ぶ本書已4ページ「インクカート U ッジの交換手順」 

本製品では、 lil 下のインクカート U ッジを使用します。 


インクの色 

型ま 

マットブラック 

ICMB 48 

フォトブラック 

ICBK 48 

グレー 

に白 Y 48 

ライト グレー 

に L 白 Y 48 

シアン 

ICC 48 

ビビッドマゼンタ 

ICVM 48 

ライトシアン 

ICLC 48 

ビビッドライトマゼンタ 

ICVLM 48 

イエ□— 

ICY 48 


メンテナンスカートリツミ 


交換方法は、下をご覧< ださい。 

ぶ本書己7ページ「メンテナンスカート U ツジの交換」 


名称 

型番 

メンテナンスカート IJ ツジ 

ICMT 1 


インターフェイスケーブル 


USB ケーブル 


USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュータとプ 
U ンタを接続する場合は、オプションの USB ケーブルを 
使用してください。 


名称 

型ま 

Epson USB ケーブル 

USBCB 2 


包 本書16ページ「コンピュータの接続」 


< 51 > 

US 巳八ブ（複数の USB 機器を接続するための中継機）を使 
用する際は、コンピュータに直接接続された1段目の USB 
八ブに接続ずることをお勧めします。また、お使いの八ブに 
よっては動作び不ま定になるちのがあ D ます。このよラなと 
をはコンピュータの USB ポートに直接接続してください。 


ネッ トワークケーブル 

本機を Ethernet でネットワーク環境に接続するときは、 
市販の LAN ケーブルを使用してください。 

. シールドツイストペアケーブル（カテゴ U 已 UUi ) 

• 1 OBase-T または1日日目 ase-TX 
と责本書16ぺージ「コンピュータの接続」 


98 











ヴービス•ヴポートのご案内 


各種ヴービス•ヴポートの一覧 


弊社び行っている各種サービス-サポートはしツ下の通 D です。 


名称 

内容 

問い合わせ先/アクセス先など 

エプソンインフォメーションセンター 

製品に関するご質問やご相談に電話でお 
答えしまず。 

本書巻末の一覧表をご覧ぐださい。 

エプソンのホームぺージ 

製品に関する最新情報などをインター 
ネットにて提供しています。 

MyEPSON * 

エプソンの会員制情報提供サービスでず。 
「 MyEPS 日 N 」 にご登録いただくと、お客 
様の登録內容に合わせた専用ホームぺ一 
ジを開設してお役に立つ情報や、さまざま 
なサービスを提供いたします。 

ショールーム 

エプソン製品を見て、触れて、操作でさま 
す煉京)。 

マニュアルダウン□ー ドサービス 

製品に添付されている取扱説明書の PDF 
データをダウン□ー ドでをます。取扱説明 
書を紛失したとさなどにご活用ください。 

エプソンのホームページ 

消耗品/オプションの購入 

エプソン製品の消耗品/オプション品び、 
おおくの販売店で入手困難な場合には、エ 
プソンダイレクトの通信販売をご利用< 
ださい。 （2 日日7年日月現在） 

本書巻末の一覧表をご覧ぐださい。 

保守ヴービス 

エプソン製品を万全の状態でお使いいた 
だくための保守サービスをご用意してお 

0ます。 

詳細は次項を参照してください。 


「 MyEPSON 」 登録済みで、 「 MyEPSON 」 I □とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の 「 MyEPSON 」 への機種 
追加登録をお願いします。追加登録していただくことで、よ D お客様の環境に合ったホームページとサービスの提供 
び可能となります。 「 MyEPSON 」 への新規き録や機種追加登録は、同捆の『ソフトウェア CD - ROM 』 から簡単に行 


无ます。 


保守ヴービスのご案内 


r 故障かな？」と思ったとさは、あわてずに、まず「困ったとさは」をよくお読みください。そして、接続や設定に間違 
いびないことを必ず確認してください。 

ぶ本書71ページ「困ったとさは」 

イ呆言正書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、な証書の記載内容に基づをな守サービスを行います。ご購入後は、な証書の記載 
事項をよくお読みください。 

イ呆証書は、製品の「保証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月曰」 r 販売店名」に記入漏れびないかご確認くださ 
い。これらの記載びない場合は、イ呆証期間内であってち、イ呆証期間内と認められないことびあります。記載漏れびあった 
場合は、お買いホめいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切にイ呆管して<ださい。イ呆証期間、イ呆証事項については、イ呆証書をご覽<ださい。 
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補修用,幽歯隔および消耗品の保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の巧有期間は、製品の製造終了後己年間です。 
《改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 


保守ヴービスの受付窓口 

エプソン製品を快適にご使用いただ<ために、年間な守契約をお勧めします。イ呆守サービスに関してのご相談、お申し込 
みは、なのいずれかでを D ます。 

. お買いホめいただいた販売店 

• エプソンヴービスコールセンター（本書卷末の一覧表をご覧ぐださい） 

受付日時：月曜日〜金曜日（±曰祝日-製社指定の休日を除く） 

目： 00〜17 ; 30 

保守ヴ■ビスの懲頁 


エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細については、お買 
いホめの販売店またはエプソンサービスコールセンターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金と支払方法 

イ呆証期間内 

イ呆証期間が 

年間保守契約 

出張修理 

製品び故障した場合、最優先で技術者び製品の設置場所に出向 
さ、現地で修理を行います。 

• 修理のつど発生する修理代•部品代*は無償になるため予算化 
びでさて便利です。 

• 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防ぐことびでをます。 

* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、用紙）などは、保守対 
象外となります。 

無償 

年間一定の 
保守料金 

スポット出張修理 

• お客様からご連絡いただいて数日内に製品の設置場所に技 
術者び出向さ、現地で修理を行います。 

• 故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用ください。 

無償 

出張料+技術 
料+部品代 
修理完了後そ 
のつどおます么 
し、< ださい。 


. 交換寿命による定期交換部品の交換は、な証内外を問わず、出張基本料•技術料•部品代び有償となります。 

年間な守契約の場合は、定期交換部品代のみ、有償とな0ます。（お客様交換可能な定期交換部品の場合は、出張基本 
料-技術料についてち有償となります。） 

. 本機は、輸送の際に専門業者び必要となりますので、持込な守および持込修理はご遠慮願います。 

エプソンヴービスパック 

エプソンサービスパックは、八ードウェアイ呆守ノ f ックです。 

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただをますと、対象製品購入時から所定の期間 （3 
年、4年、已年)、まむの出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提 
供いたします。 

. スピーディな対応：スポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアを派遣いたします。 

. ちしちのとをのまむ：万ートラブルび発生した場合は何回でちサービスエンジニアを派遣し対応いたします。 

• 手続をび簡単：エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続をなどの面倒な事務処理は一切不要です。 
. 維持費の予算化：エプソンサービスパック規約内-期間内であれば、つど修理費用びかからず維持費の予算化び可能 
です。 

エプソンヴービスノ f ックは、ェプソン製品ご購入販売店にてお買いホめください。 


100 




Memo 



索引 


K 

K インク切替え…29 


M 

MAXART リモートノ（ネ J レ...已日，6日 


U 

US 目インターフェイスコネクタ…已 


い 

インクカート U ツジ.. . 98 

インクカート U ツジの交換…巳4 

インクカバー…4 

インク残量 ... 28 

印刷.. . 4日 

印刷巧能枚数.. . 28 

印刷巧能領域.. . 92 

印刷の中止.. . 4巳 

インターフェイスケーブル.. . 98 


を 

エッジガイド…4 
エプソン製の専用紙... 98 


お 

オートシートフィーダ ー... 4 
お手入れ…目8 
オプション…目8 


か 

各色インク残量の目安…22 


を 

キャッピング...目巳 
ギャップ調整...目已 
[ギャップ調整]六ニュー…3日 


< 

ク U- ニング…已9 
クリーニング（プ U ンタ外部） ... 68 


コントラスト調整.. . 29 


し 

システム条件...日已 

自動^ンテナンス機能...目巳 

消費量…28 

消費量クリア.. . 28 

消耗品...日8 

ジョブ情報 ...27 

ジョブ履歴…28 

処分（インクカートリッジ） ... 56 

処分（方ンテナンスカート U ツジ）…巳8 


ず 

ステータスシート ... 27 


せ 

設置スペース…日7 
設定初期化.. . 27 

言受 ニユー ... 

設定;ニューー覧…2目 
セルフク U —ニング機能…目巳 


そ 

総印刷枚数.. . 28 
操作パネル…4,2日 


た 

単位設定 ... 32 


ご 

通風口...已 


て 

ディスプレイ.. . 2] 

[テスト印刷]^ニュー.. . 27 
電源コネクタ...已 


と 

トップカバー…4 


に 

曰時設定…29 


ね 

ネットワーク…27 

ネットワークインターフェイスコネクタ…巳 


102 



索引 


の 


ぶ 


ノズルチェック... 27, 61 


は 

バージョン…28 
バージョンアップ…目日 
排紙トレイ…4 
排紙トレイカバー.. .4 
背面給紙口...已 
パネル設定初期化 ... 32 
パワーク U— ニング ... 2日，目4 


用紙…34, 3已 
用紙サポート…4 
用紙設定.. . 28 
用紙詰ま0 ... 87 
用紙幅検出.. . 27 
用紙番号選択.. . 28 


6 

ランプ.. . 21 


ひ 

表示言語.. . 32 


0 

U ア手差し用紙ガイド…已 


ふ 

プラテンギャップ.. . 27 
[プラテンギャップ]の設定状態.. . 21 
[プ U ンタステータス]六ニュー.. .28 
[プ U ンタ設定]方ニュー…27 
プ U ンタドライバ…日日 
プ U ントヘッド（ノズル）.. . 4 
プ□グレス^ータ…41 


へ 

ペーパーヴポートエッジガイド.. . 4 
へッドク U —ニング...目3 


ほ 

ボード紙トレイ…4 
保守...目目 
ボタン.. . 2日 


め 

方 ツセー ジ ... 21 

目詰まり...已目， 61. 63, 64 

方ンテナンスカート U ツジ.. . 28, 98 

方ンテナンスカートリツジカバー.. . 4 

；><ンテナンスカートリツジの空さ容量の目ま... 22 

方ンテナンスカートリツジの交換...己7 

レメンテナンス]方二:！一.. . 29 

六ンテナン スモー ド... 3] 


ゆ 

ユーヴー用紙設定…27 

[ユーヴー用紙設定]の設定状態.. . 21 

[ユーヴー用紙設定]ニュー ... 28 


103 




本製品の使用限定について 

本製品を航空機-列車 • 船舶-自動車などの運行に直接関わる 
装置-防災防犯装置 • 各種安全装置など機能 • 精度などにおい 
て高い信頼性-安全性び必要とされる用途に使用される場合 
は、これ5のシステム全体の信頼性およびま全維持のために 
フェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム 
全体のま全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用し、 
ただくよラお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線 
通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極他て高い信頼 
性 • 安全性び必要とされる用途への使用を意図しておりません 
ので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分 
ご確認のラえ、ご判断ください。 


本製品を日本国外へ持ち出ず場合のま意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品 
の修理 • 保守サービスおよび技術ヴポートなどの対応は、曰本 
国外ではお受けでさませんのでご了承<ださい。また、曰本国 
外ではその国の法律または規制により、本製品を使用でをない 
ことびあります。このよラな国では、本製品を運用した結果罰 
せ5れることがあ0ますび、当社といたしましては一切責任を 
負いかねますのでご了承 < ださし、。 


複製び禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプ U ンタで印刷すると、その印刷物の使 
用如何に係わ5ず、法律に違反し、罰せ5れます。 

(関連法律） 

刑法第 ] 48条、第149条、第1目2条 
通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 
政下の行為は、法律によ0禁止されています。 

. 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債罰券、地方証券を 
複製すること（見本印びあってわ不可） 

• 曰本国がで流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はびさなど 
を複製ずること 

• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製 
すること 

なのわのは、複製するにあたりを意び必要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、 
回数券など 

• パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、 
切符など 


著作権について 

写真、絵画、音楽、プ□グラムなどの他人の著作物は、個人的 
または家庭内その他これに準ずる限5れた範囲内において使 
用することを目的とするが、著作権者の承認び必要です。 


電波障害自主規制について一注意一 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議尝 ( VCCI ) 
の基準に基づく クラス 目情報技術装置です。この装置は、家 
庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジ 
才やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を 
引き起こずことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱 
いをして < ださい。本装置の接続において指定ケーブルを使巧 
しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることび考え5れま 
すので、必ず指定されたケーブルを使用して< ださい。 


瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合び生 
じることびあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流 
無停電電源装置等を使用されることをお勧他します。（社団法 
人電子情報技術産業協舎（社団法人曰本電モエ業振興協尝) 
のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドライン 
に基づく表示） 


電源高調波について 

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合して 
お0ます。 


プリンタの廃棄について 

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の 
指示に従って廃棄して < ださい。事業所など業務でお使いの場 
合は、作業廃棄物烟理業者に廃棄物処理を委託ずるなど、法令 
従って廃棄して < ださい。 
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印刷サンプル 


トラブルチェック用サンスレ 


印刷結果びおかしい場合、下の印刷サンプルを参照して現在の状態にあてはまるをのびあれば、参照先の説明をご覽< 
ださい。 



正常な印刷結果 



プリントへツドのクリーニングび 
必要と思われまず。 

面 本書己3ぺージ r ヘッドク U- 二 


ング」 



プリントへツドのギヤツプ調壁び 
必要と思われまず。 

面 本書己已ページ r プ U ントヘッド 


のギャップ調整」 


モノクロ写真 E 口而 IJ サンスレ 


PX- 已002は、フォトブラック、マットブラック、グレー、ライトグレーのモノクロ系インクと、カラーインクを使い、 
豊かなモノクロ表現び可能な「モノクロ写真印刷」機能びプ U ンタドライバに搭載されています。 


Q プリンタ ドライバによるモノク□写真巧刷の例 


) 



色調整：純黒調（ニュートラル) 


色調整：純黒調+「白地にかぶ0効果を 
与える」を有効 



色調整：温黒調（ウオーム) 


色調整：を黒調（クール) 


色調整：セピア 













•エプソンのホームぺージ http :// www.epsonjp 

各種製品情報 • 朽ィ/《一類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を滿載したエプソンのホームページです。 

エブノンなら購入後も安む。皆様からのお剛、合わせのをし、内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひご活用くださし、。 
|2u&l http://www.epson.jp/faq/ 

参 エプソンサービスコ ー J レセンター 

修理に関するお問い合わせ•出張修理•保守契約のお申し込み先 

1050 -31 5 卜 8600 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:30け兄日、弊社巧定休日を除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-511-2949 へお問い合わせください。 

参 修理品送付■持ち込み依頼先 *- 部巧をか销種がございます。詳し〈は下記の王プソンのホームページでご確認〈ださい。 

お賈い上げの販売店様へお持ち込みいただ〈か、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

巧 在 地 

T E L 

札幌修理センター 

〒〇 60-0034 札幌市中央区；Iヒ4条東 1-2-3 札幌フコク生命ビル 10F エプソンサービス㈱ 

011-219-2886 

化本修理センター 

干 390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(株） 

050-3155-7110 

東ま修理センター 

干191-0012まま都日野市日野347エブソンサービス(株） 

050-3155-7120 

福岡修理センター 

干 812-0041 福岡市博多区吉塚 8-5-75 ネ刀化流通センタービル 3F エプソンサービス㈱ 

050-3155-7130 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇ホ山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2F エプソンサービス(椒 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除0 
* 予告なく住巧•連絡先等が変更される場合がござぃますので、ご了承くださぃ。 

* 修理について詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認下さい。 http://www.epsonjp/support/ 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 

-松本修理センター： 0263-86-7660 ■ ま京修理センター： 042-584-8070 ■ 福岡修理センター：092-目 22-8922 

♦ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 *- 部がをか機種がござぃます。詳し〈は下記のてプソンのホームぺージでご確認くださぃ。 
トマ to トマサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者力《修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後醉社力、らご自宅へ 
お届けする有償サービスです。*捆包は業者■が行います。 

ドァ to ドァサービス受付電話 050-3155-7150 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:3〇(巧日、弊な指定休日を除く） 

◎上記電話番号をご利巧できない場合は、 0263-86-9995 へお問い合わせください。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、弊社指定休日の9:朋〜20:00の電話受付は 0263-86-999 日 (365 日受付巧)にて日通蕭訪支店で 
代行し、たします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認下さし、。 http://www.epson 北/ support/ 

♦エプソンインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問.ごキ目談に電話でお答えします。 


1050 —3155— 8066 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く） 


◎上記電話番号をご利用できない場合は、04卜58卜8582へお問い合わせください。 

♦購入ガイドインフオメーシヨン聲品の購入をお考えじなってし、る方の専用窓口です。製品の機能や化巧など、お気掛こお電話くださし、。 
[ p 50-315 卜 8100 【受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30 (ネ兄日、弊社指定休日を除く） I 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-585-8444 へお問い合わせください。 


上記050でさ台まる電話番号は KDDI 株式会社の電話サービス KDW 娘 ダルかを 利用してし、ます。 

上記電話番号をご利用し、ただけない場创ま、携帯電話または NTT の固定電話(一般回線)からおかけし、ただくか、各の電話番号に 
おかけくださいますようお願いいたします。 


参シヨールーム * 詳細はホ_ムぺ_ジでもご確認し、ただけます。 http:/ / www.epsonjp/showroom/ 
ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿 H 井ビル 1F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30朋日、弊社指定休日を除く） 


IM が P50N 


エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いしザこだくお手伝しぶします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

-1、カンタンな質問に答えて 

_ J >会員登録。 


インターネットでアクセス！ 


http :/ / myepson.Jp/ 


♦消耗品のご購入 

お近くのエプソン商品耳X极店及びエプソンダイレクト（ホームページアドレス http://www.epson.jp/shop/ または通話料無料 
0120 -545-101) でお買いホめ下さい。 （2009 年7月現在） 

エプソン販売巧立:ちな 干 160-8324 東京都新宿区西新宿日- 24-1 西新宿；井ビル24階 

たイコーエブソン株ぶ舍社 干 392-8 日02長野県誠訪市大和 3-3-5 

ビジネス（インク）2009 . 07 
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